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Outdoor Unit RXB50/60BV1B

All dimensions are in mm
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Dimension
Model A B C D E F G H I J K L M N
RXB50/60BV1B 855 | 730 | 328 | 520 | 179 | 46 93 149 | 101 | 113 | 603 | 126 | 164 15
Dimension
Model O P Q| R S
RXB50/60BV1B 34 23 | 362 | 73 75




INSTALLATION MANUAL

This manual provides the procedures of installation to ensure a safe and good standard of operation for the air conditioner unit.
Special adjustment may be necessary to suit local requirement.

Before using your air conditioner, please read this instruction manual carefully and keep it for future reference.

This appliance is intended to be used by expert or trained users in shops, in light industry and on farms, or for commercial use by lay
persons.

This appliance is not intended for use by persons, including children, with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of
experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible
for their safety.

Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

SAFETY PRECAUTIONS

A WARNING A\ CAUTION

o Installation and maintenance should be performed by qualified Please take note of the following important points when
persons who are familiar with local code and regulation, and installing.
experienced with this type of appliance. * Do not install the unit where leakage of flammable gas may

All field wiring must be installed in accordance with the national
wiring regulation.

Ensure that the rated voltage of the unit corresponds to that of
the name plate before commencing wiring work according to
the wiring diagram.

The unit must be GROUNDED to prevent possible hazard due
to insulation failure.

All electrical wiring must not touch the refrigerant piping or
any moving parts of the fan motors.

Confirm that the unit has been switched OFF before installing
or servicing the unit.

Disconnect from the main power supply before servicing the
air conditioner unit.

DO NOT pull out the power cord when the power is ON. This
may cause serious electrical shocks which may result in the
fire hazards.

Keep the indoor and outdoor units, power cable and transmission
wiring, at least 1m from TVs and radios, to prevent distorted
pictures and static. {Depending on the type and source of the
electrical waves, static may be heard even when more than
Im away}.

occur.
If gas leaks and accumulates around the unit, it may cause
fire ignition.
Ensure that drainage piping is connected properly.
If the drainage piping is not connected properly, it may
0 cause water leakage which will dampen the furniture.
Do not overcharge the unit.
This unit is factory pre-charged.
Overcharge will cause over-current or damage to the
COMPIESSOr.
Ensure that the unit’s panel is closed after service or
installation.

0 Unsecured panels will cause the unit to operate noisily.

Sharp edges and coil surfaces are potential locations which
may cause injury hazards. Avoid from being in contact with
these places.

Before turning off the power supply, set the remote
controller’s ON/OFF switch to the “OFF” position to prevent
the nuisance tripping of the unit. If this is not done, the unit’s
fans will start turning automatically when power resumes, posing

a hazard to service personnel or the user.

* Do not install the units at or near doorway.

* Do not operate any heating apparatus too close to the air
conditioner unit or use in room where mineral oil, oil vapour
or oil steam exist, this may cause plastic part to melt or
deform as a result of excessive heat or chemical reaction.

* When the unit is used in kitchen, keep flour away from going
into suction of the unit.

 This unit is not suitable for factory used where cutting oil
mist or iron powder exist or voltage fluctuates greatly.

* Do not install the units at area like hot spring or oil refinery
plant where sulphide gas exists.

 Ensure the color of wires of the outdoor unit and the terminal
markings are same to the indoors respectively.

e IMPORTANT: DO NOT INSTALL OR USE THE AIR
CONDITIONER UNIT IN A LAUNDRY ROOM.

* Don’t use joined and twisted wires for incoming power
supply.

e The equipment is not intended for use in a potentially
explosive atmosphere.

NOTICE
Disposal requirements

Your air conditioning product is marked with this symbol. This means that electrical and electronic products shall not be mixed with
unsorted household waste.

Do not try to dismantle the system yourself: the dismantling of the air conditioning system, treatment of the refrigerant, of oil and of

other parts must be done by a qualified installer in accordance with relevant local and national legislation.

Air conditioners must be treated at a specialized treatment facility for re-use, recycling and recovery. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help to prevent potential negative consequences for the environment and human health. Please contact
the installer or local authority for more information.

Batteries must be removed from the remote controller and disposed of separately in accordance with relevant local and national
legislation.
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IMPORTANT

Important information regarding the refrigerant used

This product contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol.
Do not vent gases into the atmosphere.

Refrigerant type: R410A

GWP O value: 1975

) GWP = Global Warming Potential

Please fill in with indelible ink,

B (D the factory refrigerant charge of the product,

B (2 the additional refrigerant amount charged in the field and

B @ + (@ the total refrigerant charge

on the refrigerant charge label supplied with the product.

The filled out label must be adhered in the proximity of the product charging port (e.g. onto the inside of the service cover).

(m e g oo o coerd L, 1 factory refrigerant charge of the product:

RA10A ®=Eki see unit name plate @
—1
®= additional refrigerant amount charged in the field
—2

g .

total refrigerant charge

contains fluorinated greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol

outdoor unit

AN AW

refrigerant cylinder and manifold for charging

@ In case of multiple indoor systems, only 1 label must be adhered*, mentioning the total factory refrigerant charge of all
indoor units connected in the refrigerant system.

Periodical inspections for refrigerant leaks may be required depending on European or local legislation. Please contact your
local dealer for more information.

* on the outdoor unit
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INSTALLATION DIAGRAM

Front panel

Caulk pipe
hole gap Cut thermal insulation pipe to an
with putty. appropriate length and wrap it with
tape, making sure that no gap is left
in the insulation pipe’s cut line.

30mm or more from ceiling

‘Wrap the insulation pipe
with the finishing tape

50mm or more from walls
from bottom to top.

(on both sides) &

Service lid

® Opening service lid
Service lid is opening/
closing type.

® Opening method
1) Remove the service lid e

I SCrews. i

- - 2) Pull out the service lid
diagonally down in the
direction of the arrow.

3) Pull down.
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INSTALLATION OF THE OUTDOOR UNIT |

The outdoor unit must be installed in such a way, so as to
prevent short circuit of the hot discharged air or obstruction to <
the smooth air flow. Please follow the installation clearances
shown in the figure. Select the coolest possible place where
intake air temperature is not greater than the outside air
temperature (Refer to operating range).

'+'

\%

Installation clearances

Obstacle

Dimension A B C D
Minimum Distance, mm | 300 | 1000 | 300 | 500

Q Return air
AR

Discharge air

EEEE

Ny
N

Note: If there is any obstacle higher than 2m, or if there is any
obstruction at the upper part of the unit, please allow more
space than the figure indicated in the above table.

%,
i
J

Obstacle
Service access
Obstacle

Q Return air

s

\
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Condensed Water Disposal Of Outdoor Unit
(Heat Pump Unit Only)

e There are 2 holes on the base of Outdoor Unit for condensed
water to flow out. Insert the drain elbow to one of the
holes.

* To install the drain elbow, first insert one portion of the
hook to the base (portion A), then pull the drain elbow in
the direction shown by the arrow while inserting the other
portion to the base. After installation, check to ensure that
the drain elbow clings to base firmly.

e [fthe unitis installed in a snowy and chilly area, condensed
water may freeze in the base. In such case, please remove
plug at the bottom of unit to smooth the drainage.

PLUG

A
BASE
o
DRAIN ELBOW

DRAIN ELBOW oI

Please remove side
plate when connecting
the piping and
connecting cord

ez

PUSH & PULL UP

INSTALLATION OF THE INDOOR UNIT

The indoor unit must be installed in such a way so as to prevent
short circuit of the cool discharged air with the hot return air.
Please follow the installation clearance shown in the figure. Do
not place the indoor unit where there could be direct sunlight
shining on it. Also, this location must be suitable for piping
and drainage, and be away from doors or windows.

Airflow o/, 2
(Indoor) -
:EE; S 3
7 2|S E
7 2.8
7 S| &%
2 Eled
3 L M|

min. 50 - min. 50

(Space for Required space (Space for

maintenance) maintenance)

All dimensions are in mm

The refrigerant piping can be routed to the unit in a number of
ways (left or right from the back of the unit), by using the cut-
out holes on the casing of the unit (see figure). Bend the pipes
carefully to the required position in order to align it with the
holes. For the side and bottom, hold the bottom of the piping
and then position it to the required direction (see figure). The
condensation drain hose can be taped to the pipes.

Right-side, right-back or right-bottom piping

Right-side piping

Remove pipe port cover Right-back piping

here for right-side piping

Right-bottom
piping

Bind coolant pipe
and drain hose
together with
insulating tape.

Remove pipe port cover
here for right-bottom piping

Left-side, left-back or left-bottom piping

—F 7 7T

S

Remove pipe port cover
here for left-bottom piping

Remove pipe port
cover here for
left-side piping

Left-side piping

Left-back piping

Left-bottom piping
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Mounting Installation Plate

Ensure that the wall is strong enough to withstand the weight
of the unit. Otherwise, it is necessary to reinforce the wall
with plates, beams or pillars.

Use the level gauge for horizontal mounting, and fix it with
7 suitable screws for FTXB50/60BV1B.

In case the rear piping draws out, drill a hole 65mm in
diameter with a cone drill, slightly lower on the outside wall
(see figure).

Mounting plate
fixing screw

Recommended Mounting Plate Retention Spots And
Dimensions

t Recommended mounting plate
retention spots (7 spots in all)

f_‘—\ ‘ e |
3VUV‘VﬂVnVDvnVBV®WHWDVDVuVDVSVUW;
LT ji=ni Through
the wall
L hole @
65mm
Lo Ay E
45| o1 | Liquid pipe end Gas pipe end Drain hose
580 B o6s position

All dimensions are in mm

Hole with cone drill
Inside <¢—3» Outside

Wall embedded pipe
(Field supply)

Caulking

v

’,‘
ez

/)

@ 65
Wall hole cover

(Field supply)

Wall embedded pipe
(Field supply)
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Mount The Unit Onto The Installation Plate

Hook the indoor unit onto the upper portion of the installation
plate (Engage the two hooks at the rear top of the indoor unit
with the upper edge of the installation plate). Ensure that the
hooks are properly seated on the installation plate by moving
it to the left and right.

How To Attach The Indoor Unit
Hook the claws of the bottom frame to the mounting plate.

How To Remove The Indoor Unit
Push up the marked area (at the lower part of the front
grille) to release the claws.

Mounting plate

Clip

Bottom frame

Front grille Mark (Rear side)

Hand indoor unit’s hook here.

When stripping the ends
of interconnecting wires in
advance, bind right ends of
wires with insulating tape.

—— Mounting plate

Interconnecting
wires

Wire guide

Water Drainage Piping
The indoor drain pipe must be in a downward gradient for
smooth drainage. Avoid situations that are likely to cause

water to leak.

Water Drainage

@; @

J//k

Water H _

l retention
Water ] Water | Water |
leaking leaking | leaking |-
Correct Wrong Wrong Wrong

/A CAUTION

Do not install the unit at altitude over 2000m for
both indoor & outdoor.




REFRIGERANT PIPING

Allowable Piping Length

If the pipe is too long, both the capacity and reliability of the unit will drop. As the number of bends increases, resistance to
the flow of refrigerant system increases, thus lowering cooling capacity. As a result, the compressor may become defective.
Always choose the shortest path and follow the recommendations as tabulated below:

Model FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Min. Allowable Length (L), m 3

Max. Allowable Length (L), m 30

Max. Allowable Elevation (E), m 10

Gas Pipe Size, mm/(in) 12.70 (1/2") | 15.88 (3/8")
Liquid Pipe Size, mm/(in) 6.35 (1/4")

*Be sure to add the proper amount of additional refrigerant. Failure to do so may result in reduced performance.

Remark: The refrigerant pre-charged in the outdoor unit is for piping length up to 7.5m.

Additional Charge

The refrigerant is pre-charged in the outdoor unit. If the piping length is less than 7.5m, then additional charge after vacuuming
is not necessary. If the piping length is more than 7.5m, then use the additional charge value as indicated in the table.

Additional refrigerant charge [g] per additional 1m length as tabulated

Indoor FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Outdoor RXB50BV1B RXB60BV1B
Additional charge [g/m] 20 20

Example:

FTXB50BVIB & RXB50BV1B with 12m piping length, additional piping length is 4.5m. Thus,

Additional charge = 4.5[m] x 20[g/m]
=90.0[g]
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REFRIGERANT PIPING

Piping Works And Flaring Technique

. . Figure I :
e Do not use contaminated or damaged copper tubing. If . Cutting Copper T“be\@)
any piping, evaporator or condenser had been exposed or VAt~ \
had been opened for 15 seconds or more, the system must RPN

be vacuumed. Generally do not remove plastic, rubber )
plugs and brass nuts from the valves, fittings, tubing and
coils until it is ready to connect suction or liquid line into
valves or fittings.

 If any brazing work is required, ensure that nitrogen gas Figure IT
is passed through coil and joints while the brazing work
is being done. This will eliminate soot formation on the
inside wall of copper tubings.

Remove Burr

e Cut the pipe stages by stages, advancing the blade of pipe
cutter slowly. Extra force and a deep cut will cause more
distortion of pipe and therefore extra burr. See Figure 1.

* Remove burrs from cut edges of the pipes with remover. See Figure I1I
Figure II. Hold the pipe on top position and burr remover Copper Tube D
at lower position to prevent metal chips from entering the Swaging Block > _<l
pipe. This will avoid unevenness on the flare faces which
will cause gas leak.

e Insert the flare nuts, mounted on the connection parts
of both the indoor unit and outdoor unit, into the copper A
pipes.

e The exact length of pipe protruding from the top surface
of the swaging block is determined by the flaring tool. O Tube, D A (mm)

See Figure III. Inch mm Imperial Rigid

(Wing-nut Type) | (Clutch Type)

* Fix the pipe firmly on the swaging block. Match the centers

of both the swaging block and the flaring punch, then 1/4" 6.35 1.30 0.70
tighten the flaring punch fully. 172" 12.70 1.90 1.30
5/8" 15.88 2.20 1.70

Piping Connection To The Units

e Align the center of the piping and tighten the flare nut
sufficiently with fingers. See Figure I'V. Flare Joint Flared Tube

 Finally, tighten the flare nut with torque wrench until the —~-
wrench clicks.

Figure IV

* When tightening the flare nut with the torque wrench, \
ensure that the tightening direction follows the arrow Indoor Piping Flare Nut
indicated on the wrench. / /

* The refrigerant pipe connection are insulated by closed

cell polyurethane.

Pipe Size, mm (in) Torque, Nm/(ft-1b) /
6.35 (1/4") 18 (13.3)
12.70 (1/2") 55 (40.6) - *
15.88 (5/8") 65 (48.0) Spanner foraue Wrench
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ELECTRICAL WIRING CONNECTION

IMPORTANT : * The figures shown in the table are for information purpose only. They should be checked and selected
to comply with the local/national codes of regulations. This is also subject to the type of installation and
conductors used.

** The appropriate voltage range should be checked with label data on the unit.

Model FTXB50/60BV1B
Indoor Unit Interconnection Qutdoor Unit
Terminal Block cable Terminal Block RXB50/60BV1B
ki
7= E—— ENZIE Voltage range 220-240V/~/50Hz + ©
i70% 2
5 @ P , @ 2 Power supply cable size mm 23
Number of Conductors 3
SIG - > SIG . -
@ @ Interconnection cable size* mm’ 2.5
N e e ZS) Number of Conductors 4
L | QD 5 Power  Fuse/  pin Recommended fuse/circuit breaker rating A 20
b : ?ju[t))ll)ly Circuit  Switch
~L~_ae Breaker /LI * If the length of the cable is more than 2m, use cable with
S I 7 N/ gOWTr bigger size.
____________ . L upply
| @ @ |@| There must be an all pole disconnection
= in the supply mains with a contact
separation of at least 3mm.

All wires must be firmly connected.

e Make sure all the wire do not touch the refrigerant pipings, compressor or any moving parts.

e The connecting wire between the indoor unit and the outdoor unit must be clamped by using provided cord anchorage.

e The power supply cord must be equivalent to HO7RN-F which is the minimum requirement.

Make sure no external pressure is applied to the terminal connectors and wires.

Make sure all the covers are properly fixed to avoid any gap.

Use round crimp-style terminal for connecting wires to the power supply terminal block. Connect the wires by matching
to the indication on terminal block. (Refer to the wiring diagram attached on the unit).

Attach insulation sleeve

Electric wire
Round crimp-style terminal

e Used the correct screwdriver for terminal screws tightening. Unsuitable screwdrivers can damage the screw head.
e Over tightening can damage the terminal screws.

e Do not connect wire of different gauge to same terminal.

e Keep wiring in an orderly manner. Prevent the wiring from obstructing other parts and the terminal box cover.

Connect wires of the Do not connect wires of the Do not connect wires
same gauge to both side. same gauge to one side. of different gauges.

vox R
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SPECIAL PRECAUTIONS WHEN DEALING WITH R410A UNIT

R410A is a new HFC refrigerant which does not damage the
ozone layer. The working pressure of this new refrigerant is
1.6 times higher than conventional refrigerant (R22), thus
proper installation/servicing is essential.

* Never use refrigerant other than R410A in an air conditioner
which is designed to operate with R410A.

* POE or PVE oil is used as lubricant for R410A compressor,
which is different from the mineral oil used for R22
compressor. During installation or servicing, extra precaution
must be taken not to expose the R410A system too long
to moist air. Residual POE or PVE oil in the piping and
components can absorb moisture from the air.

e To prevent mischarging, the diameter of the service port
on the flare valve is different from that of R22.

e Use tools and materials exclusively for refrigerant R410A.
Tools exclusively for R410A are manifold valve, charging
hose, pressure gauge, gas leak detector, flare tools, torque
wrench, vacuum pump and refrigerant cylinder.

* As an R410A air conditioner incurs higher pressure
than R22 units, it is essential to choose the copper pipes
correctly. Never use copper pipes thinner than 0.8mm even
though they are available in the market.

o If the refrigerant gas leakage occurs during installation/
servicing, be sure to ventilate fully. If the refrigerant gas
comes into contact with fire, a poisonous gas may occur.

e When installing or removing an air conditioner, do not
allow air or moisture to remain in the refrigerant cycle.

VACUUMING AND CHARGING

Vacuuming is necessary to eliminate all moisture and air from the system.

Vacuuming The Piping And The Indoor Unit

Except for the outdoor unit which is pre-charged with

refrigerant, the indoor unit and the refrigerant connection

pipes must be air-purged because the air containing moisture
that remains in the refrigerant cycle may cause malfunction
of the compressor.

e Remove the caps from the valve and the service port.

* Connect the center of the charging gauge to the vacuum
pump.

* Connect the charging gauge to the service port of the 3-way
valve.

e Start the vacuum pump. Evacuate for approximately 30
minutes. The evacuation time varies with different vacuum
pump capacity. Confirm that the charging gauge needle has
moved towards -760mmHg.

Caution

* Ifthe gauge needle does not move to -760mmHg, be sure to
check for gas leaks (using the refrigerant detector) at flare
type connection of the indoor and outdoor unit and repair
the leak before proceeding to the next step.

* Close the valve of the changing gauge and stop the vacuum
pump.

e On the outdoor unit, open the suction valve (3 way) and
liquid valve (2 way) (in anti-clockwise direction) with 4mm
key for hexagon sacked screw.

Charge Operation

This operation must be done by using a gas cylinder and a

precise weighing machine. The additional charge is topped-up

into the outdoor unit using the suction valve via the service
port.

* Remove the service port cap.

* Connect the low pressure side of the charging gauge to the
suction service port center of the cylinder tank and close
the high pressure side of the gauge. Purge the air from the
service hose.

e Start the air conditioner unit.

* Open the gas cylinder and low pressure charging valve.

* When the required refrigerant quantity is pumped into
the unit, close the low pressure side and the gas cylinder
valve.

» Disconnect the service hose from service port. Put back
the service port cap.

Refrigerant Piping

Allen key Flare nut

K [ —
Service Port
Outdoor Unit 3 ways valve

LOW PRESSURE GAUGE HIGH PRESSURE GAUGE

-760mmHg

GAUGE MANIFOLD

HANDLE LO HANDLE HI (ALWAYS CLOSED)

CHARGE HOSE

CHARGE HOSE

VACUUM PUMP
ADAPTER FOR

COUNTER FLOW
PREVENTION

CHECK VALVE

CONFIGURATION OF AIR
PURGE BY CHARGING
LOW PRESSURE GAUGE HIGH PRESSURE GAUGE
-760mmHg GAUGE MANIFOLD

HANDLE LO HANDLE HI (ALWAYS CLOSED)

CHARGE HOSE CHARGE HOSE

CHECK VALVE

CONFIGURATION OF AIR
PURGE BY CHARGING




INDICATOR LIGHTS

IR Signal Receiver

When an infrared remote control operating signal has been
transmitted, the signal receiver on the indoor unit will respond
as below to confirm acceptance of the signal transmission.

ON to OFF 1 Long Beep
OFF to ON 2 Short Beep
Pump down / Cool force on
IR Receiver
Others 1 Short Beep
Cooling Unit/Heat Pump Unit LED Indicator Lights for Cooling Unit/Heat Pump

The table shows the LED indicator lights for the air conditioner ~ Unit
unit under normal operation and fault conditions.
The LED indicator lights are located at the side of the air

conditioner unit.
The heat pump units are equipped with an “auto” mode .__ IR Receiver
sensor whereby it will provide reasonable room temperature o e— Cool/Heat
by switching automatically to either “cool” or “heat” mode o e— Timer
according to the temperature set by the user. % &———— Sleep

ON/OFF | =5—7——— ON/OFF switch

LED Indicator Lights: Normal Operation And Fault Conditions For Cooling/Heat Pump Unit

X O @ Operation
COOL/HEAT
(GREEN/RED)

O

GREEN Cool mode
O
RED Heat mode
RE:% Auto mode in Heating operation
O Auto mode in Cooling operation

GREEN
O Timer on

O O Sleep mode on

O

GREEN Fan mode on
O

GREEN Dry mode on
D ,
RED Defrost operation
D :

GREEN Unit error

OON D Blinking



OPERATING RANGE

Model: FTXB50/60BV1B

RXB50/60BV1B
COOLING HEATING

@ 30 |- 2

8 g

& 20 — =

2 2o

= 2

% 10 — %

o o}

A A

S 0 S -10 — :

S : S ol N\ \

Sl R : < ! :
' . ; 20 I |
20 L C L 10 15 20 25 27 30
10 1415 19 20 23 25
INDOOR TEMP ("CWB) INDOOR TEMP (‘CDB)
DB: Dry bulb WB: Wet bulb
AIR FILTER
1. Open the front panel. 3. Clean or replace each filter.
e Hold the panel at the recesses on the main unit e When shaking off remaining water, do not wring the
(2 recesses on right and left sides) and lift it until it filter.
stops.

4. Set the air filter and close the front panel.

o Insert claws of the filters into slots of the front panel.
Close the front panel slowly and push the panel at the
3 points. (1 on each side and 1 in the middle.)

main unit

e The air filter have a symmetrical form in the horizontal
direction.

2. Pull out the air filters.

e Push a little upwards the tab at the center of each air
filter, then pull it down.




SERVICE AND MAINTENANCE

Note is valid for Turkey only: The lifetime of our products is ten (10) years

Service Parts Maintenance Procedures Period
Indoor air filter 1. Remove any dust adhering to the filter by using a vacuum cleaner or | At least once every
wash in lukewarm water (below 40°C/104°F) with a neutral cleaning | 2 weeks.
detergent.
2. Rinse the filter well and dry before placing it back onto the unit. More frequently if
3. Do not use gasoline, volatile substances or chemicals to clean the | necessary.
filter.
Indoor unit 1. Clean any dirt or dust on the grille or panel by wiping it with a soft | At least once every

detergent solution.

indoor unit.

cloth soaked in lukewarm water (below 40°C/104°F) and a neutral | 2 weeks.

2. Do not use gasoline, volatile substances or chemicals to clean the | More frequently if

necessary.

/\ CAUTION

* Avoid direct contact of any coil treatment cleaners on plastic part. This may cause plastic part to deform as a result

of chemical reaction.

. Open the front panel.

* Hold the panel at the recesses on the main unit
(2 recesses on right and left sides) and lift it until it
stops.

. Remove the front panel.

*  While lifting the front panel further, slide it to the right
and pull it to the front side. The left rotating shaft is
detached. Slide the right rotating shaft to the left and
pull it to the front side to remove it.

. Attach the front panel.
e Align the right and left rotating shafts of the front panel
with the grooves and push them all the way in.
e Gently close the front panel. (Push both ends and the
center on the front panel.)

main unit

\

Rotating
shaft




/\ CAUTION

e Don’t touch the metal parts of the indoor unit. It may cause an injury.
* When removing or attaching the front panel, support the panel securely with hand to prevent it from falling.

* For cleaning, do not use hot water above 40°C, benzine, gasoline, thinner, nor other volatile oils, polishing
compound, scrubbing brushes, nor other hand stuff.

* After cleaning, make sure that the front panel is securely fixed.

When The Unit Is Not To Be Used For An Extended Long Period Of Time

Operate the unit for 2 hours with
the following setting.

Operating mode : cool
Temperature : 30°C/86°F

2

Remove the power plug.
If you are using an
independent electric
circuit for your unit, cut
off the circuit.

Remove the batteries in
the remote control.

TROUBLESHOOTING

For any enquiries on spare part, please contact your authorized dealer. When any malfunction of the air
conditioner unit is noted, immediately switch off the power supply to the unit. Check the following fault
conditions and causes for some simple troubleshooting tips.

Fault

Causes / Action

conditioner unit is started.

1. The compressor does not operate 3 minutes after the air

Protection against frequent starting. Wait for 3 to 4 minutes
for the compressor to start operating.

2. The air conditioner unit does not operate.

Power failure, or the fuse needs to be replaced.

The power plug is disconnected.

It is possible that your delay timer has been set
incorrectly.

If the fault persist after all these verifications, please
contact the air conditioner unit installer.

3. The air flow is too low.

The air filter is dirty.

The doors or windows are open.

The air suction and discharge are clogged.
The regulated temperature is not high enough.

4. Discharge air flow has bad odour.

Odours may be caused by cigarettes, smoke particles,
perfume etc. which might have adhered onto the coil.

5. Condensation on the front air grille of the indoor unit.

This is caused by air humidity after an extended long
period of operation.

The set temperature is too low, increase the temperature
setting and operate the unit at high fan speed.

6. Water flowing out from the air conditioner unit.

Switch off unit and call dealer.

If the fault persists, please call your local dealer / serviceman.






CONTOUR ET DIMENSIONS

Unité Intérieure

LAMARQUE ( == ) INDIQUE LA DIRECTION DES TUYAUX
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Toutes les dimensions sont données en mm

4 Points de fixation de la plaque de montage recommandés
(7 points en tout)
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PLAQUE D’INSTALLATION FTXB50/60BV1B
Toutes les dimensions sont données en mm
Dimension
Moddle A|lB|C|D|E|F|G|H|TI|J|K|L|M
FTXB50/60BV1B 1065 | 310 | 228 190 173 61 40 45 48 91 219 | 580 45
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Unité Extérieure RXB50/60BV1B

Toutes les dimensions sont données en mm
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Dimension
Modéle A B C D E F G H | J K L M N
RXB50/60BV1B 855 | 730 | 328 | 520 | 179 | 46 93 149 | 101 | 113 | 603 | 126 | 164 15
Dimension
Modéle O|P | Q| RS
RXB50/60BV1B 34 23 362 | 73 75
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MANUEL D’INSTALLATION

Ce manuel fournit les procédures d’installation pour assurer le bon fonctionnement et la sécurité de cet appareil.

Des ajustements peuvent étre nécéssaires pour suivre les réglementations locales.

Avant d’installer et de faire fonctionner le climatiseur, lisez attentivement ce manuel et conservez le.

Cet appareil est destiné a étre utilisé par des utilisateurs experts ou formés dans les magasins, dans I'industrie 1égére ou dans les fermes, oupour un usage
commercial par des personnes non spécialisées.

Cet appareil n’est pas destin€ a étre utilisé par des personnes, y compris les enfants, souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites,
ou accusant un manque d’expérience et de connaissances, sauf si elles sont supervisées ou ont recu des instructions concernant I’emploi de cet appareil
d’une personne responsable de leur sécurité,

Les enfants doivent étre supervisés pour s’assurer qu’ils ne jouent pas avec ’appareil.

PRECAUTIONS DE SECURITE

/\ ATTENTION

L'installation et la maintenance doivent étre exécutées par une personne
qualifiée qui est familiarisée avec les lois et réglementations en vigueur,
et aussi expérimentée dans ce type d’équipements.

Tous les cablages doivent répondre aux réglementations €lectriques
nationales.

Avant de commencer le raccordement suivant le schéma électrique,
s’assurer que la tension nominale de I’appareil corresponde bien & celle
indiquée sur la plaque signalétique.

L'unité doit étre raccordée a la TERRE pour prévenir tous les risques
possibles ddes a un défaut d’isolation.

Aucun céble électrique ne doit toucher la tuyauterie du réfrigérant, le
compresseur ou les pieces mobiles des moteurs de ventilation.

Avant I'installation ou I'entretien du climatiseur, s’assurer que I’appareil
est éteint (OFF).

Débrancher I"appareil du circuit d’alimentation secteur avant de procéder
a l'entretien du climatiseur.

NE PAS retirer le cdble d’alimentation €lectrique de la prise quand
I"appareil est sous branché. Il peut en résulter des décharges €lectriques
importantes susceptibles de provoquer un incendie.

Les unités intérieures et extérieures, le cordon d’alimentation et le cablage
de transmission doivent rester a une distance d’au moins 1m des téléviseurs
et des radios, ce afin d’éviter les images déformées et les parasites. {En
fonction du type et de la source des ondes €lectriques, des parasites peuvent
étre entendus méme avec une distance supérieure & Im}.

/N\ AVERTISSEMENT

Vérifier les points suivants au cours de I'installation.
* Ne pas installer Pappareil ou il peut se produire des fuites de gaz

inflammable.
En cas de fuite et accumulation de gaz autour de I"appareil, il y a
risque d’incendie.
S’assurer que le tuyau d’évacuation du condensat est correctement
branché.
Si le tuyau d’évacuation n’est pas correctement branché, les
éventuelles fuites d’eau risquent de mouiller le mobilier.
Ne pas surcharger ’unité (en fluide frigorigéne).
Cet appareil est préchargé en usine.
Une charge trop importante risque de provoquer une surcharge
électrique ou d’endommager le compresseur.
S’assurer que le panneau supérieur de ’appareil est remis en place
apres I'installation ou I’entretien.

Avec un panneau mal fixé I"appareil va fonctionner bruyamment.

Les bords coupants et les surfaces du refroidisseur tubulaire présentent
un risque de blessure. Mieux vaut éviter le contact avec ces endroits.
Avant de couper I'alimentation électrique, veiller a ce que 'interrupteur
ON/OFF de la télécommande soit en Position « OFF » afin d’éviter
une mise en marche intempestive de 'appareil. Si I'interrupteur de la
télécommande n’est pas en position « OFF », les ventilateurs de I"appareil
se mettront en marche des que I’alimentation électrique est rétablie. Il peut

en résulter un danger pour le personnel d’entretien ou I'utilisateur.

e Ne pas installer les appareils a proximité ou pres d’un passage de porte.

 Ne pas utiliser un appareil de chauffage trop prés d’une unité de
climatisation ou I'utiliser dans une piéce ou, de I’huile minérale ou de la
vapeur d’huile existent, cela peut faire fondre ou se déformer les piéces
en plastique en raison de la chaleur excessive ou de réaction chimique.

* Lorsque appareil est utilisé dans la cuisine, le garder loin de la farine
qui peut aller dans d’aspiration de ’appareil.

e Cetappareil n’est pas approprié pour une utilisation en usine lorsqu’un
brouillard d’huile de coupe ou de la poudre de fer existe ou bien quand
la tension fluctue grandement.

 Ne pas installer les unités a des endroits comme une source d’eau
chaude ou une raffinerie de pétrole ot des gaz sulfureux existent.

e S’assurer que la couleur des cables de I'unité extérieure et les
marquages de bornes sont identiques a ceux de 1'unité intérieure.

e IMPORTANT : NE PAS INSTALLER OU UTILISER LE
CLIMATISEUR DANS UNE BUANDERIE.

o Nutilisez pas de cables joints et torsadés pour I’alimentation électrique
entrante.

e L’équipement n’est pas destiné a étre utilisé dans une atmosphére
potentiellement explosive.

AVIS
Instructions d’élimination
Cet appareil de conditionnement dair porte le symbole ci-joint. Ce symbole signifie que les appareils électriques et électroniques doivent étre éliminés
séparément des ordures ménageres non triées.
N’essayez pas de démonter vous-méme I"appareil : le démontage de I’appareil de conditionnement d’air ainsi que le traitement du réfrigérant, de I’huile
et d’autres composants doivent étre effectués par un installateur qualifié, en accord avec les réglementations locales et nationales en vigueur.
Les appareils de conditionnement d’air doivent étre traités dans des installations spécialisées de dépannage, réutilisation ou recyclage. En vous assurant NS
que cet appareil est éliminé correctement, vous contribuez a éviter les conséquences potentiellement néfastes sur I’environnement et la santé. Veuillez
contacter votre installateur ou les autorités locales pour plus d’information.
Les piles de la télécommande doivent étre enlevées et éliminées séparément, conformément aux réglementations locales et nationales en vigueur.
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IMPORTANT

Information importante relative au réfrigérant utilisé

Ce produit contient des gaz fluorés a effet de serre encadrés par le protocole de Kyoto.
Ne pas laisser les gaz s’échapper dans I’atmosphére.

Type de réfrigérant: R410A

Valeur GWP @ : 1975

() GWP = Potentiel De Réchauffement Global

Pri¢re de compléter a I’encre indélébile,

B (D la charge de réfrigerant d’usine du produit,

B (2 la quantité de réfrigérant supplémentaire chargée sur place et

B @ + (2 la charge de réfrigérant totale

sur I’étiquette de charge de réfrigérant fournie avec le produit.

L’étiquette complétée doit étre apposée a proximité de ’orifice de recharge du produit (par ex. a I’intérieur du couvercle
d’entretien).

(- gyu;:iaidoéml gases covered 1, 1 charge de réfrigérant d’usine du produit :
RA10A @= kg voir plaquette signalétique de 1’unité @
—1
® ®@®= k| , 2 quantité de réfrigérant supplémentaire chargée sur place
rﬁlﬁl D@ ) 3 charge de réfrigérant totale
1 +He)= 9|
\C J 3

- 4 contient des gaz a effet de serre fluorés relevant du Protocole de Kyoto
5 Unité extérieure

6 cylindre de réfrigérant et collecteur de recharge

@ Dans le cas de multiples systemes intérieurs, seule 1 étiquette doit étre apposée*, mentionnant la charge de réfrigérant
d’usine totale de toutes les unités intérieures raccordées au systeme de réfrigérant.

Des inspections périodiques de fuites de réfrigérant peuvent étre exigées en fonction de la législation européenne ou locale.
Veuillez contacter votre distributeur local pour plus d’informations.

* sur 1’unité extérieure
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DIAGRAMME D’INSTALLATION

gt Py Trou pour la
| Unité Intérieure | wyauterie — '
30mm ou plus du plafond calfaté avec Coupez le tuyau d’isolation thermique sur
du mastic une longueur appropriée et enroulez-la de
. ruban en vous assurant qu’aucun espac

en’est laissé a I’endroit de la coupe du
tuyau d’isolation thermique.

7
Panneau avant 1
—

l|
If V] s g
UL T V) ) oH

o )

R | — D Enroulez le tuyau d’isolation ‘s
50mm ou plus des murs %@i avec la bande de finition du O
(des deux c6tés) < “‘\ (&) |bas jusqu’en haut. g
R

e =

M4 x 12, — Couvercle de service
Filtre  air ® Quverture du couvercle de
service

Le couvercle de service est de
type a ouverture/fermeture.

i | ® Méthode d’ouverture &
! ! 1) Enlevez les vis du

L L couvercle de service.

2) Abaissez le couvercle de
service en diagonale dans
le sens de la fleche.

3) Tirez vers le bas. %

Unité Extérieure

INSTALLATION DE L’UNITE EXTERIEURE |

L’unité extérieure doit étre installée de mani¢re a ce qu’iln’y

ait pas de reprise d’air chaud ou d’obstruction au débit régulier < A B
d’air. Veuillez respecter I’écartement d’installation illustré sur
le diagramme. Choisir I’emplacement le plus frais possible, ou
I’admission d’air ne soit pas plus élevée que la température de
I’air extérieure (se reporter a la plage de fonctionnement).

i

W
\%

Dégagements minimum

Obstacle
Obstacle

Q Reprise d’air
Do)

Dimension A B C D
Distance Minimume, mm 300 | 1000 | 300 | 500

Refoulement d’air

UJLCIJo

N

Remarque : En cas d’obstacles de part et d’autre de I'unité
d’une hauteur supérieure a 2 meétres ou toute obstruction
d’air sur le dessus de I'unité, augmenter sensiblement les
dégagements minimum prévus.

%

Obstacle
Acces de service
Obstacle

Q Reprise d’air TO

i

\
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Disposition Condensée De L’eau D’unité Extérieure
(Unité De Pompe A Chaleur Seulement)

e Ilya?2trous sur la base de I’unité extérieure pour que I’eau
condensée sorte. Insérez le coude de drain a un des trous.

e Pour installer le coude de drain, premiére insertion une
partie du crochet sur la base (partie A), tirer alors le coude
de drain dans la direction montrée par la fleéche tout en
insérant I’autre partie a la base. Apres installation, contrdle
pour s’assurer que le coude de drain s’accrochent a la base
fermement.

e Sil’unité est installée dans un neigeux et chily un secteur,
I’eau condensée peut geler dans la base. Dans un tel
cas, enlevez svp la prise au fond de I’unité pour lisser le
drainage.

PRISE

>

BASE

VIDANGEZ LE COUDE
VIDANGEZ LE COUDE aJ

Veuillez enlever le
plat latéral en reliant
lat uyauterie et en
reliant la corde

t

POUSSER ET TIRER VERS
LE HAUT

[aad

INSTALLATION DE L’UNITE INTERIEURE

Installer 1’unité intérieure de traitement d’air de facon a ce
qu’il n’y ait aucun obstacle sur la circulation de I’air (risque
de recyclage de I'air refroidi au refoulement de ’unité et
I’air a ’entrée). Veuillez respecter I’écartement d’installation
illustré sur le diagramme. Ne pas exposer I’unité intérieure a
I’influence directe de 1’éclairage. L’ emplacement de 1’unité,
doit permettre une évacuation aisée des condensats, et
permettre une evacuation aisee des condensats, et doit étre
suffisamment loin des portes.

Flux d’air
’:> (Intérieur) TSR Y, 2
:Egi

min 30
(Espace pour
performance)

ANNNNNNN

3 ¥

Espace nécessaire

min. 50

min. 50

(Espace pour
entretien)

T
(Espace pour
entretien)

Toutes les dimensions sont données en mm
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La tuyauterie de réfrigérant peut étre dirigée vers 1’appareil
de plusieurs fagons (sur la gauche ou la droite, depuis
I’arriere de I’appareil), par le biais des orifices défoncables
situés sur I’enveloppe de I’appareil. Cintrer les tuyaux avec
précaution afin de les aligner avec les orifices. Pour les sorties
latérale et inférieure, maintenir le bas de la tuyauterie et la
positionner dans la bonne direction. Le flexible d’évacuation
des condensats peut étre fixé aux tuyaux.

Tuyauterie sur le c6té droit, a I’arriére droite ou en bas a
droite

Tuyautage du coté droit

Retirez le couvercle du port Tuyautage du c6té arricre droit
du tube ici pour le tuyautage

du coté droit

Tuyautage du cté
inférieur droit

Attachez ensemble

le tube de réfrigérant
avec le tuyau de
vidange avec du ruban
isolant.

Retirez le couvercle du port du
tube ici pour le tuyautage du coté
inférieur droit

Tuyauterie sur le c6té gauche, a ’arriére gauche ou en
bas a gauche

Retirez le couvercle
du port du tube ici
pour le tuyautage du
c6té gauche

Tuyautage du coté
gauche

Retirez le couvercle du port du
tube ici pour le tuyautage du coté
arriére gauche

Tuyautage du coté
arriere gauche

Tuyautage du c6té inférieur gauche




Montage De La Platine Support

S’assurrer que le mur de support soit suffisamment résistant, pour
supporter le poids de I'unité et éviter toutes vibrations. Selon la
composition du mur, utiliser des vis chevilles appropriées pour la
fixation de la platine support.

Utilisez I'indicateur de niveau pour le montage horizontal, et fixez-le
avec 7 vis adaptées pour FTXB50/60BV1B.

Dans le cas de sortie arriere des tuyauteries, percer le trou
@ 65mm pour les canalisations a ’aide d’une scie cloche. Le trou
aura une légere pente vers 1'unité extérieure (voir figure).

Plaque de montage

Vis de fixation de la
plaque de montage

Point De Retenue Et Dimensions Recommandés Pour
La Platine De Montage

% Points de fixation de la plaque de montage recommandés
(7 points en tout)

90

.1—.1
(—‘—\ ‘ farararare 2}
‘vﬂv‘vﬂwevﬂhvﬂv@wnwDVDMVUVSVUW‘
°° °° Trou percé
dans le mur
-0 65mm
s i G
91 _[E\uémité dutuyan de liguide Exteémité du tuyau de gaz Position
5 o .
380 1065 dutoyau
d’évacuation

Toutes les dimensions sont données en mm

Trou Avec Perceuse En Cone

Intérieur <€ Extérieur
Tube noyé dans le mur
(A se procurer sur place)

@ 65
Couvercle de trou de mur

A se procurer sur place
( P place) Tube noyé dans le mur

(A se procurer sur place)
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Mise En Place De L’unite De La Platine Support
Positionner dans un premier temps I’unité intérieure sur la languette
d’accrochage supérieure de support. Pour vous assurer que les
crochets sont correctement installés sur la plaque d’installation,
essayez de les faire légerement bouger de gauche a droite.
Comment Fixer L’unité Interne

Accrochez les griffes de la structure inférieure a la plaque de
montage.

Comment Démonter L’unité Interne
Soulevez la zone marquée d’un repere (au bas de la grille avant)
pour libérer les griffes.

Plaque de montage

Attache

Repéere (a I’arriere)

Grille frontale Chassis inférieur

Accrochez les crochets de 1’appareil intérieur ici.

—Plaque de montage

Fils
d’interconnexion

Guide de fil

Evacuation Des Condensats

Le tube d’évacuation des condensats de 1’unité devra étre, dans la
mesure du possible, dirigé vers la sortie arriere des tuyauteries a
travers le mur de support. Evitez les situations susceptibles de causer
une fuite d’eau.

Drainage De L’eau

@;‘ | Rétention CL
N ; ) del’eau ; Evacuation

n ° o " d’eau de
] Fuite | | Fuite | =% Fuite || || condensation
' d’eau | d’eau |- d’eau || | plongé dans

© ® ® ©®

Correct Mauvais Mauvais Mauvais

e

Drainage

/N\ AVERTISSEMENT

e Ninstallez pas ’unité, intérieure comme
extérieure, a une altitude supérieure a 2000m.

Francais



RACCORDEMENTS DES TUYAUTERIES

Longueur admissible de tuyauterie

Une tuyauterie trop longue va diminuer a la fois la performance et la fiabilité de I’appareil. Plus le nombre d’angles est grand,
plus le systeme de réfrigérant résiste au flux, ce qui affaiblit la capacité de refroidissement. En conséquence, le compresseur
peut connaitre des défectuosités. Choisissez toujours le chemin le plus court et suivez les recommandations données dans le

tableau ci-dessous:

| Unité intérieure |

Unité Extérieure |

Modéle FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Longueur minimum admissible (L), m 3

Longueur maximale autorisée (L), m 30

Elévation Admise Max (E), m 10

Racc. Tube Aspiration, mm / (pouces) 12,70 (1/2") | 15,88 (3/8")
Racc. Tube Liquide, mm / (pouces) 6,35 (1/4")

* Assurez-vous d’ajouter la quantité correcte de réfrigérant additionnel. Sinon, cela pourrait conduire a une réduction de

performance

Remarque : La charge compléte de gaz se trouve dans 1’unité extérieure jusqe’a une longueur nominale de 7,5 métres aucun
complément en réfrigérant n’est nécéssaire.

Charge additionnelle

Le réfrigérant est pré-chargé dans I'unité extérieure. Si la longueur des tuyaux est inférieure a 7,5m, alors la charge
supplémentaire apres un tirage n’est pas nécessaire. Si la longueur de la tuyauterie est supérieure a 7,5m, alors utiliser la valeur
de charge supplémentaire comme indiqué dans le tableau.

Charge de réfrigérant supplémentaire [g] par longueur supplémentaire de 1m indiquée dans le tableau

Intérieure FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Extérieure RXB50BV1B RXB60BV1B
Charge additionnelle [g/m] 20 20

Exemple :

FTXB50BV1B & RXB50BV1B avec une longueur de tuyauterie de 12m la longueur de tuyauterie supplémentaire est de

4,5m. Ainsi,
Charge additionnelle = 4,5[m] x 20[g/m]
=90,0[¢g]
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RACCORDEMENTS DES TUYAUTERIES

Travail Des Tuyauteries Et Technique Flare

.. . . ) Schéma I Coupe des Tubes Cuivre
* Ne pas utiliser de tuyauteries en cuivre encrassé ou

endommagé. Si de la tuyauterie, un évaporateur ou un Vdt—___
condensateur a été exposé ou a été ouvert pendant 15
secondes, passer le systéme a I’aspirateur. En régle générale
ne pas retirer le plastique, les bouchons en caoutchouc
et les écrous en laiton des vannes, raccords, tuyaux et
bobines jusqu’a ce que cela soit prét de raccorder le
conduit d’aspiration ou de liquide dans les vannes ou les
raccords. Schéma IT

Tube Cuivre

Francais

* Si I’on doit effectuer un travail de soudage, s’assurer que
I’azote passe par les serpentins et les joints durant le travail
du soudage. Cela permettra d’éliminer la formation de suie
sur la paroi interne des tubes en cuivre.

Ebavurage

* Couper le tuyau étape par étape, avancer la lame du coupe-
tube lentement. Une coupe profonde et forcée va déformer
le tube davantage et ainsi causer plus de bavures. Voir Schémalll . e b

Schéma I. . .
. S 150 , . Dud i
 Ebarber les bords coupés des tubes a ’aide d’un alésoir. udeeonniere l

Voir Schéma II. Tenir le tuyau en haut et I’ébarbeur a une
position plus basse pour éviter que des morceaux de métal
n’entrent dans le tuyau. Pour éviter toutes irrégularités sur Y
les faces évasées, qui risqueraient de causer des fuites de
gaz.

e Relier les écrous ‘flare’ montés sur les connexions des O Tube, D A (mm)
unités intérieure et extérieure aux tubes de cuivre. Pouce | mm Impérial Normal

e La longueur exacte de tube dépassant de la dudgonniére (Type d’écrou a oreilles) | (Type d’embrayage)
dépend du type de dudgonniere utilisé. Voir Schéma III. 1/4" 6,35 1,30 0,70
* Placer le tube fermement dans la dudgeonniére. Aligner les 172" 12,70 1,90 1,30

centres des deux blocs d’emboutissage et poingonnage, et 5/8" 15,88 2,20 1,70
puis serrez le poincon au maximum.

Raccordement de la tuyauterie aux unités Schéma IV
Raccord a Visser Tube Avec Dudgeon

» Aligner le centre de la tuyauterie et serrer assez fort le -

raccord conique a la main. Voir Schéma IV. @j
* Enfin, serrer I’écrou a I’aide d’une clef dynamométrique ’\

jusqu’au clic. )
* En serrant I’écrou avec la clef dynamométrique, veiller & Tube de I'Unité Intérieure Ecrou

respecter le sens de la fleche indiqué sur la clef. / <

e Leraccordement du tuyau de réfrigérant doit étre isolé par
du polyuréthane a cellules fermées.

Tuyau, mm (pouce) Couple, Nm / (ft-1b) /
6,35 (1/4") 18 (13,3)
n \
12,70 (1/2") 55 (40,6) ~ Clef Dynamométrique
Clef d’Immobilisation
15,88 (5/8") 65 (48,0)
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RACCORDEMENT ELECTRIQUE

IMPORTANT : * Les valeurs ci-dessus ne sont données qu’a titre indicatif. Elles doivent, par conséquent, étre vérifiées
et choisies de fagon a répondre aux lois et aux réglementations en vigueur dans le pays concerné. Elles
sont en plus fonction du type d’installation et des conducteurs utilisés.

** Le voltage adéquat doit étre vérifié avec les données de 1’étiquette sur 1’appareil.

Modéle FTXB50/60BV1B
Bornier De Cable Bornier De RXB50/60BV1B
L'unité Intérieure ~ d’interconnexion ~ L'unité Extérieure
1 @ | . @ 1 Tension d’alimentation™* 220-240V/~/50Hz + ©
5 @ P I | @ 5 Section du cable d’alim* mm’ 25
Nombre de conducteurs 3
SIG - > SIG K . .
@ @ Section du cable de liaison* mm’ N
N @ D T @ @ Nombre de conducteurs 4
L @ e Cible Fusible/  Imerrupteur Fusible/circuit recommandé note du disjoncteur A 20
L ali on e rincipal
B 34 Calimentation disjonceur PP L/LL * Si la longueur du céble est supérieure a 2m, utiliser un cable de plus
B T Alimentation grande taille.
g I\L/_LZ Electrique

| @ @ | @| A 11 doit y avoir une déconnexion de tour les

poles de I’alimentation secteur avec une
séparation des contacts d’au moins 3mm.

* Tous les fils doivent étre fermement connectés.

* Aucun fil électrique ne doit toucher ni la tuyauterie du réfrigérant, ni le compresseur, ni les pieces mobiles du moteur de
ventilation.

e Le cédble de raccordement entre 1’unité intérieure et 1’unité extérieure doit étre fixé a 1’aide du collier fourni.

e Le cordon électrique doit étre équivalent a HO7RN-F au minimum.

e Les connecteurs et les cibles du répartiteur ne doivent subir aucune pression externe.

* Tous les couvercles doivent étre correctement fixés pour éviter tout vide.

e Utilisez des bornes a sertir rondes pour la connexion des fils au bloc d’alimentation. Connectez les fils en les faisant
correspondre aux indications du bornier. (Référez-vous au schéma de cablage apposé sur 1’unité).

Fixez le manchon d’isolation

B N

) / Fil électrique
Borne a sertir ronde

e Utilisez le bon tournevis pour serrer les vis du répartiteur. Utiliser un tournevis non adapté peut endommager la téte de
la vis.

* Ne pas trop serrer sous peine d’endommager la vis de bornes.

* Ne connectez pas de fils de sections différentes au méme répartiteur.

» Réalisez le cablage de facon ordonnée. Le cablage ne doit pas obstruer les autres piéces ni le couvercle du boftier du
répartiteur.

Connectez des fils de méme Ne connectez pas de fils de Ne connectez pas de fils de
section des deux cotés. méme section sur un c6té. sections différentes.

vo% R

2-10




PRECAUTIONS SPECIALES EN TRAITANT L’UNITE DE R410A

R410A est un nouveau réfrigérant de HFC qui n’endommage pas la

couche d’ozone. La pression de travail de ce nouveau réfrigérant est

1,6 fois supérieure a celle d’un réfrigérant conventionnel (R22), une

installation appropriée et un bon entretien sont donc essentiels.

 Jamais réfrigérant de I'utilisation autre que R410A dans un climatiseur
qui est congu pour fonctionner avec R410A.

e De I'huile POE ou PVE est employée comme lubrifiant pour le
compresseur de R410A, qui est différente de I’huile minérale utilisée
pour le compresseur R22. Pendant I’installation ou I’entretien, des
précautions supplémentaires doivent étre prises pour ne pas exposer
le systéme de R410A trop long a I’air moite. L'huile résiduelle de
POE ou de PVE dans la tuyauterie et les composants peuvent absorber
'humidité de I’air.

* Pour empécher mischarging, le diamétre du port de service sur la
valve de fusée est différent de celui de R22.

» Employez les outils et les matériaux exclusivement pour le réfrigérant
R410A. Les outils exclusivement pour R410A sont valve diverse,
tuyau de remplissage, indicateur de pression, détecteur de fuite de
gaz, outils de fusée, clé dynamométrique, pompe de vide et cylindre
de réfrigérant.

* Carun climatiseur de R410A encourt une pression plus élevée que les
unités R22, il est essentiel de choisir les pipes de cuivre correctement.
Jamais diluant de cuivre de pipes d’utilisateur que 0,8mm quoiqu’ils
soient disponibles sur le marché.

* Sile gaz de réfrigérant fuit pendant I'installation/servicing, soyez siir
d’aérer enticrement. Si le gaz réfrigérant entre en contact avec le feu,
un gaz toxique peut se produire.

* En installant ou en enlevant un climatiseur, ne laissez pas 1’air ou
I"’humidité rester dans le cycle réfrigérant.

TIRAGE AU VIDE ET CHARGE

Aspirer est nécessaire pour éliminer toute humidité et air du systéme.

Aspiration sous vide des tuyauteries et de ’unité intérieure
Hormis pour I’appareil extérieur pré-chargé de réfrigérant, I’unité
intérieure et les tuyaux de connexion doivent étre purgés car I’air restant
dans le cycle frigorifique contient de I’humidité et est susceptible de
provoquer un dysfonctionnement du compresseur.

» Enlever le bouchon central, ainsi que le bouchon de la prise de
pression sur chaque vanne.

* Raccorder le centre de la jauge de chargement a la pompe a vide.

* Raccorder la jauge de chargement a I'orifice de service de la valve a
trois voies.

e Démarrer la pompe & vide. Evacuer pendant environ 30 minutes.
La période d’évacuation varie selon la capacité de la pompe a vide.
S’assurer que I’aiguille de la jauge de chargement se soit déplacée
vers —760mmHg.

Avertissement

* Sil’aguille de la jaudge ne se déplace pas vers -760mmHg, vérifier
qu’il n’y ait pas de fuite de gaz (a I’aide d’un détecteur de gaz) au
niveau des raccordements évasés des unités intérieures et extérieures,
puis réparer la fuite avant de passer a I’étape suivante.

e Fermer la valve de la jauge de chargement et éteindre la pompe a
vide.

e Sur I'unité extérieure, ouvrir la valve de succion (3 voies) et la valve
de liquide (2 voies) (dans le sens inverse des aiguilles d’une montre)
aI’aide d’une clé pour vis hexagonales de 4mm.

Opération de chargement

Cette opération nécessite impérativement I’utilisation d’un cylindre de

charge ou une balance de précision. Le complement de charge se fait

sur I'unité extérieure par la vanne d’aspiration via la prise de pression
de la vanne de service.

* Enlever le bouchon de la vanne de service.

e Raccorder le coté de basse pression de la jauge de chargement a
I orifice de succion du réservoir cylindrique et fermer le coté de haute
pression de la jauge. Eliminer I’air du tuyau de service.

e Mettre le climatisateur en marche.

e Quvrir le cylindre de gaz et la valve de chargement de basse
pression.

 Lorsqu’une quantité suffisante de réfrigérant est injectée dans " unité,
fermer le c6té basse pression et la valve du cylindre de gaz.

e Débrancher le tuyau de service de ’orifice de service. Remettre le
bouchon de I’orifice de service.

CIéf Allen Ferou Tuyauteries Frigorifiques

_\_Y
—

Prise de Pression
Unité Extérieure Vanne 3 Voies

MANOMETRE BASSE PRESSION MANOMETRE HAUTE PRESSION

-760mmHg

MANOMETRE DE PRESSION

POIGNEE HI (HAUTE)
(TOUJOURS FERMEE)

TUYAU DE REMPLISSAGE
ADAPTATEUR DE
POMPE A VIDE POUR

LA PREVENTION DE
RETOUR DE FLOT

POIGNEE LO

TUYAU DE REMPLISSAGE

CLAPET DE
NON-RETOUR

CONFIGURATION DE PURGE
D’AIR PAR CHARGE

MANOMETRE BASSE PRESSION MANOMETRE HAUTE PRESSION

-760mmHg MANOMETRE DE PRESSION
“POIGNEE HI (HAUTE)
POIGNEE LO (TOUJOURS FERMEE)

TUYAU DE REMPLISSAGE TUYAU DE REMPLISSAGE

CLAPET DE

LIQUIDE
ROBINET DE GAZ

CONFIGURATION DE PURGE
D’AIR PAR CHARGE

Francais



L’INDICATEUR S’ALLUME

IR Récepteur De Signal

Lorsqu’un signal de fonctionnement est transmis par une
télécommande a infrarouges, le récepteur de signal de
I’unité intérieure répond comme ci-dessous pour confirmer

I’acceptation de la transmission du signal.

SUR vers ARRET 1 bip long

ARRET vers SUR 2 bips courts

Pompe bas/Force de refroidissement activée IR Récepteur
Autres 1 bips courts

R L’indicateur LED S’allume Pour L’unité De
Froid Seul / Module Pompe A Chaleur Refroidissement / Module Pompe A Chaleur
Le tableau ci-dessous reprend en détail la visualisation
par led, des conditions normales de fonctionnement, et
conditions de défaut du climatiseur.
Les voyants de signalisation de LED sont situés au milieu .—— IR Récepteur

de I’unité de climatiseur.

raisonnable enfaisant passer 1’unité automatiquement au
mode « refroidissement » ou au mode « chaleur », selon ON/OFF
latempérature réglée par 'utilisateur.

. e . e, s p—  Refroidissez/Chaleur
L’unité de pompe de chaleur est équipée d’un mode 8 : Minuters
s . . . . ] inuterie
« auto »;’unité fournira une température ambiante * & Mise en sommeil

Interrupteur de
SUR/ARRET

L’indicateur LED S’allume : Conditions De Fonctionnement Normales Et Par Défaut Pour L’Unité De
Refroidissement/Module Pompe A Chaleur

X O E Fonctionnement
REFROIDISSEZ/CHALEUR
(VERT/ROUGE)

O Mode de refroidissement

VERT
O

ROUGE Mode chauffage
O Mode Chauffage automatique

ROUGE g q
O Mode Refroidissement automatique

VERT q
O Minuterie en marche

O O Mode de sommeil

O Mode ventilateur activé

VERT
O .

VERT Mode sec activé
0 b

ROUGE égivrage
d .

VERT Erreur de I’unité

OSUR D Led clignotante
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PLAGE DE FONCTIONNEMENT

Modele : FTXB50/60BV1B
RXB50/60BV1B

REFROIDISSEMENT CHAUFFAGE

2
&
O
=
&

~ — E

) )

A -

o ¥ 5

0 )

Z o 2

o 20 -

& 10| &

> E

A S

o 0 a 10— .

2 Z NAVANANAN

= : = -15F-------- h .

S0 F------ L /I( 0 0
' , -20 | |
20 C o ] 10 15 20 25 27 30
10 1415 19 20 23 25
TEMP. INTERIEURE ("CWB) TEMP. INTERIEURE (“CDB)
DB : Thermometre sec WB : Thermométre mouillé
FILTRE A AIR
1. Ouvrez le panneau avant. 3. Nettoyez ou remplacez chaque filtre.
e Tenez le panneau par les parties en retrait de I'unité e Lorsque vous égouttez I’eau restante, ne tordez pas le
principale (2 parties en retrait a droite et a gauche) et filtre pour 1’essorer.

soulevez le jusqu’a ce qu’il s’arréte. 4. Réglez le filtre a air et fermer le panneau avant
e Insérez les griffes des filtres dans les logements du
panneau avant. Fermez doucement le panneau avant et
poussez le panneau sur les 3 points. (1 de chaquec6té
et 1 au milieu.)

Partic en retrit de
'unitéprncipale

e Le filtre a air a une forme symétrique dans la direction
horizontale.

2. Retirez les filtres a air.

e Soulevez un peu la languette située au centre de chaque
filtre & air, puis abaissez-la.
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ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Remarque valable pour la Turquie uniquement : La durée de vie de nos produits est de dix (10) ans

Pieces A Entretenir Procédure D’Entretien Périodicité

Filtre a air intérieur 1. Enlever la poussiére du filtre a I’aide d’un aspirateur ou en lavant | Au moins une fois
le filtre a I’eau tiede (moins de 40°C/104°F) avec un détergent | toutes les 2 semaines.
neutre.
2. Bien rincer et sécher le filtre avant de le remettre en place. Plus souvent si
3. Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres | nécessaire.
produits chimiques pour nettoyer le filtre.

Unité intérieure 1. Nettoyer la grille et le panneau en les essuyant avec un chiffon | Au moins une fois
doux mouillé aI’eau tiede (moins de 40°C/104°F) et un détergent | toutes les 2 semaines.
neutre.

2. Ne pas utiliser de gasoil, de substances volatiles ou autres | Plus souvent si
produits chimiques pour nettoyer 1’unité intérieure. nécessaire.

/A AVERTISSEMENT

« Evitez d’appliquer directement des produits de nettoyage et de traitement pour bobines sur les pidces en
plastique. Une réaction chimique pourrait se produire et déformer les pi¢ces en plastique.

1. Ouvrez le panneau avant.
e Tenez le panneau par les parties en retrait de I’unité et
soulevezle principale (2 parties en retrait a droite et a
gauche) et soulevezle jusqu’a ce qu’il s’arréte.

Parte en retat de
[t principale

2. Retirez le panneau avant.

* Touten soulevant plus le panneau avant, faites-le glisser
vers la droite et tirez-le vers I’avant pour détacher I’axe
de rotation a gauche. Faites glisser 1’axe de rotation
a droite vers la gauche et tirez-le vers 1’avant pour le
retirer.

\L|
Axe de
rotation

3. Fixez le panneau avant.

* Alignez les axes de rotation a droite et a gauche du
panneau avant avec les rainures et repoussez-les a fond |
a I’intérieur.

e Refermez doucement le panneau avant. (Faites pression
au deux extrémités et au centre du panneau avant.)
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/N\ AVERTISSEMENT

* Ne touchez pas les parties métalliques de I’unité intérieure. Vous pourriez vous blesser.

* Lorsque vous démontez ou montez le panneau avant, empoignez-le fermement pour éviter qu’il ne tombe.

* Pour le nettoyage, n’utilisez pas d’eau chaude de plus de 40°C, ni benzine, ni essence, ni diluant, ni huiles
voltatiles, ni cirages, ni brosses a récurer, ni objets durs.

* Apres le nettoyage, assurez-vous que le panneau avant est bien fixé.

Mise A L’Arrét Prolongé Du Climatiseur

Francais

Faites fonctionner 1’unité pendant
2 heures sur les réglages suivants.

Retirer la prise du secteur.
Si vous utilisez un circuit
électrique unique pour

le climatiseur, coupez le
circuit.

Enlever les piles de la
télécommande.

Mode de fonctionnement : froid
Température : 30°C/86°F

DEPANNAGE |

Pour tout renseignement concernant les pieces détachées, contacter votre revendeur agréé. En cas de
dysfonctionnement du climatiseur, éteindre immédiatement 1’alimentation électrique de 1’unité. Vérifier
ensuite les points suivants pour détecter la nature et les causes de la panne.

Defauts Causes / Action
1. Le compresseur ne démarre pas 3 minutes apres la mise | — Protection contre les démarrages fréquents. Laisser 3 a 4
en marche du climatiseur. minutes au compresseur pour démarrer.
2. Le climatiseur ne fonctionne pas. — Panne d’alimentation ou le fusible est & changer.

— La prise de courant est peut étre débranchée.

— La programmation de mise en marche/arrét est peut-&tre
mal réglée.

— Si le probléme persiste apres toutes ces vérifications,
veuillez contacter I’installateur du climatiseur.

3. Le flux d’air est trop faible. — Le filtre a air est sale.

— Les portes ou les fenétres sont ouvertes.

— Les entrées et sorties d’air sont bouchées.

— La température réglée n’est pas assez élevée.

4. L’air dégagé a une mauvaise odeur. — Les odeurs peuvent provenir de fumées de cigarettes,
parfums ou autres particules adhérants au refroidisseur.

5. Condensation sur la grille frontale de I’unité intérieure. | — La condensation est due a I’humidité de 1’air aprés une
période de fonctionnement prolongée.

— La température affichée est trop basse; augmenter
la température et faire tourner 1’appareil a vitesse de
ventilation élevée.

6. Ecoulement d’eau du climatiseur. — Mettez I’unité hors tension et appelez le revendeur.

Si les pannes persistent, appeler votre revendeur ou le service apres-vente.
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AUSLEGUNG UND ABMESSUNGEN

Innen-Geriat
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MONTAGEPLATTE FTXB50/60BV1B

Alle Dimensionen sind in mm

Abmessung
Modell A B C D E F G H I J K L M

FTXB50/60BV1B 1065 | 310 | 228 | 190 | 173 | 6l 40 45 48 91 219 | 580 | 45
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AuBen-Gerit RXB50/60BV1B

Alle Dimensionen sind in mm

3-2

H
J
Abmessung
Modell A B C D E F G H I J K L M N
RXB50/60BV1B 855 | 730 | 328 | 520 | 179 | 46 93 | 149 | 101 | 113 | 603 | 126 | 164 | 15
Abmessung
Modell o P Q| RS
RXB50/60BV1B 34 23 | 362 | 73 75




INSTALLATIONSHANDBUCH

Das vorliegende Handbuch enthiilt die Installationsanweisungen fiir einen sicheren und ordnungsgeméfien Betrieb dieser Anlage.

Je nach den ortlichen Gegebenheiten konnen spezielle Anpassungen notwendig sein.

Yor der Inbetriebnahme des Klimagerites dieses Handbuch bitte aufmerksam zur Kenntnis nehmen und fiir kiinftigen Bedarf aufbewahren.
Dieses Geriit fiir den Betrieb durch Fachleute oder geschulte Benutzer in Geschaften, der Leichtindustrie und in landwirtschaftlichen Betrieben

sowie fiir gewerbliche Zwecke durch Laien ausgelegt.

Das Gerit ist nicht konzipiert, um von folgenden Personengruppen einschlieBlich Kindern benutzt zu werden: Personen mit eingeschrénkten
korperlichen, sensorischen oder geistigen Fahigkeiten oder Personen mit mangelhafter Erfahrung oder Wissen, es sei denn, sie sind von einer Person,
die fiir ihre Sicherheit verantwortlich ist, darin unterwiesen worden, wie das Gerét ordnungsgeméaf zu verwenden und zu bedienen ist.
Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicher zu sein, dass sie nicht mit dem Gert spielen.

VORSICHTMASSNAHMEN

/A ACHTUNG

* Die Installation und Wartung muf} durch qualifizietes Personal
erfolgen, Welches mit den drtlichen Bestimmungen und diesem
Ausriistungstyp vertraut ist.

* Die gesamte E-Verkabelung hat in Ubereinstimmung mit den
landesspezifischen Anschluivorschriften zu erfolgen.

e Vor dem Kabelanschlufi gemal Schaltbild ist sicherzustellen,
da} die Betriebsspannung mit der auf dem Datenschild des
Gerites angegebenen Spannung tibereinstimmt.

e Das Gerit ist zum Schutz gegen fehlerhafte Isolierungen und
entsprechende Risiken zu ERDEN.

¢ Die Kabel diirfen weder mit der Kiihlmittelleitung, noch mit
den beweglichen Teilen der Gebldsemotoren in Beriihrung
kommen.

e Vorder Installation oder Wartung der Anlage ist sicherzustellen,
daf} das Gerit ausgeschaltet ist (OFF).

e Vor Wartung des Klimagerites das Stromkabel vom Netz
trennen.

¢ Das Stromkabel NICHT herausziehen, wenn das Gerdt noch
EINGESCHALTET ist. Ein elektrischer Schlag oder ein
Wohnungsbrand konnen die Folge sein.

e Halten Sie Innen- und Aufengerdt mindestens 1m entfernt von
Fernsehern und Rundfunkgeréten, um verzerrte Bilder und
statische Entladungen zu vermeiden. {abhingig von Type und
Quelle der elektrischen Wellen, kénnen statische Entladungen
auch noch horbar sein bei Abstanden von mehr als Im}.

A VORSICHT

Vor der Installation sind folgende wichtige Punkte zu priifen.
¢ Gerit nicht installieren, falls ein Leck entziindbaren Gases

festgestellt wird.

Es besteht Feuergefahr, wenn Gas aus der Anlage
entweicht und sich in der Umgebung ansammelt.

Die Kondensat-AbfluBleitung muB sachgeméf} angeschlossen sein.
Ist die Abflussleitung nicht korrekt angeschlossen, besteht
Gefahr, daf durch auslaufendes Wasser das Mobiliar
feucht wird.

Geriit nicht iiberlasten.

Das Gerilt ist werkseitig vorgefiillt.
Im Falle einer Uberfiillung besteht die Gefahreiner Uberbelastung
oder sonstigen Beschddigung des Kompressors.

Nach Installation oder Wartung ist sicherzustellen, daf} die

Geriteabdeckung wieder montiert ist.

Eine mangelhafte Befestigung der Abdeckung fiihrt zu
Gerduschentwicklung wihrend des Betriebs.

Scharfe Kanten und Warmetauscherfléichen stellen eine Gefahrenquelle dar.

Jeglicher Kontakt mit diesen Stellen ist zu vermeiden.

Vor Abschalten der Stromzufuhr muss der ON/OFF-Schalter der Fernbedienung

auf , OFF jgestellt werden,um eine versehentliche Fehleinstellung zu

vermeiden. Andernfalls schaliet sich bei Wiederherstellung der Stromzufuhr
das Kiihlgebldse automatisch wieder ein und kann somit fiir den Benutzer oder

Wartungspersonal ein unerwartetes Risiko darstellen.

Die Geréte diirfen nicht bei oder in der Néihe von Tiiren installiert werden.

Betreiben Sie keine Heizgeriite in direkter Néihe des Klimageréites, und verwenden

Sie das Gerét nicht in Riumen, in denen es Mineralolen, Oldimpfen oder

-nebel ausgesetzt ist, da dies zu einem Schmelzen oder einer Verformung der

Plastikhestandteile aufgrund von Hitze oder chemischer Reaktion fihren konnte,

Sollte das Gerét in einer Kiiche eingesetzt werden, so achten Sie bitte darauf,

dass kein Mehlstaub eingesaugt werden kann.

Dieses Gerit ist nicht fiir den Einsatz in Fabriken geeignet, in denen es zur

Entwicklung von Oldéimpfen oder Eisenstaub kommt, bzw. In denen es zu

starken Stromschwankungen kommen kann.

Das Gerit eignet sich nicht zur Installation in der Néhe von HeiBquellen oder

Raffinerien, wo Sulfidgase entstehen konnen.

Sorgen Sie dafiir, dass die Farben der Dréhte des Aubengerites und der

Anschlussmarkierungen dieselbe sind wie die Ubereinstimmende des

Innengeriites.

WICHTIG: DAS KLIMAGERAT SOLLTE NICHT IN EINEM

WASCHERAUM INSTALLIERT ODER BENUTZT WERDEN.

Verwenden Sie zur Stromversorgung keine zusammengefiigten und geknickte

Kabel,

Das Gerdt ist nicht zur Verwendung in einer potentiell explosiven Atmosphre

konzipiert.

BEMERKUNG

Ihre Klimaanlage ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Das bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte nicht mit

Vorschriften zur Entsorgung

unsortiertem Haushaltsabfall entsorgt werden diirfen.

Versuchen Sie auf keinen Fall das System selbst zu demontieren: die Demontage des Klimaanlagensystems sowie die Handhabung
von Kiltemittel, Ol und méglichen weiteren Teilen muss von einem qualifizierten Monteur gemiif den entsprechenden értlichen und

staatlichen Bestimmungen vorgenommen werden.

Klimaanlagen miissen bei einer fachkundigen Einrichtung fiir Wiederverwendung, Recycling und Wiedergewinnung aufbereitet werden.
Indem Sie dieses Produkt korrekt entsorgen, helfen Sie potenzielle negative Folgen fiir die Umwelt und die Gesundheit der Menschen
zu vermeiden. Nehmen Sie bitte hinsichtlich weiterer Informationen Kontakt auf mit dem Monteur oder den 6rtlichen Behorden.

Die Batterien miissen aus der Fernbedienung entfernt werden und geméf den entsprechenden 6rtlichen und staatlichen Vorschriften

separat entsorgt werden.

Deutsch



WICHTIG

Wichtige Informationen hinsichtlich des verwendeten Kiltemittels
Dieses Produkt enthilt fluorierte Treibhausgase, die durch das Kyoto-Protokoll abgedeckt werden.
Lassen Sie Gase nicht in die Atmosphire ab.

Kiltemitteltyp: R410A
GWP OWert: 1975

() GWP = Treibhauspotential

Bitte fiillen Sie das Etikett betr. Auffiillen des Kiihlmittels,

B D die werkseitige Kiltemittelbefiillung des Produktes,

B (2 die am Montageort befiillte zusitzliche Kiltemittelmenge und

H Q@ +Q@ de gesamte Kéltemittelbefiillung

der Lieferung dieses Gerites beigelegt, mit abriebfester Tinte wie folgt aus:

Das ausgefiillte Etikett muss in der Nihe der Kiltemittel-Einfiilloffnung angehéngt werden (z.B. auf der Innenseite der

Wartungsblende).

(" Contains fluorinated greenhouse gases covered
- bythe Kyoto Protocol

[RA10A] - i

kg_

T

AN AW

werkseitige Kiltemittelbefiillung des Produktes:
siehe Typenschild der Einheit @

zusitzliche am Montageort befiillte Kéltemittelmenge
gesamte Kiltemittelbefiillung

enthélt vom Kyoto-Protokoll erfasste fluorierte Treibhausgase
AuBen-Gerit

kéltemittelzylinder und Sammelleitung fiir die Befiillung

@ Bei System mit mehreren Geréten muss nur ein Etikett angehidngt werden*, dass die gesamte werkseitige Kéltemittelbefiillung
am Kiltemittelsystem angeschlossener Gertite angibt.

Uberpriifungen in Bezug auf Kiltemittellecks miissen in regelmiiBigen Abstiinden je nach den européischen oder nationalen
Bestimmungen durchgefiihrt werden. Kontaktieren Sie bitte Ihren 6rtlichen Héndler beziiglich weiterer Informationen.

* auf der im FreienmaBeinheit
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INSTALATIONSDIAGRAMM

Das Bohrloch Wi isoli auf cinc
Mit Kitt drmeisolierung auf eineangemessene

. Lidnge zuschneidenund mit Band
Abdichten. umwickeln. Hierbei sicherstellen, dafl am

30mm oder mehr von der Decke

Frontpaneel Schnitt der Wirmeisolierung kein Spalt
—— verbleibt.
<>z T / Die Wirmeisolierung von unten
50mm oder mehr von der Wand ~-\\-'-\m‘£‘\"§/ ' nach oben mit Verkleidungsband
(auf beiden Seiten) & =N\ umwickeln.

Wartungsdeckel

o Offnen des Wartungsdeckels
Der Wartungsdeckel ist vom
Typ offen/geschlossen.

o Vorgehensweise zum Offnen
1) Entfernen Sie die Schrauben e

|EE i | |EE i |
- - des Wartungsdeckels. i
:,ﬁ @7,@ 2) Ziehen Sie den
Wartungsdeckel in
Pfeilrichtung diagonal nach
unten heraus.
3) Nach unten ziehen.
—— /

Deutsch
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INSTALLATION DES AUBENGERATES |

Das Auflengerit ist so zu installieren, dass keine Interferenz
zwischen der Abblasluft und der Umwilzluft bzw. kein Hindernis <
gegeben ist. Bei der Installation bitte die in der Zeichnung
angegebenen Abstinde beachten. Wahlen Sie den kiihlsten Ort
zur Installation, wo die Temperatur der angesaugten Luft nicht

'+'

\%

hoher als die AuBlentemperatur (sieche Betriebsbereich) ist. El % =
g :

Montageabstand i D I:' = =
=} — =

:agal ;I

Abmessung A B C D > C> & 3

Mindestabstand, mm 300 | 1000 | 300 | 500

X Wandelement %

Anmerkung: Bei einem Hindernis von tiber 2m oder soweit
sich irgendein Hindernis im oberen Bereich der Einheit
befindet, muf} der in obenstehender Tabelle aufgefiihrte
Abstand entsprechend vergrofert werden.

%,
i
J

‘Wandelement
Wartungs-Offnung
Wandelement

Q Riickluft

s

\
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Verkiirzte Wasser-Beseitigung der imFreienmaBeinheit
(nur Wirmepumpe-MaBeinheit)

e Es gibt 2 Bohrungen auf der Unterseite der im
Freienmafeinheit, damit verkiirztes Wasser heraus flieft.
Setzen Sie das AbfluSwinkelstiick bis eine der Bohrungen
ein.

¢ Das AbfluBwinkelstiick, erster Einsatz ein Teil des Hakens
zur Unterseite (Teil A) anbringen, das AbfluBwinkelsttick
in der Richtung dann ziehen gezeigt durch den Pfeil
beim Einsetzen des anderen Teils zur Unterseite. Nach
Installation Uberprl'ifung, zum Sicherzustellen, dafl das
AbfluBwinkelstiick Unterseite fest anhaften.

*  Wenn die MaBeinheit in ein schneebedecktes und chily in
einen Bereich angebracht wird, kann verkiirztes Wasser
in der Unterseite einfrieren. In solchem Fall entfernen Sie
bitte Stecker an der Unterseite der Mafeinheit, um die
Entwésserung glatt zu machen.

STECKER

UNTER-

SEITE
Ve LASSEN SIE

WINKELSTUCK
LASSEN SIE WINKELSTUCK a5

Entfernen Sie bitte
seitliche Platte, wenn
Sie die Rohrleitung
anschlieBen und Schnur
anschlieBen.

DRUCKEN & NACH
OBEN ZIEHEN

INSTALLATION DES INNENGERATES

Innengerite sind so zu installieren, daf} keine Interferenz
zwischen dem Kiihlluftaustritt und der zuriickgefiihrten
Luft besteht. Bei der Installation bitte die in der Zeichnung
angegebenen Abstinde beachten. Ein Innenmontage-Geriit
darf nicht unter direkter Sonneneinstrahlung montiert werden.
Die Montageposition ist anhand der Rohrleitung und der
Drainage im gegebenen Abstand zu Tiiren oder Fenstern zu
gewidhrleisten.

Die Kiihlmittelleitung kann auf verschiedene Weise an
das Gerit angeschlossen werden (links oder rechts an der
Riickseite des Gerites) (seihe abbildung). Die Rohre vorsichtig
auf die entsprechenden Lochpositionen biegen. Halten Sie
bei einem Seiten- oder Bodenausgang den unteren Teil des
Rohres fest und bringen Sie ihn in die gewiinschte Richtung
(seihe abbildung). Sie konnen den Kondensatschlauch mit
Klebeband an den Rohren fixieren.

Luftstrom LSS, é

(Im Haus) —

o

2 :Eg; - ‘E

7 S| 3

7) E|&

é &

¥ L 12

min. 50 . min. 50
(Platz fiir Wartung) ~ Erforderlicher Platz (Platz fiir
Wartung)

Alle Dimensionen sind in mm

Anschluss der Rohre seitlich rechts, hinten rechts
oder unten rechts

Verrohrung rechts

Verrohrung rechts
hinten

Entfernen Sie die
Verrohrungsabdeckung hier fiir
Verrohrung an der rechten Seite

Verrohrung
rechts unten

Binden Sie das
Kiihlmittelrohr und
den AblaB3schlauch
mit Isolierband
zusammen.

Entfernen Sie die Verrohrungsabdeckung
hier fiir Verrohrung rechts unten

Rohranschluss Seitlich links, Riickseite links oder
Unten links

—]

Entfernen Sie die Verrohrungsabdeckung
hier fiir Verrohrung links unten

Entfernen Sie die
Verrohrungsabdeckung
hier fiir Verrohrung an
der linken Seite

Verrohrung links

Verrohrung links
hinten

Verrohrung links unten
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Montage der Installations-halterungsplatte
Sicherstellen, daf} die Tradgerwand ausreichend fest ist, um das
Gewicht aufnehmen zu kénnen. Falls nicht, miissen geeignete
Vertirkungsplatten, Triger oder Stiitzen verwendet werden.
Verwenden Sie eine Wasserwaage fiir eine waagerechte
Halterung und befestigen Sie es mit 7 geeigneten Schrauben fiir
FTXB50/60BV1B.

Bei Rohrleitungs-herausfiihrung auf der Riickseite: Eine
Bohrung 65mm mit einem Konusbohrer setzen. Hierbei die

Bohrung auf der wandungsaufenseite etwas tiefer positionieren
(seihe abbildung).

Befestigungsschraube
Montageplatte

Empfohlene Montageplatte, Halterungsstellen und
Abmessungen

1t Empfohlene Haltepunkte der Montageplatte
(insgesamt 7 Punkte)

190

Wandoffnung
- Dt

e dr e Rk \ 219 If(;‘s‘nu;nt:(‘:s .
1065 auischiauct

=
3

Geriitemontage Auf Der Installationsplatte

Innenmontage-Gerit in den oberen Bereich der Installationsplatte
einhéngen (Die beiden hinteren oberen Laschen der Innenmontage-
Einheit in die obere Kante der Installationsplatte einhéngen).
Bewegen Sie die Montageplatte leicht nach links und rechts, um

zu priifen, ob die Haken ordnungsgemailf eingegriffen haben.

Anbringen des Innenaggregats

Haken Sie die Klemmen des Bodenrahmens auf der montageplatte

ein.

Entfernen des Innenaggregats
Driicken Sie den markierten Bereich (am unteren Teil des
Frontgrills) nach oben, um die Klemmen zu 16sen.

Befestigungsblech

Clip

Unterer Rahmen

Vorderes Gitter Markierung

(Riickseite)

Die Inneneinheit hier einhaken.

Wenn die Enden der
Verbindungsdrihte im — Befestigungsblech
voraus abisoliert werden, so
binden Sie die Drahtenden
mit Isolierband zusammen.
— Verbindungsdréhte

Drahtfiihrung

Alle Dimensionen sind in mm

Bohrung Durch Konusbohrer

Innen <€—3» Auflen

%,

S ——

’~',"
YOO Y5y,

/)

‘Wanddurchbruchrohr
(Versorgung)

Abdichtung

@ 65
Wandblende

(Versorgung)

Wanddurchbruchrohr
(Versorgung)
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Wasser-Entleerungsleitung

Zur problemlosen Kondensatabfiihrung muf die innenliegende
Wasserentleerungsleitung Gefille aufweisen. Vermeiden Sie
Umsténde, die zum Austreten von Wasser fiihren konnen.

@, .0

Wasserriickhaltung ™=

Wasserablauf

4 q

L\
/i

. o In Wasser

Wasser-Leck | | Wasser-Leck Wasser-Leck| | Eintoe Chendes

g - . Rohrende

O ® ® @@ S
Korrekt Falsch Falsch Falsch

A VORSICHT

* Innen- und Aufengerit nicht in Héhen tiber 2000m
installieren.

Deutsch



KUHLMITTELLEITUNG

Erlaubte Leitungslinge

Bei zu langer Rohrleitung fiihrt dies zu mangelnder Kapazitit und Zuverlédssigkeit des Gerites. Je mehr Kriimmer installiert
werden, desto langsamer wird der Kiihlmittelfluss, was wiederum die Kiihlleistung verringert. Dies kann den Kompressor
beschidigen. Immer den kiirzesten Leitungsweg unter Beachtung nachstehender Empfehlungen wihlen:

AuBen-Geriit |

Modell FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Min. zuléssige Linge (L), m 3

Maximal zuliissige Linge (L), m 30

Maximal zuliissige Hohe (E), m 10

Gasrohr, mm/(zoll) 12,70 (1/2") | 15,88 (3/8")
Fliissigkeitsrohr, mm/(zoll) 6,35 (1/4")

*Achten Sie darauf, die angemessene Menge zusitzliches Kiihlmittel zuzugeben. Wenn dies nicht erfolgt, kann die Leistung
verringert sein.

Anmerkung: Fiir Aulenmontage-Gerite wird werkseitig eine Kéltemittel charge hinsichtlich einer Rohrlei-tungslinge
von 7,5m vorgenommen.

Zusitzliche Befiillung

Das Auflenmontage-Gerit ist bereits werkseitig mit Kéltemittel befiillt. Wenn die Rohrlidnge ist weniger als 7,5m, dann
zusitzliche Geblihr nach dem Absaugen ist nicht erforderlich. Falls die Rohrleitung ldnger als 7,5m misst, muss zusétzliches
Kiihlmittel gemél den Angaben in der Tabelle aufgefiillt werden.

Zusitzliches Auffiillen von Kiihlmittel [g] pro zusitzlicher 1m Linge wie in der Tabelle angegeben.

Innen FTXBS0BV1B FTXB60BV1B

AuBen RXB50BV1B RXB60BV1B

Zusiitzliche Befiillung [g/m] 20 20
Beispiel:

FTXB50BVI1B & RXB50BV1B mit 12m Rohrleitung, zusétzliche Rohrlidnge ist 4,5m. Somit,
Zusitzliche Befiillung = 4,5[m] x 20[g/m]
=90,0[g]
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KUHLMITTELLEITUNG

Leitungsverlegung U. Anschlusstechnik

Keine verschmutzten oder beschidigten Kupferrohre
verwenden. Wenn jegliche Rohrleitungen, der Verdampfer
oder der Verdichter mehr als 15 Sekunden lang gedffnet
geblieben sind, muss das System entleert werden. Allgemein
sollten keine Plastikabdeckungen, Gummistopfen oder
Messinggewinde von den Ventilen, Armaturen, Rohren und
Wairmetauschern abgenommen werden, bis die Ansaug- bzw.
Fliissigkeitsleitung anschlussbereit ist.

Falls Lotarbeiten vorzunehmen sind, sicherstellen, daf
Wihrend des Lotens Stickstoff durch die Warmetauscher und
Kupplungen geriihrt wird. Dadurch werden Ruflablagerungen
auf den Kupferrohr-Innenwandungen vermieden.

Rohrleitungen nach und nach zurechtschneiden und dabei das
Schneidegerit langsam in das Rohr eingreifen lassen. Hoherer
Kraftaufwand und ein schneller Schnittvorschub verursachen
eine stirkere Verformung des Rohres und zusitzliche
Gratstellen. Siehe Abbildung I.

Rohrkanten mit einer Reibahle entgraten. Siehe Abbildung II.
Halten Sie das Rohr ganz oben und den Entgrater ganz unten,
damit keine Metallspine in das Rohr geraten. Dadurch werden
UnregelmaBigkeiten an der AnschluBfliche vermieden, die zu
undichten Stellen fiihren kdnnten.

Die Gewindetiberwurfteile an den Armaturen des Innen- und
AuBengerites in die Kupferrohre einziehen.
Die genaue tiberstehende Rohrleitungslidnge an der Kupplungs-

Stirnflidche richtet sich nach dem Kupplungswerkzeug. Siehe
Abbildung III.

Das Rohr fest auf den Stauchblock aufdriicken. Anschlief3end
Gewinde- und Uberwurfteil zentrieren und beide Teile
gegeneinander festziehen.

Ger:iite-Rohranschluss

Rohrleitung zentrieren und Gegenmutter mit der Hand
anziehen. Siehe Abbildung IV.

Abschlieend Gewindemutter und Moment-schliissel bis an
die gewtinschte Moment-Einraststelle anziehen.

Beim Anziehen der Gewindemutter mit dem Momentschliissel
ist die durch den Pfeil angezeigte Anzugsrichtung des
Momentschliissels zu beachten.

Die KiihImittelleitungsanschliisse sind mit geschlossenzelligem
Polyurethanschaum isoliert.

Abbildung I

l/4t

Zuschneiden des
Kupferrohres \

4 \’\/\
\n

H

= 1

Kupferrohr

Abbildung IT

Rohrentgratung

Abbildung IIT
Kupferrohr D
Stauchblock <
R
\_/\
O Rohr, D A (mm)
Zoll mm Aufgeweite Starr
(Fliigelmutter-Typ) | (Kupplungstyp)
1/4" 6,35 1,30 0,70
172" 12,70 1,90 1,30
5/8" 15,88 2,20 1,70
Abbildung IV

Anzugsring

)

Innenmontagerohr

/ <

Aufgeweitetes Rohr
xS iam)

Gewinde-Uberwurf

RohrgroBe, mm (zoll) | Anzugsmoment, Nm (ft-1b)
6,35 (1/4") 18 (13,3)
12,70 (1/2") 55 (40,6)
15,88 (5/8") 65 (48,0)

J

N
N Drehmomentschliissel

Anzugsschliissel

3-9

Deutsch



KABELANSCHLUB

WICHTIG : * Die angegeben Werte sind lediglich Richtwerte. Sie sind zu tiberpriifen und ggf. den 6rtlichen und/oderlandes
spezifischen Vorschriften und Bestimmungen anzugleichen. Im weiteren sind diese abhidngig von der

Installationsart und dem Leitungsquerschnitt.

**  Der geeignete Spannungsbereich sollte den Etikettdaten auf der Einheit entnommen werden.

Modell FTXB50/60BV1B
Innen-Geriit AuBen-Gerit
Klgrl:i[rllenlilrock Verbindungskabel Kl;lmfrlllen;li)ck RXBS0/60BV1B
7= E— (D] 1 Spannungsbereich* 220-240V/~/50Hz + D
Stromversorgungskabel Grofe* mm’ 25
2 | ) |«—------------ 2 ’
D+ 9 Anzahi der Leiter 3
(el 77 ) T E— SI
° @ ] _> @ o Interconnection Kabelgrofe* mm’ 25
N QD - ZS) Anzahl der Leiter 4
L @ Stromversor- . Empfohlene Sicherung/Schutzschalter Bewertung A 20
gungskabel Sicherung | prayptschalter . '
Schutzschalter - * Wenn das Kabel ldnger als 2m ist, Kabel mit groBerem
N II\‘I//LI Stromver- Durchmesser verwenden.
"~~~ I —L— sorgung

In dem Hauptversorgungsnetz muss eine
Unterbrechung aller Pole vorhanden
sein, mit einem Kontaktunterbrecher von
mindestens 3mm.

Alle Adern sind fest zu verdrahten.

Stellen Sie sicher, dass alle Kabel die Kiltemittelleitungen, den Kompressor oder andere bewegliche Teile nicht

beriihren.

Der Verbindungsdraht zwischen dem Innen- und Auflengerit muss durch die mitgelieferte Kabelbefestigung eingeklemmt

werden.
Das Anschlusskabel muss zumindest dem HO7RN-F entsprechen.

Stellen Sie sicher, dass kein externer Druck auf die Anschlussklemmen und Drihte ausgelibt wird.

Stellen Sie sicher, dass alle Abdeckungen ordnungsgemél befestigt sind jede Liicke zu vermeiden.

Verwenden Sie runde Crimpanschliisse, um Kabel an den Anschlussblock anzuschlieBen. SchlieBen Sie die Kabel an die
entsprechenden Markierungen des Anschlussblocks an. (Siehe Schaltbild, angeheftet am Gerit).

Diamm-Manschette befestigen
ﬂ
@"

Runder Crimp-Anschluss

/ Elektrokabel

Verwenden Sie den korrekten Schraubendreher, um die Blockschrauben festzudrehen. Ungeeignete Schraubendreher

konnen den Schraubenkopf beschidigen.
Uberdrehen kann die Klemmschrauben beschédigen.

Schlieen Sie nicht Drihte von unterschiedlichen Instrumenten an den gleichen Anschluss an.
Verkabelung in geregelter Anordnung halten. Die Verkabelung sollte keine anderen Teile und nicht die Abdeckung des

Anschlusskastens blockieren.

Schliefen Sie die Kabel von gleichen Schlielen Sie die Kabel von gleichen
Messteilen an beide Seiten an. Messteilen nicht an einer Stelle an.

Schliefen Sie keine Kabel
unterschiedlicher Messteile an.
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SPEZIELLE VORKEHRUNGEN BEIM BESCHAFTIGEN R410A MASEINHEIT

R410A ist ein neues HFC Kiihlmittel, das nicht die Ozon- Schicht

beschidigt. Der Betriebsdruck dieses neuen Kiihlmittels ist 1,6 Mal héher,

als herkmmliches KiihImittel (R22), dadurch ist es duferst wichtig, das

Unterhaltsarbeiten und Installationen korrekt durchgefiihrt werden.

e Nie Kiihlmittel des Gebrauches anders als R410A in einer
Klimaanlage, die entworfen ist, um mit R410A zu funktionieren.

e POE- oder PVE-Ol wird als Schmiermittel fiir R410A Kompressor
benutzt, das zu dem Mineral6l unterschiedlich ist, das fir
Kompressor R22 benutzt wird. Wihrend der Installation oder der
Wartung muf} weitere Vorsichtsmafinahme genommen werden, um
das R410A System auszusetzen, das nicht feuchter Luft zu lang ist.
Verbleibendes POE- oder PVE-Ol in der Rohrleitung und andere
Riickstéinde konnen Feuchtigkeit aus der Luft aufsaugen.

¢ Dem Aufflackernventil zu dem von R22 unterschiedlich.

* Benutzen Sie Werkzeuge und Materialien ausschlieBlich fiir
Kiihlmittel R410A. Werkzeuge ausschlieflich fiir R410A
sind vielfaltiges Ventil, aufladenschlauch, Druckanzeiger,
Gasleckstell Detektor, Aufflackernwerkzeuge, Drehkraftschliissel,
Vakuumpumpe und Kiihlmittelzylinder.

* Daeine R410A Klimaanlage auf hoheren Druck als Mafeinheiten
R22 sich nimmt, ist es wesentlich, die kupfernen Rohre richtig zu
wihlen. Nie kupferner Rohrverdiinner des Benutzers als 0,8mm
obwohl sie im Markt vorhanden sind.

e Wenn das Kiithlmittelgas wihrend der Installation /servicing
ausléuft, seien Sie sicher, vollig zu liiften. Wenn das abkiihlende Gas
in Kontakt mit Feuer kommt, kann ein giftiges Gas auftreten.

e Wenn Sie eine Klimaanlage, lassen Sie Luft oder Feuchtigkeit
nicht im abkihlenden Zyklus bleiben anbringen oder entfernen.

VAKUUMHERSTELLUNG UND LADEN

Das Absaugen ist erforderlich, um alle eventuell im System vorhandene Feuchtigkeit und Luft zu entfernen.

Evakuierung der Leitung und des Innenmontagegerits

Mit Ausnahme des AuBen-Gerites, der mit dem Kiihlmittel gefiillt

ist, muss das Innen-Gerdt und der Anschluss der KiihImittelleitungen

luft-gereinigt werden, weil die Luft Feuchtigkeit enthalt,- die im

Kiihlmittel-Kreislauf zuriickbleibt und die eine Funktionsstorung

des Kompressors verursachen kann.

e Die Abdeckungen vom Ventil und dem Wartungsanschluf3
abnehmen.

* Den Lademesser von der Mitte aus an die Vakuumpumpe
anschliessen.

e Den Lademesser an die Wartungsoffnung des 3-Weg- Ventils
anschliessen.

e Die Vakuumpumpe einschalten. Und etwa 30 Minuten laufen
lassen. Die Evakuierungszeiten sind je nach Kapazitiit der Pumpe
verschieden. Darauf achten, dass die Nadel des Lademessers bei
—760mmHg steht.

Vorsicht:

e Falls die Nadel des Lademessers nicht bei —760mmHg steht, ist
nachzupriifen (mit dem Kiltemittel-Anzeigegerit), ob an der
aus dem aufgeweiteten Rohr bestehenden Verbindung zwischen
Innen- und AuBengerdt ein Gasleck besteht. Vor Ausfiihren des
néchsten Schrittes muss das Leck behoben werden.

* Das Ventil des Lademessers schliessen und und die Vakuumpumpe
abschalten.

* Am Aussengerit das Saugventil (3-Weg-Ventil) und das
Fliissigkeitsventil (2-Weg-Ventil) mit einem 4mm- Schliissel fiir
6-kantige Sackschrauben 6ffnen (gegen den Uhrzeigersinn).

Kiltemittel-Zusatzbefiillung

Dieser Arbeitsgang erfordert den Einsatz eines Gas-Fiillzylinders

sowie einer Prizisionswaage. Die Zusatzbefiillung erfolgt am

AuBlenmontage-Gerit mithilfe des Ansaugventils und dem

WartungsanschluB3.

e Abdeckung der Wartungsoffnung entfernen.

e Verbinden Sie die Niederdruck6ffnung des Lademesser mit dem
Ansaug-Wartungsanschluss in der Mitte des Zylindertanks und
verschliefen Sie die Hochdruckdffnung des Manometers. Die
verbleibende Luft aus dem Zuliefer schlauch entfernen.

e Starten Sie das Klimagerit.

e Den Gaszylinder und das Niederdruck-Ladeventil 6ffnen.

* Sobald die benétigte Kéltemittelmenge in das Gerét gepumpt ist,
schlieBen Sie die Niederdruckseite und den Gaszylinder.

e Den Wartungsschlauch von der Wartungspumpe entfernen.
Bringen Sie die Abdeckung wieder an.

Gewinde-
Uberwurf

Sechskantsteckschliissel Kiihlmittelleitung

SIS

Wartungsanschluss .
AulBen-Gerit- 3-Wege-ventil

UNTERDRUCKMANOMETER UBERDRUCKMANOMETER

-760mmHg

KRUMMERMESSGERAT

SCHALTER LO SCHALTER HI (IMMER GESCHLOSSEN)

BEFULLUNGSSCHLAUCH
VAKUUMPUMPEN
ADAPTER ZUM
SCHUTZ GEGEN
RUCKFLUSS

BEFULLUNGSSCHLAUCH

PRUFVENTIL

LUFTEVAKUIERUNG

DURCH BEFULLUNG
UNTERDRUCKMANOMETER UBERDRUCKMANOMETER
-760mmHg KRUMMERMESSGERAT

SCHALTER LO SCHALTER HI (IMMER GESCHLOSSEN)

BEFULLUNGSSCHLAUCH BEFULLUNGSSCHLAUCH
TN

PRUFVENTIL

LUFTEVAKUIERUNG
DURCH BEFULLUNG
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BETRIEBSLEUCHTANZEIGE

Infrarot-Signalempfinger

Waurde iiber die Fernbedienung ein Infrarot-Signal gesendet,
so antwortet der Signalempfinger des Gerites fiir im Haus wie
unten angegeben und bestitigt den Signalempfang.

AN auf AUS 1 langer Piepston
AUS auf AN 2 kurze Piepstone
Hinunterpumpen/Kiihlung

eingeschaltet

Andere 1 kurze Piepstone

Kiihleinheit/Wirmepumpe Leuchtdiode fiir Kiihlbetrieb / Wiarmepumpe

Nachstehende Tabelle enhilt die einzelnen LED-

Funktionsanzeigen fiir Normalbetrieb und die verschiedenen

Storungsmeldungen. L Infrarot-Empfanger

Die LED Anzeigelampen befinden sich an der Mitte der . .

Klimaanlage MaBeinheit. O :__ Kiihlen/Hitze

Die Wirmepumpe kann auf automatischen Betrieb ,,auto* o Timer (Zeiteinstellung)
. % &—— Sleep

geschaltet werden, so dal} sie zwecks Aufrechterhaltung der (Schlummerfunktion)

vom Benutzer voreingestellten Raumtemperatur entweder auf ON/OFF [}— EIN-/AUS-Schalter

Kiihl- oder Heizbetrieb schaltet.

Leuchtdioden: Normalbetrieb und Storungssituationen des Kiihlgerits/Wiarmepumpe

X ) O @ Betrieb
KUHLEN SIE AB/HITZE
(GRUN/ROT)
O _
GRUN Kiihlmodus
O .
ROT Heiz-Modus
RCO)T Automatik-Modus in Heizfunktion
Q Automatik-Modus in Kiihlfunktion
GRUN
O Zeitschalter an
O O Schlafmodul an
Q Ventilatormodus eingeschaltet
GRUN
Q Trocknungsmodus eingeschaltet
GRUN
d .
ROT Enteisung
d )
GRUN Geritefehler
OEIN D Blinkend

3-12



BETRIEBSBEREICH

Modell: FTXB50/60BV1B

RXB50/60BV1B
KUHLUNG HEIZEN

2 30 — =

) /M

S 2

X -

= S o <
= 10 - 3
4 B z =
2 2 =
é 0 é o= !

: I N\ \
Sl R : < ! :
' ; ; 20 I |
20 C o ] 10 15 20 25 27 30
10 1415 19 20 23 25
INNENTEMP. (°CWB) INNENTEMP. (°CDB)
DB: Trockenkugel ~WB: Feuchtkugel
LUFTFILTER
1. Offnen der Frontplatte. 3. Reinigen oder ersetzen Sie alle Filter.
* Halten Sie die Platte an den Vertiefungen des Hauptgerites e Beim Abschiitteln des restlichen Wassers den Filter
(2 Vertiefungen auf der rechten undlinken Seite), und nicht auswringen.
heben Sie sie bis zum Anschlag an. 4. Setzen Sie den Luftfilter und schlieBen Sie die
Frontplatte.

e Setzen Sie die Klemmen der Filter in die Schlitze
der Frontplatte ein. Schlieen Sie das Frontplatte
langsamund driicken Sie das Platte an den 3 Punkten.
(1 aufjeder Seite und 1 in der Mitte.)

e Der Luftfilter besitzt in der horizontalen Richtung eine
symmetrische Form.

am Hauptgerdt

2. Ziehen Sie die Luftfilter heraus.

e Driicken Sie den Griff in der Mitte jedes Filters nach
oben, ziehen Sie ihn dann nach unten heraus.
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INSTANDHALTUNG UND WARTUNG

Hinweis gilt fiir die Tiirkei nur: Die Lebensdauer unserer Produkte von zehn (10) Jahren ist

Wartungsteile Wartungsverfahren Intervall

Luftfilter Innen-Gerét | 1. Luftfilter mit Staubsauger absaugen oder in lauwarmem Wasser | Mindestens einmal
(unter 40°C/104°F) mit neutraler Seife auswaschen. alle 2 Wochen.

2. Sorgfiltig ausspiilen und vor dem Wiedereinsetzen trocknen.

3. Kein Benzin, Verdiinner oder Chemikalien verwenden, um den Gegebenenfalls
Filter zu reinigen. hiufiger.

Innen-geriit 1. Staub oder Schmutz an Gitter und Abdeckung mit einem weichen | Mindestens einmal
Tuch abwischen. Das Tuch vorher in lauwarmem Wasser (unter | alle 2 Wochen.
40°C/104°F) mit neutraler Seife anfeuchten.

2. Kein Benzin, noch Verdiinner oder sonstige Chemikalien zum Gegebenenfalls
Reinigen des Innengerits verwenden. héufiger.

A\ VORSICHT

* Vermeiden Sie direkten Kontakt der Plastikteile mit den Reinigern fiir die Warmetauscher. Die Plastikteile kénnen
sich aufgrund chemischer Reaktionen verformen.

1. Offnen der Frontplatte.
* Halten Sie die Platte an den Vertiefungen des Hauptgerites
(2 Vertiefungen auf der rechten undlinken Seite), und
heben Sie sie bis zum Anschlag an.

2. Abnehmen der Frontplatte.

* Wihrend Sie die Frontplatte weiter anheben, schieben
Sie sie nach rechts, und ziehen Sie sie zur Vorderseite.
Die linke Drehachse wird gelost. Schieben Sie die
rechte Drehachse nach links, und ziehen Sie sie zum
Abnehmen zur Vorderseite.

A\

3. Anbringen der Frontplatte.

e Richten Sie die rechte und linke Drehachse der |
Frontplatte auf die Nuten aus, und driicken Sie sie bis
zum Anschlag hinein. >
* Die Frontplatte sachte schlielen. (Beide Seiten und die
Mitte der Frontplatte andriicken.)
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A VORSICHT

* Bertihren Sie nicht die Metallteile des Innengerites. Sie konnen sich verletzen.
 Stiitzen Sie das Frontplatte beim Aus- und Einbau fest mit einer Hand, damit es nicht herunterfallt.

e Verwenden Sie zum Reinigen kein heifles Wasser mit einer Temperatur von mehr als 40°C ist, kein Waschbenzin
oder Benzin, keinen Verdiinner oder andere verdunstende Ole, Poliermittel, Scheuerbiirsten oder andere harte
Gegenstinde.

e Vergewissern Sie sich nach dem Reinigen, dass das Frontplatte sicher befestigt wurde.

Bei Lingerer Nichtbenutzung Das KlimaGeriites

Betreiben Sie das Gerit 2Stunden Netzstecker ziehen.

lang in folgender. - = Falls das Klimagerit an
einen eigenen Stromkreis
angeschlossen ist, diesen
Stromkreis unterbrechen
(Sicherung herausdrehen
oder Sicherungsautomat
abschalten).

Batterien aus der
Fernbedienung nehmen.

Einstellung Betriebsmodus : kiihlen
Temperatur : 30°C/86°F

Deutsch

STORUNGSBEHEBUNG

Bei Fragen zu Ersatzteilen wenden Sie sich bitte an einen autorisierten Handler. Wenn eine Fehlfunktion
des Klimageriites festgestellt wird, dann sofort die Stromversorgung des Geriites unterbrechen. Nachfolgend
einige Hinweise zur Behebung von einfachen Stérungen.

Storung Ursache / Malnahme
1. Der Kompressor setzt sich 3 Minuten nach Einschalten |— Schutzeinrichtung gegen hiufiges Anlassen. 3 bis 4 Minuten
des Klimagerites nicht in Gang. warten, bevor der Kompressor anliuft.
2. Das Klimagerat funktioniert nicht. — Stromversorgung fehlerhaft/ggf. Sicherung austaushen.

— Netzstecker nicht eingesteckt.

— Timer moglicherweise falsch programmiert.

— Kann die Stérung nach all diesen Abklidrungen
nicht behoben werden, dann den Installateur des
Klimagerites kontaktieren.

3. Der Luftstrom ist zu schwach. — Luftfilter verschmutzt.

— Die Tiiren oder Fenster sind geoffnet.
— Lufteinlal bzw. Luftauslal verstopft.
— Regeltemperatur nicht hoch genug.

4. Die ausgeblasene Luft riecht unangenehm. — Geruchsbildung méglicherweise durch Zigarettenrauch,
Parfiim usw. und entsprechenden Ablagerungen am
Wiirmetauscher.

5. Kondensation am Vordergitter des Innengerites. — Bedingt durch Luftfeuchtigkeit nach langerem Betrieb

des Gerites.

— Eingestellte Temperatur zu niedrig; Temperatureinstellung
erhohen und das Gerit bei hoher Gebliasedrehzahl laufen
lassen.

6. Wasser flieit aus dem Klimageriit. — Schalten Sie das Gerit aus und wenden Sie sich an Thren
Hiéndler.

Kann die Stérung nicht behoben werden, sollte der ortliche Kundendienst bzw. der Installateur benachrichtigt
werden.
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DISEGNI E DIMENSIONIS

Unita Interna

IL SEGNO ( == ) MOSTRA LA DIREZIONE DEI TUBI

A
T DIETRO DIETRO T
SINISTRA — — — DESTRA
— D D —_—
ettt
S——— T rr— T —— C >
VISTA DALL’ALTO
A

—F T T T T T T T T T T al I}

(\ T 7

[ M ™ PIASTRA

m
- RICEVITORE DI __ MORSETTIERA
SEGNALE CONTERMINALE
2 P ] ‘ il ATERRA
v = L m\ UNITA INTERNA VISTA LATERALE
INTERRUTTORE ON/OFF
IN BASSO IN BASSO

TEMPERATURA AMBIENTE TERMOSTATO
(ALL’INTERNO)

FERITOIADI VITI INSERITE NELLA GRIGLIA
AERAZIONE FRONTALE (ALL INTERNO)

VISTA FRONTALE . L. .
Tutte le dimensioni sono in mm

£ Punti di ritenzione raccomandati per la piastra di montaggio
(7 punti in tutto)

Foro nel muro

/_di @ 65mm
°3

H . I Estremita del tubo del liquido_ \_ Estremita del tubo del gas K I Ppsizi(?ne del tubo
Pt » L M < > di scarico
LASTRA DI INSTALLAZIONE FTXB50/60BV 1B
Tutte le dimensioni sono in mm
Dimensioni
Modello A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L]|M
FTXB50/60BV1B 1065 | 310 | 228 190 173 61 40 45 48 91 219 | 580 45
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Traduzione delle istruzioni originali



Unita Esterna RXB50/60BV1B

Tutte le dimensioni sono in mm

4-2

Dimensioni
Modello A B C D E F G H I J K L M N
RXB50/60BV1B 855 | 730 | 328 | 520 | 179 | 46 93 149 | 101 | 113 | 603 | 126 | 164 15
Dimensioni
Modello O P Q| R S
RXB50/60BV1B 34 23 | 362 | 73 75




MANUALE D’INSTALLAZIONE

11 presente manuale descrive come procedere all’installazione del condizionatore per assicurarne il corretto funzionamento in condizioni di
sicurezza.

Degli adattamenti possono rivelarsi necessari per rispondere a particolari esigenze locali.

Prima di utilizzare il condizionatore, leggere attentamente le presenti istruzioni. Conservarle per ogni evenienza futura.

Questo apparecchio ¢ destinato all’uso da parte di persone esperte o formate in negozi, nell’industria leggera o in aziende agricola o all’uso
commerciale da parte di persone non addette.

11 presente apparecchio non ¢é destinato all’uso da parte di persone, inclusi bambini, con ridotte capacita fisiche, sensoriali o mentali, o senza la
dovuta esperienza e conoscenza, a meno che non vengano poste sotto la supervisione di una persona responsabile della loro sicurezza o che tale
persona fornisca loro le istruzioni per 1’uso dell’apparecchio.

Tenere i bambini sotto la supervisione di un adulto per evitare che giochino con I’apparecchio.

NORME DI SICUREZZA

/N\ AVVERTENZA

L'installazione e la manutenzione devono essere eseguite da personale
qualificato, competente in questo genere di apparecchi e al corrente
delle leggi e regolamenti in vigore.

Tutti gli allacciamenti elettrici devono essere eseguiti conformemente
alla regolamentazione elettrica in vigore.

Prima di procedere agli allacciamenti secondo lo schema elettrico
presentato pill avanti, accertarsi che il voltaggio dell’apparecchio
corrisponda a quello della rete.

Dotare il condizionatore di una presa di TERRA al fine di prevenire i
rischi originati da eventuali deficienze del sistema di isolamento.
Evitare che i fili elettrici tocchino le tubazioni frigorifere o un qualsiasi
organo rotante dei motori del ventilatore.

Prima di installare il condizionatore o di procedere ad interventi di
manutenzione, accertarsi che sia spento (OFF).

Togliete sempre la corrente prima di effettuare la manutenzione del
condizionatore.

/N\ CAUTELA

Durante I'installazione, verificare accuratamente i punti seguenti.

* Non procedere all’installazione in luoghi dove possano verificarsi

fughe di gas.

Pericolo d’incendio in caso di fughe o di concentrazioni di gas

® intorno al condizionatore.

* Verificare che i condotti di drenaggio siano stati correttamente

installati.

Un’installazione incorretta puo causare delle perdite d’acqua e

danneggiare il mobilio.
* Non sovraccaricare il condizionatore.
L'apparecchio ¢ precaricato in fabbrica.

Qualsiasi sovraccarico provoca una sovracorrente € puo danneggiare

il compressore.

* Dopo Dinstallazione o gli interventi di manutenzione accertarsi di

rimettere a posto il pannello di chiusura.

Una difettosa chiusura del pannello ¢ causa di rumori durante il

NON rimuovere il cavo di alimentazione quando il condizionatore & funzionamento.

acceso. Questo pud causare seri shock elettrici e pericolo d’incendio. I bordi affilati e le superfici della serpentina sono possibili aree che
e Mantenere Iunita interna e quella esterna, il cavo di alimentazione e possono causare pericolo di lesioni. Evitare di entrare in contatto

il cablaggio di trasmissione ad almeno 1m di distanza da TV e radio, con tali aree.

per evitare immagini distorte e scariche statiche. {A seconda del tipo * Prima di spegnere I’apparecchio, impostare P’interruttore ON/OFF

e sorgente di onde elettriche, si possono sentire scariche statiche anche del telecomando sulla posizione “OFF”’ in modo da evitare 'apertura

apiu di Im di distanza}. nociva dell’unita. In caso contrario, le ventole dell’unita iniziano a ruotare
automaticamente quando si riaccende 1" apparecchio, causando pericoli di
lesioni al personale di servizio ed agli utenti.

* Non installare le unita sul vano della porta o nelle sue vicinanze.

*  Non mettere in funzione apparecchi per il riscaldamento troppo vicini
al condizionatore d’aria o non utilizzare ’unita in un ambiente in cui
sono presenti olio minerale o vapori da olio, cio potrebbe provocare la
fusione o la deformazione della plastica a seguito del calore eccessivo
o di una reazione chimica.

*  (Quando I'unita ¢ utilizzata in cucina, tenere la farina lontana in modo
da evitare che 'unita la aspiri.

e Questa unita non ¢ idonea all’utilizzo in stabilimenti dove sono
presenti nebbie di olio da taglio o polveri metalliche o dove ¢’¢ una
forte oscillazione di tensione.

* Non installare le unita in aree quali le sorgenti calde o le raffinerie
petrolifere in cui ¢ presente gas solforoso.

e Accertarsi che i colori dei fili dell’unita esterna corrispondano ai
contrassegni dei morsetti dell’unita interna.

e IMPORTANTE: NON INSTALLARE O UTILIZZARE IL
CONDIZIONATORE D’ARIA IN UNA ZONA LAVANDERIA.

*  Non usare fili congiunti e intrecciati per I’alimentazione in ingresso.

 L’apparecchio non ¢ destinato all’uso in un ambiente potenzialmente
esplosivo.

AVVISO
Specifiche di smaltimento

1l climatizzatore ¢ contrassegnato con questo simbolo, Ci significa che i prodotti elettrici ed elettronici non possono essere smaltiti insieme ai rifiuti
domestici non differenziati.

Non cercare di demolire il sistema da soli: la demolizione del sistema di condizionamento, nonché il recupero del refrigerante, dell’olio e di qualsiasi
altra parte devono essere eseguiti da un installatore qualificato in conformita alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.

I climatizzatori devono essere trattati presso una struttura specializzata nel riutilizzo, riciclaggio e recupero dei materiali. Il corretto smaltimento del prodotto
evitera le possibili conseguenze negative all’ambiente e alla salute dell’'uomo. Per maggiori informazioni contattare I’installatore o le autorita locali.

Le batterie devono essere tolte dal telecomando e smaltite separatamente conformemente alla legislazione locale e nazionale vigente in materia.
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IMPORTANTE

Informazioni importanti sul refrigerante utilizzato

Questo prodotto contiene gas fluorinati ad effetto serra inclusi nel protocollo di Kyoto.
Non liberare tali gas nell’atmosfera.

Tipo di refrigerante: R410A

Valore GWP @: 1975

() GWP = Global Warming Potential (Potenziale Di Riscaldamento Globale)

Compilare con inchiostro indelebile,

B (D) la carica di refrigerante di fabbrica del prodotto,

B (2 la quantita di refrigerante aggiuntiva nel campo e

B @ + (2 la carica di refrigerante totale

sull’etichetta di carica del refrigerante fornita con il prodotto.

Letichetta compilata deve essere collocata in prossimita della porta di carica del prodotto (ad esempio, all’interno del coperchio
di ispezione).

f gyuimomﬁmm 1 carica di refrigerante di fabbrica del prodotto:

red M)
_ vedi targhetta con il nome dell’unita @
RAI0A] O- ol |

®_E"i quantita di refrigerante aggiuntiva nel campo
- —2

@
O)
+2)= ki
\ﬁ! | ®®| !9}_3
6 5

carica di refrigerante totale

contiene gas fluorurati ad effetto serra disciplinati dal Protocollo di Kyoto

unita esterna

AN A W

cilindro del refrigerante e collettore di carica

@ Se sono presenti sistemi con pill unita interne, applicare una sola etichetta*, indicante la carica totale di refrigerante eseguita
in fabbrica di tutte le unita interne collegate al sistema refrigerante.

E possibile che siano necessarie ispezioni periodiche per controllare eventuali perdite di refrigerante secondo le normative
locali e/o europee. Per informazioni piu dettagliate, contattare il rivenditore locale.

* sull’unita esterna
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DIAGRAMMA PER I’INSTALLAZIONE

Stuccare lo
spazio del foro
del tubocon
stucco da legno.

Unita Interna

Pannello anteriore

Tagliare il tubo di isolamento termico a
una lunghezza appropriata e avvolgerlo
con nastro, accertandosi che non ci siano
buchi nella linea di taglio del tubo di
isolamento.

30mm o piu dal soffitto

Avvolgere il tubo di isolamento
da cima a fondo con nastro di

50mm o piu dalle pareti
finitura.

(su entrambi i lati) .

Mdx12L [ Sportellino di manutenzione ——

Filtro aria © Apertura del coperchio di servizio
ﬁ 11 coperchio di servizio puo essere
aperto/chiuso.

® Metodo di apertura
1) Rimuovere le viti del coperchio A

| \} i | | \} i | dl SeK'VlZIO @y

2) Estrarre il coperchio di accesso
per assistenza tecnica spostandolo
verso il basso e in diagonale, nella
direzione della freccia.

3) Tirare verso il basso.

X

\

Italiano

Unita Esterna
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INSTALLAZIONE DELL’UNITA ESTERNA |

L’unita esterna deve essere installata in modo tale da prevenire
ostruzioni al normale deflusso dell’aria e che la circolazione <
dell’aria di scarico sia la pit ampia possibile. Rispettare,
nell’installazione le distanze di sicurezza sotto indicate.
Selezionare il luogo pit freddo possibile in cui la temperatura
dell’aria immessa non sia superiore alla temperatura dell’aria
esterna (Fare riferimento alla gamma operativa).

'+'

W
\%

Ostacolo
Ostacolo

Distanze di rispetto/sicurezza

Q Aria di ritorno

o

Dimensioni A B C D
Distanza minima, mm 300 | 1000 | 300 | 500

Aria Di Scarico

EEEE

N

Nota: Se esistono ostacoli di pit di 2m di altezza o una qualsiasi
ostruzione al di sopra dell’apparecchiatura, aumentare le distanze
sopra indicate.

%
\%

Ostacolo

Q Aria di ritorno TO

Pannello Di Servizio
Ostacolo

s

\
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Eliminazione Acqua Di Condensa Dell’Unita Esterna
(Solo Per Le Versioni In Pompa Di Calore)

e Ci sono 2 fori alla base dell’unita esterna per garantire
la fuoriuscita dell’acqua. Inserire il raccordo a gomito in
uno del 2 fori.

* Per installare il raccordo a gomito, effettuare le seguenti
operazioni: prima inserire una parte del raccordo all’interno
del foro (Parte A). Quindi tirare che tra la tubazione e la
base dell’unita ci sia una fondare saldamente. Assicorarsi
che tra la tubazione e la base dell’unita ci sia una perfetta
aderenza.

e Se l'unita esterna ¢ installata in amblenti rolto freddi,
I’acqua di condensa potrebbe gecare du’interno della base.
Per evitario, rimuovere il tappo presente nella base per
facilitare il deflusso dell’acqua.

TAPPO

BASE

RACCORDO A GOMITO ™~

Rimuovere la copertura
laterale per effettuare i
collegamenti elettrici e
frigoriferi

SPINGERE E TIRARE
VERSO L’ALTO

INSTALLAZIONE DELL’UNITA INTERNA

L’unita interna deve essere installata in modo tale da evitare
corto circuito I’aria fredda scaricata con ’aria calda di ritorno.
Si prega di seguire il gioco installazione mostrata in figura.
Installare 1’unita interna in modo che non si trovi ad ess ere
direttamente esposta ai raggi del sole o in prossimita di porte
e finestre. Questa disposizione ¢ la migliore anche per le
tubazioni e il sistema di drenaggio.

’:“>Flussod’aria SIS SIS o
(All'interno) 52
:Eg— 2,
/ 2| o8
7) 1S g
7 E| &%
7 El2 &
i ; =
min. 50 . . min. 50
(Spazio per la Spazio necessario (Spazio per la
manutenzione) manutenzione)

Tutte le dimensioni sono in mm

Le tubazioni del refrigerante possono essere collegate
in differenti modi (lato posteriore destro o sinistro)
utilizzando i fori predisposti sul rivestimento esterno.
Piegare accuratamente i tubi nel verso richiesto per condurli al
foro appropriato. Per far fuoriuscire il lato e la parte posteriore,
tenere il fondo del tubo e posizionarlo nella direzione richiesta.
Utilizzado del nastro adesivo, fissarve quindi insieme il tubo
di drenaggio.

Tubo laterale destro, posteriore destro o in basso a destra

Tubazione sul lato destro

Rimuovere il coperchio dell’attacco
del tubo in questo punto, in caso di
tubazione sul lato destro

Tubazione sul lato destro
posteriore

Tubazione sul
latodestro inferiore

Legare insieme il tubo di
raffreddamento e il tubo
flessibile di scarico con
nastro isolante.

Rimuovere il coperchio
dell’attacco del tubo in questo
punto, in caso di tubazione sul lato
destro inferiore

Tubo laterale sinistro, posteriore sinistro o in basso a
sinistra

Rimuovere il coperchio
dell"attacco del tubo in
questo punto, in caso di
tubazione sul lato sinistro

— t— 7

Tubazione sul lato
sinistro

Rimuovere il coperchio dell’attacco
del tubo in questo punto, in caso di
tubazione sul lato sinistro inferiore

Tubazione sul lato
sinistro posteriore

Tubazione sul lato sinistro inferiore
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Montaggio Della Staffa Di Supporto

Accertarsi della capacita di tenuta della parete. Se il muro non ¢ in
grado di sopportare il peso dell’apparecchio, rinforzarlo con delle
piastre o dei pilastrini di sostegno.

Usare un indicatore di livello per il montaggio orizzontale e eseguire
I’installazione con 7 viti adatte al modello FTXB50/60BV1B.

Nel caso in cui le tubazioni posteriori fuoriescano, praticare sul muro
un foro di 65mm di diametro servendosi di una perforatrice a cono.
11 foro deve presentare all’esterno una leggera inclinatura verso il
basso (veder figura).

Vite di fissaggio della
piastra d’installazione

Punti Di Fissaggio Della Piastra Di Montaggio E
Dimensioni Raccomandate

t Punti di ritenzione raccomandati per la piastra
di montaggio (7 punti in tutto)

I

Foro nel

muro di
- 0 65mm
L= A L B
91 ‘ Estenith el ubodel fiuido Bstremith el ubode gz ‘ 219 48] > Posizione
580 1065 del tubo di

scarico

Tutte le dimensioni sono in mm

Foro Con Perforatrice A Cono
Interno <€ Esterno

Tubo incassato nel muro
(A fornitura locale)

§"
27

72

Coperchio per il foro nel muro
(A fornitura locale)

Tubo incassato nel muro
(A fornitura locale)
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Montaggio Dell’unita

Agganciare |'unita alla parte superiore della staffa (inserire i due ganci
posteriori dell’unita negli appositi fori della staffa). Per controllare se
gli agganci sono correttamente inseriti nella piastra d’installazione,
spostare I’unita leggermente verso destra e sinistra.

Come Fissare L’unita Interna
Agganciare le griffe del telaio inferiore alla piastra di montaggio.

Come Rimuovere L’unita Interna
Spingere in alto fino all’parea contrassegnata (nella parte inferiore
della griglia frontale) per rilasciare gli artigli.

Piastra di
montaggio

Fermo

Segno
(parte posteriore)

o ) truttura in basso
Griglia anteriore

Appendere qui il gancio dell’unita interna.

Quando si spelano in

- e — Piastra di
anticipo le estremita de.l fili montaggio
di interconnessione, unire le
estremita destre dei fili con
nastro isolante. - Fili di ]
interconnessione

Guida per i fili

Tubo Di Scarico Condensa

Il tubo di drenaggio interno deve essere posizionato in leggera
pendenza per garantirne un buon funzionamento. Evitare
condizioni che possono causare perdite d’acqua.

Ritenzione @;

Drenaggio Dell’acqua

4 4 4

)

; ! dell’acqua
. o S | 11 tubo
Perdite di | Perdite di Perdite di | pesca
liquido | liquido |- liquido | | |l nell’acqua
O ® ® @@
Corretto Sbagliato Sbagliato Sbagliato

/N CAUTELA

e Non installare I'unita ad altitudini superiori a 2000m
sia per interno che per esterno.
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CONDOTTI DEL REFRIGERANTE

Lunghezza dei tubi consentita

Se le tubazioni sono troppo lungfie, la capacita e 1’affidabilita dell’apparecchio risultano entrambe compromesse. Piu grande
¢ il numero dei gomiti, maggiore ¢ la resistenza al flusso del sistema di raffreddamento; cosi la capacita di raffreddamento
diminuisce. Come conseguenza, il compressore potrebbe diventare difettoso. Scegliere sempre il percorso pill corto e obbedire
le raccomandazioni delle tavole seguenti:

Unita interna

Unita Esterna |

Modello FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Minima lunghezza consentita (L), m 3

Massima lunghezza consentita (L), m 30

Altezza Massima Consentita (E), m 10

Diametro Tubi Gas, mm/(pollici) 12,70 (1/2") | 15,88 (3/8")
Diametro Tubi Liquidi, mm/(pollici) 6,35 (1/4")

*Accertarsi di aggiungere la quantita corretta di refrigerante aggiuntivo. In caso contrario si potrebbe riscontrare una riduzione delle
prestazioni.

Attenzione: Il refrigerante precaricato in fabbrica ¢ calcolato per una tubatura di 7,5m di lunghezza.

Ricarica addizionale

L’unita esterna ¢ provvisto di refrigerante, precaricato in fabbrica. Se la lunghezza del tubo ¢ inferiore a 7,5m, quindi a
pagamento, dopo aspirazione non ¢ necessario. Se la lunghezza dei condotti ¢ superior e ai 7,5m, usare il valore di carica
addizionale come indicato nella tabella.

Carica di refrigerante addizionale [g] per la lunghezza di 1m aggiuntivo secondo quanto indicato in tabella

Interna FTXB50BV1B FTXB60BV1B

Esterna RXB50BV1B RXB60BV1B

Ricarica addizionale [g/m] 20 20
Esempio:

FTXB50BVIB & RXB50BV1B con tubature lunghe 12m, la lunghezza aggiuntiva ¢ 4,5m. Ne consegue che,
Ricarica addizionale = 4,5[m] x 20[g/m]
=90,0[g]

4-8



CONDOTTI DEL REFRIGERANTE

Meccanica Delle Condutture E Tecnica Di Svaso

e Non usare condotti di rame contaminati o danneggiati. Se
qualsiasi tubo, evaporatore o condensatore ¢ stato esposto o
sia stato aperto per 15 secondi o piu, bisogna aspirare 1’aria
dal sistema. Come regola generale, non rimuovere le parti
in plastica, i tappi in gomma e i dadi di ottone da valvole,
accessori vari, condutture e serpentini fino a quando non si ¢
pronti a collegare le tubature di aspirazione e dei liquidi alle
valvole ed altri accessori.

* Se sono necessari degli interventi di brasatura, assicurarsi di
passare 1’azoto sul serpentino e sui giunti mentre si esegue
I’intervento. Cio evitera la formazione di fuliggine sulla parete
interna dei tubi di rame.

 Tagliare il tubo con uno secatore in modo progressivo. Un
eccesso di forza e un taglio in profondita provocheranno una
maggiore distorsione sul tubo e, di conseguenza piu bava.
Vedere Figura L.

 Utilizzando un punzone, rimuovere le bavature dalle estremita
del tubo appena tagliate. Vedere Figura II. Tenere il tubo sopra
e il dispositivo di rimozione sotto, per evitare che trucioli
metallici entrino nel tubo. Cio evitera le irregolarita dello
svaso che possono dare origine a fughe di gas.

e Inserire sui tubi di rame i dadi svasati che si trovano sulle
bocchette d’ingresso delle unita interna ed esterna.

* Lalunghezza esatta di inserimento dello stampo di svaso dipende
dall’attrezzo utilizzato per lo svaso. Vedere Figura III.

 Fissare saldamente il tubo allo stampo di svaso. Allineare
con cura il mandrino al blocco di stampaggio e stringere a
fondo.

Collegamento Delle Condutture Alle Unita

e Allineare il centro dei tubi e stringere a mano il dado di
svasatura quanto basta. Vedere Figura I'V.

* A mezzo di una chiave torsiometrica, stringere quindi il dado
fino a che si produca lo scatto previsto.

* Durante I’operazione, verificare che la rotazione di serraggio
rispetti la direzione indicata dalla freccia della chiave.

e Le connessioni dei tubi del refrigerante sono isolate con
poliuretano a cellule chiuse.

Dimensioni Del Tubi, mm (pollici)

Torsione, Nm / (piedi-libre)

6,35 (1/4") 18 (13,3)
12,70 (1/2") 55 (40,6)
15,88 (5/8") 65 (48,0)

VAt

Figura I Taglio Del Tubo Di Rame Y@

Figura IT

Togliere Sbavatura Del Tubo

Figura III
Tubo Di Rame D

Estremita Rastremata

A4
A

A

@ Tubo, D A (mm)
Pollici | mm Imperiale Rigido
(Tipo dado ad alette) (Tipo a leva)
1/4" 6,35 1,30 0,70
172" 12,70 1,90 1,30
5/8" 15,88 2,20 1,70
Figura IV Giunto Svasato Tubo Svasato

S

Tubature Interne

/ <

/

AN

Dadi Di Svaso

™~ Chiave Torsiometrica

Chiave Fissa
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ALLACCIAMENTI ELETTRICI

IMPORTANTE: * I valori sopra indicati hanno solo un carattere indicativo. Devono quindi essere verificati e sceltiin modo
da rispondere alle leggi vigenti e ai regolamenti locali. Inoltre, dipendono dal tipo diimpianto e dai

conduttori utilizzati.
** ] appropriato intervallo di tensione deve essere confrontato con i dati della targa dell’apparecchio.

S Y Salvavita

. I I I I‘L/_u Fletirica

Tutti i poli devono essere scollegati nella
rete di alimentazione, con una separazione
di contatto di almeno 3mm.

i —LILL finenazione

e Tutti i fili devono essere collegati saldamente.

* Assicurarsi che tutti i cavi elettrici non vengano a contatto con i tubi del refrigerante, il compressore o qualsiasi parte in

movimento.
e Il cavo di collegamento tra 1’unita interna e I’unita esterna deve essere fissato usando un aggancio apposito.
e Il cavo di alimentazione deve equivalere ad un minimo di HO7RN-F.

* Assicurarsi che non sia esercitata alcuna pressione esterna sui connettori terminali e sui cavi elettrici.

* Assicurarsi che tutti i coperchi siano fissati correttamente per evitare aperture.

* Usare un terminale rotondo piegato per collegare i cavi al blocco terminale di alimentazione. Collegare i cavi secondo le

indicazioni presenti sul blocco terminale. (Vedere i diagramma del cablaggio allegato all’unita).

e Usare il cacciavite corretto per stringere le viti del terminale. Cacciaviti non adatti possono danneggiare la testa della

vite.

Fissare il manicotto di isolamento

Cablaggio elettrico
Terminale rotondo piegato

* Un serraggio eccessivo pud danneggiare le viti terminali.
* Non collegare cavi elettrici di misura divesa allo stesso terminale.

e Mantenere la disposizione dei cavi in modo ordinato. Evitare che i cavi elettrici non ostruiscano altre parti e il coperchio

della centra

lina.

Modello FTXB50/60BV1B
Morsettiera Dell’ Cavo per Morsettiera Dell’

Unita Interna interconnessione Unita Esterna RXBS0/60BV1B
1 @ P L, @ 1 Voltaggi ammessi** 220-240V/~/50Hz + ©
2 @ DI R L, @ 2 Dimensioni del cavetto di alimentazione*  mm? 25

Numero di conduttori 3

SIG | D) [4—----------- — ) |s1G — — -

Dimensioni del cavetto di interconnessione® mm? 2.5

N @ T @ @ Numero di conduttori 4

L | |+~ I P Ili“sjbitlf/ Interruttore Consigliato fusibilemominale dell'interruttore A 20
Lol Alimentazione "¢ v Principale

* Se la lunghezza del cavo supera 2m, usare un cavo piu grande.

Collegare i cavi dello stesso
calibro su entrambi i lati.

Non collegare i cavi dello Non collegare cavi di
stesso calibro su un lato. calibro diverso.
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PRECAUZIONI SPECIALI QUANDO SI OCCUPANO DELL’UNITA DI R410A

R410A ¢ un nuovo refrigerante di HFC che non danneggia
lo strato di ozono. La pressione di funzionamento di questo
nuovo refrigerante ¢ 1,6 volte superiore rispetto al refrigerante
convenzionale (R22), in tal modo ¢ essenziale un’installazine /
manutenzione corretta.

Mai refrigerante di uso tranne R410A in un condizionatore
dell’aria che ¢ destinato per funzionare con R410A.

L’olio di POE o PVE ¢ usato come lubrificante per il
compressore R410A, che ¢ differente dall’olio minerale usato
per il compressore R22. Durante installazione o I’assistenza, la
precauzione supplementare deve essere presa per non esporre il
sistema di R410A troppo lungo ad aria umida. L’ olio residuo di
POE o PVE nelle condutture e i componenti possono assorbire
I’'umidita dell’aria.

Impedire mischarging, il diametro dell’orificio di servizio sulla
valvola del chiarore ¢ differente da quello di R22.

Usi gli attrezzi ed i materiali esclusivamente per il refrigerante
R410A. Gli attrezzi esclusivamente per R410A sono valvola
molteplice, tubo flessibile caricantesi, manometro, rivelatore
della perdita del gas, attrezzi del chiarore, chiave da coppia di
torsione, pulsometro e cilindro del refrigerante.

Poiche¢ un condizionatore dell’aria di R410A subisce I’piu
alta pressione che le unita R22, ¢ essenziale per scegliere
correttamente i tubi di rame. Mai diluente di rame dei
tubi dell’utente che 0,8mm anche se sono disponibili nel
mercato.

Se il gas del refrigerante propaga durante 1’installazione/
servicing, sia sicuro arieggiare completamente. Se il gas
refrigerant entra in contatto con fuoco, un gas tossico pud
accadere.

Nell’installare o rimuovendo un condizionatore dell’aria, non
lasci che I’aria o I’'umidita rimanga nel ciclo refrigerant.

SPURGO E RICARICA

L’intervento di vuoto ¢ necessario per eliminare tutta I’umidita e I’aria presenti nel sistema.

Aspirazione Delle Tubazioni E Dell’Unita Interna
Fatto salvo per I’unita esterna prevaricata con refrigerante, I’unita
interna e le tubature di collegamento del refrigerante devono
essere privi d’aria, in quanto 1’aria umida che rimane nel ciclo
del refrigerante puo causare guasti al compressore.

Rimuovere i tappi della valvola e del porto di servizio.
Collegare il centro della valvola del collettore alla pompa di
estrazione.

Collegare la valvola del collettore alla bocchetta di servizio
della valvola a 3 vie.

Avviare la pompa di estrazione. Far spurgare per 30 minuti
circa. Il tempo di spurgo varia a seconda della capacita della
pompa di estrazione. Controllare che I’ago della valvola del
collettore si sia portata su -760mmHg.

Cautela

Se I’ago non si sposta su -760mmHg, controllare che non ci
siano perdite di gas (utilizzando il rivelatore di refrigerante)
in prossimita del collegamento svasato del blocco interno ed
esterno e riparare la perdita prima di procedere.

Chiudere la valvola del collettore e spegnere la pompa di
estrazione.

Sul blocco esterno, aprire la valvola di aspirazione a (3 vie) e
la valvola per il liquido a (2 vie) in senso antiorario con una
brugola di 4mm.

Operazioni Di Carica

Tale operazione deve essere effettuata utilizzando il cilindro
del gas e una bilancia di precisione. I gas refrigerante viene
introdotto nell’unita esterna tramite la bocchetta di servizio della
valvola aspirante.

Rimuovere il tappo della bocchetta di servizio.

Collegare il collettore a bassa pressione alla bocchetta di
aspirazione del serbatoio cilindrico e chiudere il collettore ad
alta pressione. Spurgare 1’aria dal tubo flessibile.

Mettere in funzione il condizionatore.

Aprire il cilindro del gas e la valvola del collettore a bassa
pressione.

Quando la quantita richiesta di refrigerante ¢ stata pompata
nell’impianto, chiudere la valvola del collettore a bassa
pressione e la valvola del cilindro del gas.

Scollegare il tubo flessibile dalla bocchetta di servizio.
Rimettere il tappo della bocchetta di servizio.

Dadi Di

Condotti del refrigerante
Svaso

Brugola

—

)

\

Bocchetta di servizio .
Valvola a 3 vie del blocco esterno

INDICATORE DELLA PRESSIONE BASSA INDICATORE DELLA PRESSIONE ALTA

-760mmHg COLLETTORE CON MANOMETRO

MANOPOLA BASSA MANOPOLA ALTA (SEMPRE CHIUSA)

TUBO DI CARICAMENTO

ADATTATORE DELLA
POMPA DI ASPIRAZIONE
PER LA PREVENZIONE
DELRIFLUSSO

TUBO DI CARICAMENTO

VALVOLA DI RITEGNO

CONFIGURAZIONE DELLO SPURGO DELL’ARIA
ATTRAVERSO CON IL CARICAMENTO

INDICATORE DELLA PRESSIONE BASSA INDICATORE DELLA PRESSIONE ALTA

COLLETTORE CON MANOMETRO

MANOPOLA ALTA (SEMPRE CHIUSA)

TUBO DI CARICAMENTO

VALVOLA DIRITEGNO

CONFIGURAZIONE DELLO SPURGO DELL’ARIA
ATTRAVERSO CON IL CARICAMENTO
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I’INDICATORE ACCENDE

Ricevitore A Infrarossi

Quando si trasmette un segnale operativo dal telecomando ad
infrarossi, il ricevitore di segnali sull’unita interna rispondera
nel modo di cui sotto per confermare 1’accettazione della
trasmissione del segnale.

da ON a OFF 1 Segnale bip lungo

da OFF a ON 2 Segnale bip breve
Pompa non attiva/Potenza di
raffreddamento attiva

Ricevitore Infrarossi

Altri 1 Segnale bip breve

Spie luminose “LED” dell’unita di Raffreddamento /
Unita di raffreddamento / Unita Pompa di Calore Riscaldamento
La tabella che segue indica la funzione della diverse spie

di controllo del condizionatore come pure gli interventi da

effettuare in caso di guasto.

Le luci di indicatore del LED sono situate alla meta dell’unita .__ Ricevitore Infrarossi
del condizionatore dell’aria. o e— Freddo/Caldo

I condizionatori provvisti di pompa di calore sono dotati di o Be— Timer

una modalita automatica che, alternando automaticamente * &— Sospensione

tra modalita “freddo” e “caldo”, assicura una temperatura

ambiente confortevole, in corrispondenza della temperatura ON/OFF [}_ Interruttore ON/OFF
impostata dall’utente.

Spie Luminose LED : Normale Funzionamento E Guasti Dell’unita Di Raffreddamento/Riscaldamento

X O E Funzione
RAFFREDDISI/CALORE
(VERDE/ROSSO)
O Modalita di Raffreddamento
VERDE
O .
ROSSO Riscaldamento
O Riscaldamento automatico
ROSSO
O Raffreddamento automatico
VERDE
O Accensione temporizzatore
O O Accensione modalita riposo
O . .
VERDE Modo Fan inserito
O . .
VERDE Modo Dry inserito
d .
ROSSO Sbrinamento
d R
VERDE Errore dell’unita
OSsu (D Lampeggiante
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GAMMA OPERATIVA

Modello: FTXB50/60BV1B

RXB50/60BV1B
RAFFREDDAMENTO RISCALDAMENTO
@ 30 — a2
8 g
< 20 |— =
> z
e Z o0
5 )
£ 10 — &
) M
% 0 E -10 — .
Lu '
= : I N\ \
Sl R : < ! :
' ; -20 | |
20 L ' C 10 15 20 25 27 30 =
s
10 1415 19 20 23 25 o=
3
TEMP. INTERNA ("CWB) TEMP. INTERNA (“CDB) -
DB: Termometro asciutto WB: Termometro bagnato
FILTRI DELL’ARIA

1. Aprire il pannello anteriore.

3. Pulire o sostituire ciascun filtro.

 Tenereil pannello sulle parti rientranti dell’unita principale
(2 parti rientranti sui lati destro e sinistro) e sollevarlo

finché si blocca.

e Quando si rimuove 1’acqua rimanente, non strizzare
il filtro.

4. Inserire il filtro dell’aria e chiudere il pannello

frontale.

e Inserire i ganci dei filtri nelle asole del pannello
anteriore. Chiudere il pannello anteriore lentamente e
spingerlo nei 3 punti. (1 su ciascun lato e 1 al centro.)

o ]I filtro dell’aria ha una forma simmetrica in direzione
orizzontale.

2. Estrarre i filtri dell’aria.

» Spingere leggermente le linguette al centro di ciascun

filtro dell’aria verso 1’alto, quindi abbassarle.
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ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Nota é valida per la Turchia solo: la durata dei nostri prodotti € di dieci (10) anni

Componenti

Procedure Di Manutenzione

Periodo

Filtro dell’aria
interno

W N

. Togliere la polvere dal filtro usando un’aspirapolvere o lavarlo in

acqua tiepida (sotto ai 40°C/104°F) con detersivo neutro.

. Sciacquare bene e asciugare il filtro prima di rimetterlo nell’unita.
. Non usare mai benzina o prodotti chimici per pulire il filtro.

Almeno una volta
ogni 2 settimane.
Piu frequentemente,
se necessario.

Unita interna

. Togliere la polvere e la sporcizia dalla griglia e dal pannello,

strofinando con un panno soffice imbevuto di acqua tiepida (sotto
ai 40°C/104°F) e detersivo neutro.

. Non usare mai benzina o prodotti chimici per pulire I’unita

interna.

Almeno una volta
ogni 2 settimane.

Piu frequentemente,
se necessario.

A\ CAUTELA

* Evitare il contatto diretto di detergenti per il trattamento della bobina con parti in plastica. La parte in plastica
potrebbe deformarsi come conseguenza della reazione chimica.

1. Aprire il pannello anteriore.

 Tenereil pannello sulle parti rientranti dell unita principale
(2 parti rientranti sui lati destro e sinistro) e sollevarlo
finché si blocca.

2. Rimuovere il pannello anteriore.

e Sollevando ulteriormente il pannello anteriore, farlo
scorrere verso destra e tirarlo in avanti. L’asse di
rotazione sinistro viene staccato. Far scorrere 1’asse
di rotazione destro verso sinistra e tirarlo in avanti per
rimuoverlo.

3. Attaccare il pannello anteriore.

e Allineare gli assi di rotazione destro e sinistro del
pannello anteriore con le scanalature e spingerli fino
in fondo.

e Chiudere delicatamente il pannello anteriore.
(Spingere entrambe le estremita e il centro sul pannello
anteriore.)
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/N\ CAUTELA

e Non toccare le parti metalliche dell’unita interna. Cio puo causare una lesione.

* Durante la rimozione o il fissaggio del pannello anteriore, sostenerlo saldamente con una mano per evitare che
cada.

 Per la pulizia non utilizzare acqua a temperatura superiore a 40°C, benzina, solvente, o altri olii essenziali,
composti lucidanti, bruschini o altri materiali duri.

* Dopo la pulizia, accertarsi che il pannello anteriore sia fissato saldamente.

Quando Non Si Prevede Di Utilizzare Il Condizionatore Per Un Lungo Periodo Di Tempo

Far funzionare il condizionatore
per 2 ore nella modalita che
segue.

Disinserire la spina.

>~ | Se per il condizionatore

si utilizza un circuito

)) | indipendente, interrompere
la corrente di tale circuito.

Funzione : freddo

o RRo /) Togliere le pile dal
Temperatura : 30°C/86°F //4;/ telecomando.
GUASTI E RIPARAZIONI |

Per richieste di pezzi di ricambio, contattare il rivenditore autorizzato. Non appena si nota che il condizionatore
funziona male, spegnerlolo immediatamente. Qui di seguito, sono elencati alcuni guasti minori con le relative
cause.

Italiano

Guasto Origine / Azioni
1. I compressore nom si mette in funzione 3 minuti dopo |— Protezione contro gli avvii riavvicinati. Attendre 3 o 4
aver acceso il condizionatore. minuti affinche il compressore si metta in moto.
2. 1l condizionatore non funziona. — Interruzione della corrente o fusibile bruciato.

— La spina non ¢ inserita.

— L’orario impostato sul timer di ritardo non ¢ corretto.

— Se il guasto persiste dopo tutte queste verifiche,
contattare I’installatore del condizionatore d’aria.

3. Il flusso d’aria ¢ troppo bassa. — 1l filtro dell’aria ¢ sporco.

— Le porte o le finestre sono aperte.

— Laspirazione e lo scarico dell’aria sono ostruiti.

— La temperatura impostata non ¢ sufficientemente bassa.

4. L’aria che esce dal condizionatore ha cattivo odore. — Il cattivo odore puo essere causato da sigarette,
particelle di fumo, profumi, ecc. depositati sul
serpentino.

5. Condensa sulla griglia anteriore di ventilazione dell’'unita | — La condensa ¢ dovuta all’umidita dell’aria dopo un

interna. lungo periodo di funzionamento.

— La temperatura impostata ¢ troppo bassa. Aumentare la
temperatura e la velocita della ventola.

6. Acqua sgocciola dal condizionatore. — Spegnere ’unita e chiamare il rivenditore.

Se il guasto persiste, rivolgersi al servizio di assistenza.
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ESQUEMA Y DIMENSIONES

Unidad interior

LA MARCA ( = ) MUESTRA LA DIRECCION DE LA TUBERIA
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DEBAJO DEBAJO
TEMPERATURA AMBIENTE
REJILLA TORNILLOS FIJADOS EN LA TERMISTOR (INTERIOR)
REJILLA FRONTAL (INTERIOR)
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Todas las dimensiones estan en mm E
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PLACA DE INSTALACION FTXB50/60BV 1B
Todas las dimensiones estan en mm
Dimension A
Modelo B C D E F G H I J K L M
FTXB50/60BV1B 1065 | 310 | 228 190 173 61 40 45 48 91 219 | 580 45
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Unidad exterior RXB50/60BV1B

Todas las dimensiones estan en mm
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Dimension
Modelo A B C D E F G H | J K L M N
RXB50/60BV1B 855 | 730 | 328 | 520 | 179 | 46 93 149 | 101 | 113 | 603 | 126 | 164 | 15
Dimension
Modelo o p Q R S
RXB50/60BV1B 34 23 | 362 | 73 75




MANUAL DE INSTALACION

Este manual facilita instrucciones de instalacion que garantizan un seguro y buen funcionamiento de la unidad de aire acondicionado.

Es posible que sea necesario realizar un ajuste especial para adecuarse a los requisitos locales.

Por favor, antes de usar su equipo de aire acondicionado, lea cuidadosamente este manual de instrucciones, y consérvelo para futuras consultas.
Este aparato esta disefiado para ser utilizado por especialistas o usuarios formados, en tiendas, industria ligera y en granjas, o para uso comercial
por personas no expertas.

Este equipo no estd previsto para ser utilizado por personas con discapacidades fisicas, sensoriales o psicoldgicas, incluyendo a los nifios, al igual que
personas sin experiencia o conocimientos necesarios para ello, a menos que dispongan de una supervision o instrucciones sobre el uso del equipo
proporcionadas por una persona responsable de su seguridad.

Debera vigilarse a los nifios para evitar que jueguen con el aparato.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

/\ ADVERTENCIA /A\ PRECAUCION

e La instalacién y el mantenimiento deben ser realizador por Asegtirese de seguir durante la instalacion los siguientes puntos
personas calificadas que estén familiarizadas con el cddigo y importantes.
los reglamentos locales y que tengan experiencia en este tipo ¢ No instalar la unidad ahi donde pueda haber fuga de gas

de equipo.

Todo el cableado de campo debe instalarse de acuerdo al
reglamento de cableado nacional.

Antes de comenzar la instalacién eléctrica de acuerdo con el
diagrama de cableado, asegtirese de que el voltaje nominal de la
unidad se corresponde con el de la place de identificacion.

La unidad debe estar PUESTA A TIERRA para evitar posibles
peligros debidos a fallas del aislamiento.

Ningtn cable eléctrico debe tocar el conducto de refrigeracion
ni ninguna parte mévil de los motores de ventilacion.

Antes de iniciar la instalacién o reparacién de la unidad,
asegtirese de que ha sido apagara (OFF).

Desconéctela de la fuente de energfa principal antes de una
revisién de la unidad de acondicionador de aire.

NO tire del cable de energfa cuando esté en funcionamiento.
Esto puede causar serias descargas eléctricas que pueden resultar
en riesgo de incendio.

Mantenga las unidades interiores y exteriores, el cable de
corriente y el cableado de transmisién, como minimo a 1 metro
de las TVs y radios, para evitar imdgenes distorsionadas y
estdticas. {Segtin el tipo y fuente de las ondas eléctricas, puede
que oiga ruidos incluso a mds de 1 metro}.

inflamable.

Si el gas se escapa y se acumula alrededor de la unidad, podrfa

iniciarse un incendio.

Asegiirese de que la tuberia de desagiie esta conectada
correctamente.

Sila tuberfa de desagiie no estd conectada correctamenta se puede

producir una fuga de agua que mojarfa los muebles.
No sobrecargar la unidad.

Esta unidad estd pre-cargada en fdbrica.

Su sobrecarga ocasionard sobre-corrinte o rotura del compresor.
Asegiirese de que el panel de la unidad vuelve a cubrirla bien
colocado o de cualquier reparacion.

Un panel mal sujetado hard que la unidad haga ruido al

funcionar.

Los extremos afilados y superficies de la bobina son lugares
potenciales que podrian provocar peligro de lesiones. Evite todo
contacto con estas partes.

Antes de desenchufar la fuente de energia, coloque el interruptor de
control remoto ON/OFF en posicion “OFF” para impedir la molesta
activacion de la unidad. Si no es asi, los ventiladores de la unidad
empezardn a girar automdticamente cuando se restablezca la corriente,
significando un peligro para el personal técnico o para el usuario.

* No instale las unidades en o cerca de la puerta.

 No opere aparatos de calor cerca de la unidad de aire acondicionado ni
los utilice en una habitacion donde haya aceite mineral, vapor de aceite
ya que eso puede provocar que una pieza de pléstico se derrita o deforme
como resultado del calor excesivo o de una reaccién quimica.

* Cuando la unidad se utilice en la cocina, evite que entre harina en
la zona de aspiracién de la unidad.

¢ Esta unidad no es adecuada para su uso en fabricas donde haya
niebla de aceite cortante o haya polvo de acero o en zonas donde el
voltaje fluctiie mucho.

 No instale las unidades en un lugar como un muelle caliente 0 una
planta refinadora de petréleo donde haya gases sulfiiricos.

o Asegirese de que el color de los cables de la unidad exterior y de lasmarcas
de la terminal son iguales a los de la unidad interior respectivamente,

o IMPORTANTE: NO INSTALE O UTILICE LA UNIDAD
DE AIRE ACONDICIONADO EN UNA HABITACION DE
LAVANDERIA.

* No utilice cables con lios o junturas para la alimentacion entrante.

* El equipamiento no es aplicable para un ambiente potencialmente
explosivo.

AVISO
Requisitos para la eliminacion

Su acondicionador de aire estd marcado con este simbolo. Esto significa que los productos eléctricos y electrénicos no deben mezclarse con
el resto de residuos domésticos no clasificados.

No intente desmontar el sistema usted mismo: el desmantelamiento del acondicionador de aire, asi como el tratamiento del refrigerante, aceite
y otros componentes, debe ser efectuado por un instalador competente de acuerdo con las normas locales y nacionales aplicables.

Los acondicionadores de aire deben ser tratados en instalaciones especializadas para su reutilizacion, reciclaje y recuperacion. Al asegurarse
de desechar este producto de la forma correcta, estd contribuyendo a evitar posibles consecuencias negativas para el entorno y para la salud
de las personas. Contacte, por favor, con el instalador o con las autoridades locales para obtener més informacion.

Las pilas del control remoto deben extraerse y eliminarse por separado y de acuerdo con la normativa local y nacional aplicable.
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IMPORTANTE

Informacion importante en relacion al refrigerante utilizado

Este producto contiene los gases invernaderos fluorados regulados por el Protocolo de Kioto.
No vierta gases a la atmosfera.

Tipo de refrigerante: R410A

Valor GWP O: 1975

() GWP = Global Warming Potential (Potencial De Calentamiento Global)

Rellene con tinta indeleble,

B (D la carga de refrigerante de fabrica del producto,

B (2 la cantidad adicional de refrigerante cargado en campo y

B @ + (2 la carga total de refrigerante

en la etiqueta de carga de refrigerante suministrada con el producto.

La etiqueta rellenada debe pegarse cerca de la conexidn de carga del producto (p.ej. al dorso de la tapa de servicio).

(" Contains fluorinated greenhouse gases covered B ; S .
(30 5y e Kyt Prtos |, 1 carga de refrigerante de fabrica del producto:

R4A10A @= kg véase placa de especificaciones técnicas de la unidad
@= 2 cantidad adicional de refrigerante cargado en campo

@
3 carga total de refrigerante
I_ﬁg__l ©+@= E—S 4 contiene gases fluorados de efecto invernadoro regulados por el Protocolo de

s 5 Kioto

5 unidad exterior

6 cilindro del refrigerante y dosificador de carga

@ En el caso de sistemas de multiples unidades interiores, sélo debe pegarse 1 etiqueta*, en la cual debe figurar la carga total
de refrigerante de fdbrica de todas las unidades de interior conectadas en el sistema refrigerante.

Puede ser necesario realizar inspecciones periddicas para localizar fugas de refrigerante, dependiendo de la legislacion europea
o local vigente. Contacte, por favor, con su distribuidor local para obtener mds informacion.

* en la unidad exterior
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DIAGRAMMA DE LA INSTALACION

Calafatee el
huelgo del
orificio del tubo | |Corte el tubo termoaislante a un largo
con masilla. apropiado y enrollarlo con la cinta,
cuidando de que no quede ningtin huelgo
en la lfnea de corte del tubo aislante.

| Unidad interior |

30mm o mds desde el techo

Panel frontal

= S —— o !=;/ Enrollar el tubo aislante
50mm o mds desde lasparedes ~——— AL RS con cinta de acabado
‘“ desde abajo hacia arriba.

(en ambos lados) P
\/ &

® Abrir la tapa de servicio
La tapa de servicio es de
tipo apertura/cierre.

® Método de apertura %
3 1 |3 | 1) Retirg los tornillos de la &
tapa de servicio.
@:@ @:@ 2) Extraiga la tapa de
servicio tirando de ella
hacia abajo en diagonal,
en el sentido de la flecha.
3) Tire hacia abajo. P

Tapa de servicio

X

Unidad exterior

[ TTTTTTTTTTTTCTTT

INSTALACION DE LA UNIDAD DE EXTERIOR |

La unidad exterior se ha de instalar de tal modo que evite

cortocircuitos del aire caliente descargado o obstruccion del < A B
flujo de aire suave. Por favor, siga el espacio proporcionado
para la instalacion tal y como se indica en el grafico.
Seleccione el lugar mds frio posible donde el aire de entrada
no sea superior a la de la temperatura exterior (consulte el
rango operativo).

'+'

W
\%

Obstaculo
Obstaculo

Espacio libre de instalacion

Q Aire de retorno

o

Aire de Descarga

Dimension A B C D
Distancia minima, mm 300 | 1000 | 300 | 500

EEEE

N

Nota: Si hubiese algtin obstdculo de mds de 2m de altura o
cualquier obstruccion en la parte superior de la unidad, dejar
mds espacio que el indicado en la tabla anterior.

%
\%

Obstaculo
Obstaculo

Q Aire de retorno TG

Acess de servicio

s

\
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Disposicion Condensada Del Agua De La Unidad Al
Aire libre
(Unidad De La Pompa De Calor Solamente)

Hay 2 agujeros en la base de la unidad al aire libre para
que el agua condensada fluya hacia fuera. Inserte el codo
del dren a uno de los agujeros.

Para instalar el codo del dren, primer relleno una porcion
del gancho a la base (porcidn A), entonces tirar del codo del
dren en la direccién demostrada por la flecha mientras que
inserta la otra porcion a la base. Después de la instalacion,
cheque para asegurarse de que el codo del dren se aferre
en la base firmemente.

Si la unidad estd instalada en un nevoso y chily un drea, el
agua condensada puede congelar en la base. En tal caso,
quite por favor el enchufe en el fondo de la unidad para
alisar el drenaje.

ENCHUFE

BASE

DRENE EL CODO
DRENE EL CODO &5

Quite por favor

la placa lateral al
conectar la tuberfa y
conectando la cuerda

t

EMPUIJE Y TIRE
HACIA ARRIBA

INSTALACION DE LA UNIDAD INTERIOR

La unidad de interior debe estar instalada de modo que el aire
de descarga frio no entre en contacto con el aire de retorno
caliente. Por favor, siga el espacio proporcionado para la
instalacién tal y como se indica en el grdfico. No colocar la
unidad de interior donde le caiga la luz del sol directamente.
El emplazamiento debe ser adecuado para las tuberias y la
evacuacion y debe estar lejos de la puerta o ventana.

°

. L £
Circulacién ~ PP s
del aire g
(Interior) 7/ :Egi e
7 Z|2
7 Elg

Z
F 5
min. 50 min. 50

. . -
Espacno necesario (Espacio para

mantenimiento)

—
(Espacio para
mantenimiento)

Todas las dimensiones estdn en mm
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La tuberfa de refrigerante se puede dirigir hasta la unidad
de varias maneras (izquierda o derecha detrds de la unidad),
usando los agujeros recortados en la caja de la unidad (véase la
figura). Doblar cuidadosamente las tuberias hasta la posicién
requerida para alinearlas con el agujero. Para la extraccion
inferior y lateral, sujetar la parte inferior de la tuberia y fijar
la direccién (véase la figura). La manguera de desagiie de
condensacion debe ser fijada con cinta a las tuberfas.

Tuberia lateral derecha, trasera derecha o inferior
derecha

Tuberfa derecha

Tuberfa posterior
derecha

Saque de aqui la tapa del
orificio del tubo para la
tuberia derecha

Tuberfa inferior
derecha

Ate conjuntamente
el tubo de
refrigerante y la
manguera de drenaje
con cinta aislante.

Saque de aquf la tapa del orificio del
tubo para la tuberfa derecha inferior

Tuberia lateral izquierda, trasera izquierda o inferior
izquierda

—

Saque de aqui la tapa del orificio del
tubo para la tuberfa inferior izquierda

Saque de aquf la
tapa del orificio del
tubo para la tuberfa
izquierda.

Tuberia izquierda

Tuberia posterior
izquierda

Tuberfa inferior izquierda




Montaje De La Placa De Instalacion

Verificar que la pared es lo suficientemente sélida comopara
soportar el peso de la unidad. Si no es asf, se debe reforzar la
pared con placas, vigas o pilares.

Utilice el calibrador de nivel para el montaje horizontal y fije con
7 tornillos adecuados para FTXB50/60BV1B.

En caso de retraccidn de la tuberfa trasera, perforar un agujero de
65mm de didmetro con una broca cénica, ligeramente mds bajo
en la pared externa (véase la figura).

Placa de montaje

Tornillo de fijacion de
la placa de montaje

Medidas Y Espacios De Retencion De Placa De
Montaje Recomendados

4 Puntos de retencién recomendados en la placa de montaje
(7 puntos en total)

190
‘VUV‘VHVnVDVuVBV@VH‘InVDVuVDVlVUW‘ —OL
TP TP Orificio a
través de
L~ lapared de
< @ 65mm

sl

Posicion de la
manguera de
desagiie

Extremo del tubo de gas ‘ 219

91 ‘ Extremo del tubo de liquido
580 4

1065

Todas las dimensiones estan en mm

Montar La Unidad En La Placa De Instalacién
Enganchar la unidad de interior en la porcién superior de la
placa de instalacién (Enganchar los 2 ganchos de la parte trasera
superior en el borde superior de la placa de instalacidn). Para
asegurar que los ganchos se encuentren adecuamente instalados
en la bandeja de instalacion, intente moverlos ligeramente hacia
la izquierda o la derecha.

Cémo Colocar La Unidad Interior
Enganche las abrazaderas del cuadro inferior en la placa de
instalacidn.

Cémo Retirar La Unidad Interior
Empuje la zona marcada (en la parte inferior de la rejilla frontal)
para soltar los ganchos.

Placa de montaje

Gancho

Marco inferior
Marca

(lado posterior)

Rejilla delantera

Cuelgue aqui el gancho de la unidad interior.

Si pela de antemano los
extremos de los cables
de interconexion, ate los
extremos de los cables con
cinta aislante.

—— Placa de montaje

Cables de
interconexion

Guia del cable

Agujero Con Broca De Cono

Interior <& Exterior

Tubo empotrado en la
pared (Obtencidn local)

D 65
Revestimiento de muros

(Obtencion local)
Tubo empotrado en la
pared (Obtencién local)
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Tuberia De Desagiie De Agua

La tuberfa de desaglie de interior debe tener una pendiente
descendente para lograr un vaciado uniforme. Evite situaciones
que puedan causar escapes de agua.

Desagiie Del Agua
@ : @;‘ @N Retencion _‘
» T 1 T del agua ;
“ NE . Extremo
1 Fugade|| Fugade % Fuga de | isllllglglfo
agua | agua . agua|-
O ® ® @@
Correcto Incorrecto Incorrecto Incorrecto

/A PRECAUCION

No instale la unidad a una altura superior a 2000m. para el
interior y exterior.




TUBERIA DE REFRIGERANTE

Longitud de tuberia permitida

Si la tuberfa es demasiado larga, tanto la capacidad como la fiabilidad de la unidad disminuirdn. Cuando reduzca el nimero
de pliegues, la resistencia a la circulacion del sistema de refrigerante aumentard, reduciendo por lo tanto la capacidad de
refrigeracion. Como resultado, el compresor podria volverse defectuoso. Escoger siempre el trayecto mds corto y atenerse a
las indicacidn provistas en la siguiente tabla:

Unidad interio

E

A
Modelo FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Largo min. admisible (L), m 3
Largo max. admisible (L), m 30
Elevacion Maxima Permitida (E), m 10
Tamario de la tuberia de gas, mm / (pulg) 12,70 (1/2") | 15,88 (3/8")
Tamario de la tuberia de liquido, mm / (pulg) 6,35 (1/4™)

* Asegtirese de afiadir la cantidad apropiada de refrigerante adicional. De lo contrario, podrifa disminuir el rendimiento.
Observacion: El refrigerante precargado en la unidad de exterior estd previsto para una longitud de tuberia de 7,5m.
Carga Adicional

El refrigerante estd precargado en la unidad de exterior. Si la longitud de la tuberfa es inferior a 7,5m, no es necesaria una

carga adicional después de la aspiracion. Si la longitud de la tuberfa tiene mds de 7.5m utilice un valor de carga adicional
como se indica en la tabla.

La carga de refrigerante adicional [g] por longitud adicional de 1m como en la tabla

Interior FTXB50BV1B FTXB60BV1B

Exterior RXB50BV1B RXB60BV1B

Carga Adicional [g/m] 20 20
Ejemplo:

FTXB50BV1B & RXB50BV1B con una longitud de tuberfa de 12m la longitud de tuberfa adicional es de 4,5m. Por lo tanto,
Carga Adicional = 4,5[m] x 20[g/m]
=90,0[g]
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TUBERIA DE REFRIGERANTE

Instalacion De Tuberias y Tecnica De Abocinamiento

. - . . Figura I
e No use tuberfas de cobre dafiadas o contaminadas. Si se ha & Corte del tubo de C(’bre

expuesto alguna tuberfa, evaporador o condensador o ha estado 1t~
abierto durante 15 segundos o mds, el sistema ha de aspirarse. En
general, no se deben retirar los tapones de pldstico y caucho, las
tuercas de latén de las vdlvulas, accesorios, tuberfas y serpentines
hasta que se esté listo para conectar las lineas de succién o de
liquido a las vélvulas o accesorios.

Tubo de cobre

* Si fuese necesario efectuar alguna soldadura, asegurese de hacer
circular el gas nitrégeno por el serpentin y las juntas durante la
realizacién de la soldadura. Esto evitard la formacién de hollin
en las paredes interiores de las tuberfas de cobre.

Figura IT

Retirar las rebabas

 Corte el tubo progresivamente, avanzando lentamente la cuchilla
del cortador de tubos. Un exceso de fuerza y un corte profundo
producirfan una mayor deformacion de la tuberia y, por lo tanto,
mds rebabas. Véase la Figura I.

e Retire las rebabas de los bordes cortados de las tuberias con un Figura III
extractor. Véase la Figura II. Sujete el tubo por su parte superior Tubo de cobre D
y la herramienta quitarrebabas en la posicion inferior para evitar Bloque de estampar i _<l
que las virutas metdlicas se introduzcan en el tubo. Asf evitard N
una irregularidad en las caras abocinadas que resultaria en una
fuga de gas.

 Inserte las tuercas abocinadas, montadas sobre las partes de la A
conexion tanto de la unidad de interior como de la unidad de
exterior, en las tuberias de cobre.

 La longitud exacta de la tuberfa que sobresale de la cara de la O Tubo, D A (mm)
matriz de abocinamiento se determina mediante una herramienta ~ |Pulgada| mm _ Imperial _ Rigido
de abocinamiento. Véase la Figura IIL. (Tipo tuerca de mariposa) | (Tipo de acoplamiento)
* Fije la tuberfa firmemente sobre el bloque de estampar. Alinee los 1/4" 0,35 1,30 0,70
centros del bloque de estampar y del punzén de abocinamiento, y 1/2" 12,70 1,90 1,30
apriete entonces el punzén de abocinamiento completamente. 5/8" 15.88 2.20 1.70
Conexion De Las Tuberias A Las Unidades
* Alinee el centro de la tuberfa y apriete suficientemente la tuerca FiguraIV.  y00 abocinada  Tubo Abocinado

abocinada con los dedos. Véase la Figura IV. =
* Finalmente, apriete la tuerca abocinada con la llave dinamométrica E’é@j
hasta que la llave haga “clic”. \

e Al apretar la tuerca abocinada con la llave dinamométrica, . \ . .
’ . e o Tuberia de interior Tuerca abocinada
asegtirese de que aprieta en el sentido indicado por la flecha de

la llave. / /

e La conexidn de tuberfa de refrigerante estdn aisladas por
poliuretano de celda cerrada.

Tamaiio de la Tuberia, mm (pulg) | Par, Nm/ (ft-1b) /
6,35 (1/4") 18 (13,3)
12,70 (1/2") 55 (40,6) AN
Llave de tuercas Llave dinamométrica
15,88 (5/8") 65 (48,0)
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CONEXION DEL CABLEADO ELECTRICO

IMPORTANTE : *

Los valores mostrados arriba se dan a titulo informativo dnicamente. Estos deben ser verificados y

seleccionados a fin de que cumplan con los cédigos y reglamentos locales y/o nacionales. También estdn
sujetos al tipo de instalacion y al tamafio de los conductores.

** Compruebe el voltaje adecuado en la

etiqueta de caracteristicas del aparato.

Regleta de terminales
unidad de interior

Cable De Regleta de terminales
Interconexién unidad de exterior

—

—

]

NSINNN

............ — )| !
............ —>@ 2
............ () |s1G
----- ~2]®

i El cable del  Fysibles /
! enchufe disyuntor

Interruptor
principal

i —L/LL Fuentede
|7 N/L2 alimentacién

=+ cléctrica

A Tiene que haber una desconexion en
todos los polos en el suministro de
corriente con una separacion de contacto
de al menos 3mm.

Modelo FTXB50/60BV1B
RXB50/60BV1B

Margen de la tensién™* 220-240V/~/50Hz + ©

El cable de alimentacién®* mm’* N

Niimero de conductores 3

Tamaiio del cable de interconexion™ mm? 2,5

Ntimero de conductores 4

Recomendado fusible/el calibre del disyuntor A 20

tamafio superior.

Todos los alambres deben estar conectados firmemente.
Asegirese de que ningtin cable toque las tuberias de refrigeracion, el compresor ni las piezas en movimiento.

El cable de conexidn entre la unidad interior y la unidad exterior se debe clavar con el anclaje de cable provisto.

El cable del enchufe para el toma corriente debe de ser equivalente HO7RN-F, tomando este como un minimo

requerimiento.

Asegturese de no aplicar presion externa a los conectores y cables del borne.
Asegturese de que todas las cubiertas se fijen correctamente para evitar cualquier espacio.
Utilice terminales preformados para conectar los cables a la regleta de bornes de la fuente de alimentacion. Conecte los

* Si la longitud del cable es superior a 2m, utilice un cable de

cables siguiendo las indicaciones en la regleta de bornes. (Consulte el diagrama de conexiones colocado en la unidad).

Terminal redondo pre

Aplique manguitos de aislamiento

=57\

Conductor
formado eléctrico

cabeza del tornillo.

¢ No conecte

cables de diferente calibre al mismo borne.

Si se ajusta demasiado se pueden dafiar los tornillos del borne.

Use el destornillador adecuado para ajustar los tornillos de los bornes. Los destornilladores incorrectos pueden dafiar la

Mantenga el cableado ordenado. Evite que el cableado obstruya otras piezas y la cubierta de la caja de bornes.

Conecte cables del mismo No conecte

calibre a ambos lados. mismo calibre a un lado.

vox R

cables del No conecte cables de
distinto calibre.
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PRECAUCIONES ESPECIALES AL OCUPARSE DE LA UNIDAD DE R410A

R410A es un refrigerante nuevo de HFC que no dafia la capa de

ozono. La presion de funcionamiento de este refrigerante nuevo es

1,6 veces mds alta que el refrigerante convencional (R22), o sea que

es esencial una instalacién/servicio apropiado.

* Nunca refrigerante del uso con excepcion de R410A en un
acondicionador de aire que se disefla para funcionar con R410A.

* FElaceite de POE o PVE se utiliza como lubricante para el compresor
deR410A, que es diferente del aceite mineral usado para el compresor
R22. Durante la instalacién o el mantenimiento, la precaucién adicional
se debe tomar para no exponer el sistema de R410A demasiado largo
al aire himedo. El aceite residual de POE o PVE en la tuberfa y los
componentes pueden absorber la humedad del aire.

e Evitar mischarging, el didmetro del puerto del servicio en la
vdlvula de la llamarada es diferente de el de R22.

Utilice las herramientas y los materiales exclusivamente para el
refrigerante R410A. Las herramientas para R410A son exclusivamente
vélvula mul’tiple, manguera de carga, mandmetro de presion, detector
del escape del gas, herramientas de la llamarada, llave de esfuerzo
de torsion, bomba de vacio y cilindro del refrigerante.

Pues un acondicionador de aire de R410A incurre en una presién
mds alta que las unidades R22, es esencial elegir las pipas de cobre
correctamente. Nunca deluente de cobre de las pipas del usuario
que 0,8mm aunque estdn disponibles en el mercado.

Siel gas del refrigerante se escapd durante la instalacién/ servicing,
sea seguro ventilar completamente. Si el gas refrigerante viene en
contacto con el fuego, un gas venenoso puede ocurrir.

Al instalar o quitando un acondicionador de aire, no permita que
el aire o la humedad permanezca en el ciclo refrigerante.

ASPIRACION Y CARGA

La aspiracidn es necesaria para eliminar toda la humedad y aire del sistema.

Purga de la tuberia y la unidad interior

Excepto para la unidad exterior que es precargada con refrigerante,

la unidad de interior y los tubos de conexidn refrigerantes deben

ser purgados de aire porque el aire que contiene la humedad que
permanece en el ciclo refrigerante puede hacer funcionar mal al
compresor.

* Retirar las tapas de la vdlvula y del agujero de servicio.

» Conecte el centro del calibrador de carga a la bomba de vacio.

* Conecte el calibrador de carga al orificio de servicio de la vdlvula
de 3 vias.

e Arranque la bomba de vacio. Evacue aproximadamente durante
30 minutos. El tiempo de evacuacidn varfa segun la capacidad
de la bomba de vacio. Asegtirese de que la aguja del calibrador
de carga se ha movido hacia -760mmHg.

Precaucion

* Sila aguja del calibrador no se mueve a -760mmHg, compruebe
las fugas de gas (utilizando detector de refrigerante) en la
conexion de tipo abocinada de la unidad interior y exterior y
repare la fuga antes de seguir con el siguiente paso.

e Cierre la vdlvula del calibrador de cambio y pare la bomba de
vacio.

e En la unidad exterior, abra la vdlvula de succion (3 vias) y la
vélvula liquida (2 vias) (en la direccion contraria a las agujas del
reloj) con una llave de 4mm para tornillos hexagonales.

Operacion De Carga

Esta operacion se debe realizar usando un cilindro de gas y una

mdquina de pesaje obligatoriamente. La carga adicional se introduce

en la unidad de exterior por la vdlvula de aspiracion a través del
agujero de servicio.

 Retirar el tapon del agujero de servicio.

* Conectar el lado de presion baja del calibrador de carga al centro
del agujero de servicio de succién del depdsito del cilindro y
cierre el lado de alta presion del calibrador. Purgue el aire de la
manguera de servicio.

* Poner en marcha la unidad de aire acondicionado.

e Abrir la vdlvula del cilindro de gas y la de cierre de baja
presion.

e Cuando se haya bombeado la unidad con la cantidad de
refrigerante requerida, cerrar la védlvula de baja presion y del
cilindro de gas.

e Desconectar la manguera de servicio del agujero de servicio.
Volver a colocar la tapa del agujero de servicio.

Tuerca ; .
abocinada ~ Tuberia de refrigerante

‘\_Y
—

Llave allen

Agujero De Servicio
T Vilvula de 3 vias de la unidad de exterior

MANOMETRO DE BAJA PRESION MANOMETRO DE ALTA PRESION

-760mmHg CALIBRADOR DE MANOMETRO

MANIIJA ABAJO MANIJA ARRIBA (SIEMPRE CERRADA)

MANGUERA DE CARGA
ADAPTADOR DE
BOMBA DE VACIO

PARA EVITAR FLUIO
CONTRARIO

MANGUERA DE CARGA

COMPROBAR VALVULAS

CONFIGURACION DE PURGA
DE AIRE MEDIANTE CARGA

MANOMETRO DE BAJA PRESION MANGMETRO DE ALTA PRESION

-760mmHg

CALIBRADOR DE MANOMETRO

MANIJA ABAJO MANIJA ARRIBA (SIEMPRE CERRADA)

MANGUERA DE CARGA

COMPROBAR
VALVULAS

MANGUERA DE CARGA
TN

A~ viLvuLape
Pt~ LiQuiDO

P" VALVULA DE
GAS (3 VIAS)

CONFIGURACION DE PURGA
DE AIRE MEDIANTE CARGA




LUZ INDICADORA

Receptor De Seial IR (infrarroja)

Cuando se transmite una seiial de uso a través del control
remoto por infrarrojos, el receptor de sefiales de la unidad
interior responderd como abajo para confirmar la aceptacion
de la transmision de la sefal.

ACTIVADO o DESACTIVADO 1 pitido largo

DESACTIVADO o0 ACTIVADO 2 pitido corto
Vaciado por bombeo/ Fuerza de
refrigeracion activada

Receptor Infrarrojo

Otros 1 pitido corto

Luces Indicadoras LED De funcionamiento Para La
Unidad De Enfriamiento/Unidad De Bomba De Calor

Unidad De Enfriamiento/Unidad De Bomba De Calor
La tabla que se muestra a continuacién contiene las luces
indicadoras LED para el funcionamiento normal y la condicién ._

de falla de la unidad de aire acondicionado. Receptor Infrarrojo

Las luces de indicador del LED estan situadas en el centro de la

unidad del acondicionador de aire. O :_ Refresquese/Calor
Las unidad de calentamiento cuenta con un modo “auto”, mediante 2 ¢:_ EZTrE?rriZador

el cual la unidad podrd proporcionar temperatura de habitacién

moderada, simplemente con encender automdticamente en ON/OFF D__ Interruptor ON/OFF

posicion “cool” (frio) o “heat” (calor), de acuerdo a la temperatura
seleccionada por el usuario.

Luces Indicadoras LED: Condiciones De Operacion Normales Y Condiciones De Operacion
Defectuosas De La Unidad De Enfriamiento/Unidad De Calentamiento

X Q E Operacion
REFRESQUESE/CALOR
(VERDE/ROJO)
O Modo de enfriamiento
VERDE
O Modo de calentamiento
ROJO
O Modo automdtico en funcionamiento como
ROJO calentador
O Modo automdtico en funcionamiento como
VERDE enfriador
O Programador de tiempo prendido on
O O El modo programador para dormir prendido on
O Modo ventilador on
VERDE
O Modo deshumidificador on
VERDE
0 Oneracion de desconsclaci
ROIO peracion de descongelacion
D .
VERDE Error de la unidad
O ENCENDIDO (D Parpadeante
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MARGEN DE OPERACION

Modelo: FTXB50/60BV1B

RXB50/60BV1B
REFRIGERACION CALEFACCION
2 a0 |- 3
8 g
s*r S, L
& &
510 >
& &
S o |- S 10 ;
2 .
= : =00 N\ \
] 1 1
S0 F------ L : 0 0
' , -20 | |
20 C o ] 10 15 20 25 27 30
10 1415 19 20 23 25
TEMP. INTERIOR ("CWB) TEMP. INTERIOR (°CDB)
DB: Ampolla seca WB: Ampolla himeda
FILTROS DEL AIRE
1. Abra el panel frontal. 3. Limpie o cambie los filtros.
* Sostenga el panel en los recesos de la unidad principal ¢ Al sacudir el agua restante, no exprima el filtro.
(2 recesos a los lados derecho e izquierdo) y . .
levéntelohasta que se detenga. 4. Ajuste el filtro de aire y cerrar el panel frontal.

e Inserte los ganchos de los filtros en las ranuras del
panel frontal. Cierre lentamente el panel frontal y
presiénelo por los 3 puntos. (uno en cada extremo y
otro en el centro.)

e El filtro de aire tiene forma simétrica en direccion
horizontal.

2. Extraiga los filtros de aire.

* Empuje un poco hacia arriba la pestafia del centro de
cada filtro de aire, luego hacia abajo.
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REPARACIONES Y MANTENIMIENTO

Nota es valido solo para Turquia: La vida til de nuestros productos es de diez (10) aios

Componentes

Procedimientos Para Su Maintenimento

Precuencia

Filtro de aire
(unidad de interior)

. Elimine el polvo adherido al filtro mediante una aspiradora o

lavdndolo en agua templada(a menos de 40°C/104°F) con un jab6n
neutro.

. Enjuague y seque bien el filtro antes de volverlo a colocar en la

unidad.

. No use gasolina, sustancias voldtiles ni productos quimicos para

limpiar el filtro.

Porlo menos una vez
cada 2 semanas.

Mas frecuentemente
si es necesario.

Unidad interior

. Limpie cualquier suciedad o polvo de la rejilla o el panel con un

trapo suave empapado deagua tibia (a menos de 40°C/104°F) con
una solucién detergente neutra.

. No use gasolina, sustancias voldtiles ni productos quimicos para

limpiar la unidad de interior.

Porlo menos una vez
cada 2 semanas.

Mas frecuentemente
si es necesario.

/A PRECAUCION

* Evite el contacto directo de cualquier limpiador de tratamiento de serpentin en la parte pldstica. Esto podria provocar
deformaciones en la parte pldstica como resultado de una reaccién quimica.

1. Abra el panel frontal.

* Sostenga el panel en los recesos de la unidad principal
(2 recesos a los lados derecho e izquierdo) y
levdntelohasta que se detenga.

2. Remueva el panel frontal.

* Mientras levanta el panel frontal mds, deslicelo a la
derecha y tirelo al lado frontal. Se desprende el eje de
rotacion izquierdo. Deslice el eje de rotacion derecho a
la izquierda y tirelo al lado frontal para removerlo.

3. Instale el panel frontal.

* Alinee los ejes de rotacidn derecho e izquierdo del panel
frontal con las ranuras y empujelos completamente
hacia adentro.

e Cierre gentilmente el panel frontal. (Pulse ambos
extremos y el centro del panel frontal.)
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/\ PRECAUCION

* No toque las partes de metal de la unidad interior. Podria causarle lesiones.
* Cuando extraiga o coloque el panel frontal, sujételo firmemente con la mano para evitar que se caiga.

e Para la limpieza, no utilice agua caliente con temperatura superior a los 40°C, bencina, nafta, diluyente u otros
aceites voldtiles, compuesto para pulir, cepillos, ni material duro.
* Después limpiarlo, asegtirese de que el panel frontal esté bien fijado.

Cuando No Se Va A Usar La Unidad Por Un Tiempo Prolongado

Opera la unidad durante 2 horas -~ Retirar al clavija de

con el siguiente programa. alimentacion.

Si se usa un circuito
eléctrico independiente
para su unidad, cortar el
circuito.

Retirar las baterias del
control remoto.

Modo de funcionamiento : frio
Temperatura : 30°C/86°F

LOCALIZACION DE AVERIAS |

Para consultas sobre piezas de recambio, pongase en contacto con un distribuidor autorizado. Cuando detecte
alguna anomalia en el funcionamiento de la unidad de aire acondicionado, desconéctela inmediatamente de
la fuente de alimentacion eléctrica. Compruebe las siguientes condiciones o causas de fallo como consejos

de resolucion de problemas.

Falla

Causa/Accion

1. El compresor no empieza a funcionar 3 minutos
después de haber puesto en marcha la unidad de aire
acondicionado.

Proteccion contra los arranques frecuentes. Espere 3 6 4
minutos hasta que el compresor comience a fun.

2. La unidad de aire acondicionado no funciona.

Falla de alimentacion o se debe remplazar el fusible.
La clavija de alimentacion estd desconectada.

Es posible que no haya ajustado correctamente el
temporizador de retardo.

Si el fallo sigue después de estas verificaciones,
contacte con el instalador de la unidad de aire
acondicionado.

3. El flujo de aire es demasiado bajo.

El filtro de aire estd sucio.

Las puertas y las ventanas estdn abiertas.

La entrada y salida del aire estdn obstruidas.
Latemperatura elegida en el ajuste no es lo suficientemente
alta.

4. El flujo de aire de descarge huele mal.

Estos olores se pueden deber a particularas de humo de
cigarrillo, perfume, sudor, etc. que se hayan adherido
al serpentin.

5. Condensacion en la rejilla de aire frontal-unidad de
interior.

Esto se debe a la humedad del aire, después de un
tiempo de funcionamiento prolongado.

La temperatura elegida en el adjuste es demasiado baja.
Aumente la temperatura elegida y empieece la unidad
con el ventilador a alta velocidad.

6. Sale agua de la unidad de aire acondicionado.

Apague la unidad y llame al vendedor local.

Si la averia persiste, pongase en contacto con el técnico o vendedor local.
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MOHTAXHAA NIUTA TXB50/60BV1B
Bce pasmepbl yka3aHbl B MM
Pasmep | n B | c | D | E|F|la|H | 1 |J|k|L|m
Mopenb
FTXB50/60BV1B 1065 | 310 | 228 | 190 | 173 61 40 45 48 91 219 | 580 45
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Hapy>xHbin 6nok RXB50/60BV1B

Bce pasmepbl yka3aHbl B MM

Pasmep
Mogens A B C D E F G H | J K L M N
RXB50/60BV1B 855 | 730 | 328 | 520 | 179 | 46 | 93 | 149 | 101 | 113 | 603 | 126 | 164 | 15
Pa3smep
Mogenb (0] P Q R S
RXB50/60BV1B 34 | 283 | 362 | 73 | 75

6-2




PYKOBOACTBO NO YCTAHOBKE

370 PYKOBOACTBO paccMaTpuBaeT NpoLeAypy YCTaHOBKM C LeMbio oBecrieyeHns Ge30nacHoCTH M COOTBETCTBYHOLMX CTAHAAPTOB ANA (hYHKLMOHMPOBaHMA Gnoka
KOHAMLMOHEPA.

CreuwankHan perynupoBKa no MECTy YCTaHOBKM MOXET 6biTb HeoBXoauma.

Mepea Mcnon%3oaaHMeM Baluero KOHAULWOHea, MPOuHTaiiTe, NOXANyHCTa, BHUMATENbHO AGHHOE PYKOBOACTBO NO SKCMNyaTaLytM 1 COXpaHWTE ero AnA 06palleHua 3a
cnpaBKanv B Gyaywen. . .

70T annapar NpeaycMoTeH ANA MCNONb30BAHHA OMbITHBIM 1 0BYHEHHBIM NEPCOHaNOM B MaraauHax, B erkoil MpOMbILNEHHOCTH M CENbCKOM X03RICTBE, N ANA
KOMMEPHECKOro NPUMEHEHHA HenpotieccHoHanamu, .

[laHHoe YCTPOWCTBO He NpeHa3Ha4eHo K SKCMNyaTaLMi NULAMH (BKNK04aR AETeH) C OrpaHKEHHbIMH IHIHYECKIMM, CEHCOPHBIMM WK YMCTBEHHBIMM BOSMOXHOCTAMM,
a PaBHO M TEMH, J KOTO HET COOTBETCTBYIOLIEro OMbiTa W 3HaHMH, TaKue MuLa AONYCKAIOTCA K IKCMTyaTaLyM YCTPOHCTBA TOMbKO NOA HabMiofeHMeM Ui PyKOBOACTBOM
TIMLi3, HECYWLEro OTBETCTBEHHOCTb 3a UX Ge30MacHoCTb,

32 BeTbMU HeoBXoaMM NPUCMOTY BO U3BEXaHKE Urp C YCTPOACTBOM.

MEPbI MPEAOCTOPO>XHOCTHU

e YCTaHOBKA it TEXHWYECKOE 0BCNYXUBAHUE RONMXHbI MPOBOAMTLCA MoxanyitcTa, 06paTUTe BHUMAHMUE HA HKECNEAYIOLLME BXHbIE MOMERTbI NpH

KBAMMIMLMPOBAHHBIM MEPCOHANOM, 3HAKOLUMM MECTHIA KOB M MONOXEHNA W YCTaHOBKE. . .

VIMEIOLLVM OMbIT paBOTBI C JaHHbIM BUAOM YCTPOICTB. e He yctanasnuBaiite 610K B MecTe, FAe MOXET NPOU3OATH yTeyKa
e Bech MOHTX NPOBOSI0B AOMKEH NMPOBOAUTLCA B COOTBETCTBIY C HALMOHAIBHbIMY B3PbIBOONACHOTO rasa.

MIpABMNAMI NEKTPOMOHTAXA. ® Ecru umeeTCA yTeuKa rasa u 610 cG0p PALOM ¢ GrI0KOM, TO OH MOXET CTaTb
e [lepen HayanoM aneKTPOMOHTAXA YAOCTOBEPLTECh, YTO HAMPAXEHVE BnoKka y MPYYUHON BOITOPaHHA. 6 6

v L]

COOTBETCTBYET YKA3aHHOMY Ha TABMMYKE, COMACHO ANEKTPUHECKO/ CXeNE. “°°T°E§,§’l:’ziﬁ:h :IT:T"p’;‘é:l“:éecgga/lM:;ﬁgfﬂ:;::;;;m”gg;:w gTOP:‘/m-T

* Biok fomxeH Bbimb SASEMIIEH ana npenoTapaieHn i 0 ) v
A AR NPEJOTEPALLEHHR BOSMOXHOH OnACHOCTH CTaTb NUHMHO/ TE4¥, KOTOPAA HaO4UT Mebens.

B DE3yMbTATE HENpaBITIbHO/t YCTAHOBKH.

* 3MeKTPONpOBOAKA He AOMKHA CONPUKACATBCA ¢ TPYBOMPOBOAOM XnagareHTa
WM BILKYLLUANVICA YACTAMM ABHraTeneit BEHTANATOp. HATOTOBTETE.

* Yaocrosepbecs, 4To bnok BLIKMIOYEH nepen ycranoskoit wnw TMeperpy3ka BbI30BET NeperpyaKky ToKa nvt MOBPEAUT KOMMPECCop.

06CAyXitBaHie. * Y{ocToBepbTECH, 4TO NaHenb ON0Ka 3aKpbiTa NOCNE TEXHUYECKOTO
o I'Ipexne Yem Npou3BOANTL CEPBUCHbIE pa60Tb|, KOHANLMOHED CnepyeT oﬁcny)KMBaHug WNK YCTaHOBKM.

OTKMOMTb OT ANEKTPOCETH,
o HE BbieprviBaiiTe LuHyp Mpyt BKITIOUEHHOM MMTaHuW. [Py 3TOM MOXHO nonyMTb

*He nogBepraiiTe neperpy3ke 6ok,
® [laKHbIi 6NOK YCTAHOBNEH Ha OMPEAENIEHHYI0 HATPY3KY Ha 3aBoae-

HennoTHo 3aKperneHHble MaHenu BbI30BYT WyM npu paboTe 6roka.

CEPbE3HbIE Yapbl TOKOM i BbI3BATb YTpo3y noxapa. * OcTpble KpaA 1 NOBEPXHOCTH 3MEEBUKOB ABNAKTCA NOTEHLMANLHBIMA
e [lepxuTe KOMHATHBIA U HAPyXHbIA ONOKY, CUNOBOI Kabenb it NPOBOAKY MEcTamMy HaHeceHA Tpae. OCTEperaTech KOHTaKTa ¢ ATUMM MeCTanu,
nepeasy Kak MAHAMYM 3a v OT TENEBU30POB U PaLuo ANA MPEAOTBpALLEHHA *Mepep em, Kak BKI04Tb NUTaHIe, NIEPEBEAUTE BIKK|aTENb YAANEHHOrO
VCKAXEHHOTO 306paXEHUA M nomeX. {B 3aBUCUMOCTI OT TUMA M MCTOYHMKA KoHTponnepa 8 nonoxenue “OFF” Bo u3bexanue cnyyaitoro CpabaTbiBanuA
ANEKTUYECKVX BOTH, NONEXH MOTYT GbiTb YCbILIaHS AAXE MDA YCTAHOBKE YCTPOMCTBA. ECN 3TOr0 He caenarb, NPU BKMIOYEHIM UTaHUA BEHTUNATOS!

aBTOMATMYECKW HAYHYT BPALATLCA M 0BCAYXMBAIOWWIA NEPCOHAN MK
nonb30BaTENb NOABEPTHETCA ONACHOCTH

* He ycraHaBnuBaiiTe 6noKM B [JBEPHOM NPOEME WNM B HENOCPEACTBEHHOM
6n130CTH C Him,

* He ponyckaitte paboTbl kakux-nubo 06orpesaTenbHbix npubopos B
HenocpeAcTBEHHOA 6nM30CTH ¢ BNOKOM KOHBMLMOHEPA BO3MYXA U HE
ucnonb3yiTe B NOMELUEHUY, B KOTOPOM UMEETCA MUHEpAnbHOE Macno,
Napbl HethTH UNK MAcna, TaK Kak 310 MOXET MPUBECTH K pacnnaBneHuio
1nM fechopMaLii NNACTUKOBBIX fiETaneii B pesynbTare YpesmepHoro Tenna
YN XHMIAHECKO# PeaKLM.

* Mpu ncnonb30BanuM 6NI0Ka Ha KyXHe He JONYCKaWTe NonaaaHua MyKu Bo
BCACbIBAIOLLEE YCTPOIICTBO bnoka.

e [laHHblit 6MOK HE NOAXOANT ANA NPOMBILAEHHOTO UCMONb30BAHMA,
XapaKTepU3yIOWErocA Ha/4MeM TyMaHa CMa3ouHo-OXNaXaKoLLeit KUAKOCTH,
JKENE3HOro NopoLLIKa Nk 60MbLIAX KoNeBaHi ANEKTPMYECKOro HaNPAXKEHUA,

* He yctaHasnuBaitte GnOKY B TakuX MeCTaX, KaK FOPAYUA UCTOHHHUK WM
HedhTeneperoHHbIit 3aB0f, XapaKTepU3yHILMECA HANM4MEM rasa Cynbgpa.

o YBenuTech, 470 LBET NPOBOAOB HAPYKHOrO BNI0KA M MAPKUPOBKA TEPMUHANOB
COBMNajaeT ¢ coomemm&mummu 37IEMEHTaMM KOMHATHOrO 6roKa.

 BAXHO : HE YCTAHABNMBAUTE UM HE UCNONB3YWTE KOHAOMLIMOHEP
B MOEYHOM.

* [InA BXOAALLETO ANEKTPONUTAHHA HE CNIEAYET HCMONb30BaTb COEANHEHHbIE
1 CKPYYEHHbIE MHOTOXUbHbIE NPOBOJA.

* (0bopyaoBakie He NpeAHa3Ha4eHO ANA UCMONb3OBAHUA B NOTEHLMANbHO
B3PbIBOONACHOI Cpege.

fonee yem Ha 1m}.

NMPEAYNPEXOEHUE
Tpe6oBaHuA 110 yTUMH3aLMM

Bawwe u3envie ANA KOHALYIOHUPOBAHHIA BO3YXE OTMEYEHO 3TUM CUMBOMOM. 3T0 03H8YAET, YTO MEKTPMIECK/E U ANEKTPOHHbIE U3AENUA HE SOMKHbI GbiTb CMELLHbI G HECOPTUPOBaHHbIMM
BbITOBBIM OTXORAMM.

He MbiTaliTeCh CAMOCTORTENbHO AEMOHTUPOBAT CHCTEMY: AEMOHTAX CHCTEMbI KOHAMLIMOHMOBAHWA BO3LyXa, 06paB0TKa XNafareHTa, Macna i Apyrinx AeTaneii LOmKHa 6biTb npouseeneHa
KBAMGDMLIVDOBAHHbIM CMIELIMANVCTOM MO YCTAHOBKE COMACHO COOTBETCTBYHLLEMY MECTHOMY 1t HALMOHANHOMY 3AKOHOBATENLCTBY.

KoHpuuvioHeps! BO3ayXa AOMXHbI ObiTb 0BpaboTaHbI Ha CrieuMan3upoBaHHOM nepepabaTbiBaiolLem 060pyaoBaHUM ANA NOBTOPHOM YTUAN3ALIMM, NOBTOPHOTO MCMONb30BaHHA OTXOROB U
BOCCTAHOBNEHWIA. YOGIVBLLVCD B TOM, YTO f1aHHOE U3AENVIE MPABHbHO YTMBHPOBAHO, Bbl MOMOXETe NDEA0TBPATTL NOTEHLMANbHbIE HEraTUBHbIE MOCTEACTBIA ANA OKPYXalLIei cpess!
W 380P0BLA MH0AeN. [InA nomy4eHA NompOBHOM MHAOPMALMM 0BPATUTECH, NOXNYVCTA, K BALEMY CTELMNVCTY N0 YCTAHOBKE WM MECTHbIM BIACTAM,

Barapeyt L0MKHbI BbiTb YaneHbl 13 MyAbTa AUCTAHLVMOHHOTO YPABAEHHA 1 YTUAN3IOBAHLI OTAENEHO COMMACHO COOTBETCTBYIOLLENY MECTHOMY U HALIMOHAMBHOMY 3aKOHORATENbCTBY.
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BAXHO

Ba)xHaAa uHgopmauua 06 ncnonb3yemom xnapareHte

[aHHoe uagenve cooepXXmUT PTOpMpOBaHHbIE MAPHMKOBbLIE rasbl, HA KOTOPbIE pacnpoCcTpaHAeTCcA AencTBue
KuoTckoro NpoTokona.

He BbinyckanTe rasbl B aTMocdepy.

Mapka xnagareHta: R410A

Benuuuna Mrr . 1975

M MM = MNoTteHuman Mob6anbHoro MNoTennexHuA

Bnvwunte HecmbiBaeMbIMU YepHunamun:

B (D KonMyecTBO xnajareHTa, 3anpasieHHOro B M3enne Ha 3aBoje;

B (2) KonMYecTBO XnafareHTa, 3anpaseHHOro AOMOHUTENbHO Ha MECTe; 1

B @ + (2 obliee KONMHECTBO 3anpaBnNeHHOro xaaareHTa

B 9TUKETKY MH(OopMaLMn O 3anpaBfeHHOM XnajareHTe, Npu- naraemyto K U3genuio.

3anonHeHHy0 3TUKETKY HeobXoAMMO MPUKPENUTb PALOM C 3anpaBOYHbIM NMOPTOM U3Aenusa (Hanpumep, Ha
BHYTPEHHIOK MOBEPXHOCTb CEPBUCHOMN KPbILLKN).

niins E | KONMM4YeCTBO xN1ajareHTa, 3anpasfeHHOro B u3genue H BOAE:
”mm'KymP'mm red 1, 1 Konu4ecTBoO xnagareHTa, 3anpasfieHHOro B U3fenve Ha 3aBoae
RA10A ®= kg CM. nacnopTHyto Tabnunyky 6noka @
—1
® ®= kg 2 KONM4yecTBO XNajareHTa, 3anpasfieHHOro A0Mo- HUTEMbHO Ha MecTe
—2
@ 3 obLee KOMMYECTBO 3anpaBfieHHOro xnagareHTa
n @+@= kg 3
T g 4 comepXuT nMmerowmne NapHUKoBbIN 3PPeKT PTopnpoBaHHbIE rasbl, Ha
6 5

KOTOpble pacnpocTpaHAeTCcA AencTBne KMoTckoro npoTokona
5 Hapy>Hbin 610K

6 6anoH c XxnagareHTOM U KONMeKTop ANA 3anpaBku

@ B cnyyae cucTeMbl C HECKONbKUMW KOMHATHbIMK 6/10KamMy He06X0AMMO NPUKPENUTL TONBKO OOHY 3TUKETKY, B
KOTOPOW OOMKHO 6bITh YKa3aHo obLuee KONMYeCcTBO XnajareHTa*, 3anpaB/ieHHOro Ha 3aBOe BO BCE KOMHATHbIE
6110KM, NOACOEAVNHEHHbIE K CUCTEME LUMPKYNIALMA XnagareHTa.

B cooTBeTcTBMM C 0OLWEEBPONENCKMM NN MECTHBIM 3aKOHO- AaTeNbCTBOM MOXET 6biTb Heobxogmma
nepuoauyecKasn NpoBepKa Ha Hanm4yme yTedek xnagareHta. 3a 6onee nogpobHou nHpopma- umer obpallaitecs
K CBOEMY MECTHOMY AMNepY.

* K Hapy>HOro 6510k
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PUCYHOK YCTAHOBKW

3ajenaiire
| KomHaTHOro 6510k | g?:gg;x:m
He meHee 30mMM OT noTonka A Tpy6b O6pexbTe Tpyby TENN0BOA U3ONALMK [0
> 4 |Wnameskoi. TPeByeMoit AMHbI v 0BMOTIATE ee NEHTOM, TNedA
_—= J 7 33 OTCYTCTBUEM 3330p0B N0 MMHM 0Bpesa
Nuuesan naxens — /] % TpyGb. 0BMOTalTE U3OMALYOHHYIO TpYGY NeTOM
— l % HapYXXHOTO MOKPLITUA CHUA3Y OBEPXY.
V] s q
ALY AT VI ) | H=g ,¢ _
FeE —— {1 ’ O6MOTAlTE M30NALNOHHYIO
He MeHee 50MM OT CTeH %‘A‘\‘ﬁ ' TPY6Y NEHTOV HapyXHOro
(c 06emnx CTOpoH) & — (| NOKPLITUA CHU3Y [LOBEPXY.
4
M4 x 12L [ CepBuCHaA KpblliKa—
BosayuwHbiit GunbTp « OTKPbITUE CEPBICHOI KPbILIKK
CepBHCHan KpbILIKa ABMAETCA

KPBILLKOIA TUMa OTKPbITUA/
3aKPBLITUA,

| i | | i | ° MeTOA OTKPbITUA /

1) OTKpYTUTE BUHTBI CEPBUCHOI i

|| S KPbILLKW.

2) BbiTAHUTE CepBHUCHYI0
KPbILLKY BHU3 110 ZMaroHan B
HanpaBeHu CTPenku.

3) TMoTAHWTE BHU3. A

Hapy>xHbiin 65110k

YCTAHOBKA HAPY)XXHOI'O BJIOKA |

Hapy>xHbIin 610K SOMKeH 6bITb YCTAHOBMEH TakuM 06pasom,
4106kl NPEAOTBPATUTL 3aMblKaH1e rOPAYEro BbiMyCKaeMoro <
BO34yXa unn obpa3oBaHue NPEnATCTBUA ANA BO3AYLIHOMO
notoka. [oxanyincra, cobntogaiTe ycTaHOBOYHbIE rabapuThl,
nokasaHHble Ha puUCyHKe. Bbibepute camoe npoxnagHoe
MECTO, rAe Temneparypa Bo3ayxa Ha BryCcke He NpeBbiaeT
Hapy>XHyIo TemnepaTypy Bo3ayxa (CM. pabouuin amanasoH).

>
o]

A
v

\%

W

MpenATcTBIE
Q Bo3BpaTHblii BO3YX

o Cod

YcTaHOBOYHbIe rabapuThbl

MpenATcTBre

Bbinyck Bo3pyxa

Pa3smep A B C D
MuH. PaccToaHue (mm) 300 {1000 | 300 | 500

EEEE

N\

MpumevaHue:Mpn Hanuymm nN6Oro NPenATCTBMUA
BbICOTOM, NpeBbIlLAOLLENn 2M unu noboro NpenATcTBUA,
pacnonoXeHHOro B BEpXHEN YacTu 6110Ka, crieayeT 0CTaBUThb
6onblLe NPOCTPaAHCTBA, YEM YKa3aHo B Tabnuue Bbille.

N

[MpenATcTaue

Q BoaBpatHblit BO3ayX TO
TPOCTPAHCTBO ANA 0BCAYXVIBAHHA J O

ﬂ MpenATcTBMe w

\
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YnaneHue KOHAEHCUPOBaHHOMW BOAbI U3 Hapy)XHOIro
6noka
(Tonbko 61M10KK € TENI0BbIM HACOCOM)

e B ocHOBaHuWM HapyXxHOro 6noka AnA yganeHua
KOHOEHCMPOBAHHON BOAblI MMEKTCA 2 OTBEPCTUA.
BcTaBbTe CNMBHOE KOMEHO B OAHO 3 OTBEPCTUM.

 [1nA yCTaHOBKM CNMBHOTO KOJIEHA BCTaBbTe CHaYasa OfHy
4acTb KptOKa B OCHOBaHWe (4acTb A), 3aTeM BO BpemA
YCTQHOBKW [pPYro 4acTu B OCHOBaHWE Pacrnonoxure
CNBHOE KOJIEHO B COOTBETCTBWM C HamnpaBlieHUEM,
yKasaHHbIM CTPesKoi. [ocne ycTaHoBKM ybeamnTech, YTo
CMBHOE KOMEHO MNOTHO NpuneraeT K OCHOBaHWIO.

e Ecnun 670K ycTaHaBNMBAETCA B CHEXHOW W XOIOLHOW
MECTHOCTW, KOHAEHCUPOBaHHAA BOAA MOXET 3aMEP3HYTb
B OCHOBaHuW. B 3TOM cnyyae cHumuTe npobKy,
pacnonoXeHHy0 Ha AHuwe 6noka, 4Tobbl 0becnevnTb
6ecnpenATCTBEHHDBIN CTOK.

NMPOBKA

OCHOBAHVE
<

CIMBHOE KONEHO
CITMBHOE KONEHO

Mpy noacoeanHeHUN
Tpybonposoaa u
COELMHUTENBHOTO LWHYPa
crneayeT CHATb BOKOBYIO
nnacTuHy

t

HAIABUTb M MOTAHYTb

)

YCTAHOBKA KOMHATHOI'O BJIOKA |

BHYTpeHHUN 610K AO/MKEH ObiTb YCTAHOBMEH TaKuUM
0bpa3om, 4Tobbl NPeaoTBPaTUTL 3aMblKaHWe XOTI04HOrOo
BbINYCKAEMOro BO34yXa ¥ ropAYEero peumpkynALMOHHOIO
BO3ayxa. [oxanyicTa, cobnoganTe ycTaHoBOYHbIE rabapuThl,
noKasaHHble Ha puUcyHke. He pasmelyanTe BHYTPEHHMWIA
610K B MeCTe BO3MOXHOMO BO3LENCTBUA HA HETO MPAMOro
conHeyHoro ceeta. Kpome TOro, MectopacnonoxeHue
[OMKHO 6bITb NPUrOAHBIM ANA NPOKNaaku Tpybonposoaa
N OPEHAXHON CMCTEMbl, & TaKXe LOMKHO HaxoaMTbCA B
yoaneHwn OT OBEPEW 1 OKOH.

Mpoknapky Tpybonposoga xnagareHTa K 610Ky MOXHO
BbINOMHUTb HECKONMbKUMK crocobamn (C NeBOn nnu
C nMpaBOW CTOPOHbI Ha 3apHeih 4vacTu 6noka),
NCMonb3ya Bblpe3aHHble OTBEPCTMA Ha kopnyce 6noka.
OCTOpPOXHO COrHMTE TPyObI ANA NpUAAHMA UM HEOBXOAUMOTO
MOMOXEHWA 1 BbIpaBHMBaHUA ¢ 0TBEPCTUAMM. [InA npoBoaa
cboKy ¥ BHM3Y nopseauTe Tpybbl M pacnonoxute ux B
HeobxoanmMom HanpasnieHn. CNYBHOW WNaHT ANA yaaneHua
KOHZEHCaUMM MOXHO MPUKPenuTb K Tpy6am ¢ NOMOLLbO
NeHTBI.

o
MoTok Boanyxa =
’:>(KOMuamb\ﬂ AN 3
fnoK — &
7 g _
2 3|5 &
; z| 88
7 SIES
203 ¥ k|
MiH. 50 M

(MpoctpaxcTeo Tpe6yemoe MPOCTPaHCTBO

ANA TEXHUYECKOTO
obenyxvBaHuA)

(MpocTpaxcTeo
ANA TEXHUYECKOTO
06CnyXVIBaHNA)

Bce pa3mepbl yKa3aHbl B MM
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MpaBbiit 60KOBOIA, NpaBbIiA 3aAHWIA MU NpaBbIv
HWXHUIN Tpyb6onposoa

Mogsog Tpy6 ¢
MpaBoil CTOPOHbI

Moagog Tpy6
cnpasa c3a

[ins noasoaa Tpy6 ¢ Mpasoii CTOPOHI
CHIMMTE KOHLIEBYIO KPbILLIKY TpyBbl
Ha SaHHOM Mo3yLuy

Moagog Tpy6
Cnpasa CHu3y

CrxuTe Tpyby
OXTTAXAEHHA M EHAXHbIit
LUNaHr Mexzy co6oil
JI3ONALMOHHOI NEHTOM.

[lnA nogBoaa Tpy6 cnpasa CHu3y
CHIMUTE KOHLIEBYH KPBILLKY Tpy6bl
Ha ZaHHOV no3uuym

JleBbili 60KOBOW, NeBbIW 3aAHUIA UK NEeBbIA
HWXHUIN Tpyb6onposoa

[inA nogBoxa ¢ Nesoit
— = CTOPOHBI CHAMATE
KOHLIEBYIO KPBILLKY TpYBbI
Ha AaHHO/ noanum
Mongon Tpyb ¢ nesoit
CTOPOHbI
[inA nogsoaa Tpy6 cnesa cHiay Moasog Tpyb cnesa
CHUMUTE KOHLIEBYHO KPBILLIKY TPyObl caamm
Ha AaHHO/ noauLn
Mopsog Tpy6 cnesa cHnay




C6opKa MOHTaXXHOW NNacTUHbI YcTaHoBKa 6110Ka Ha MOHTa)KHOW niacTuHe
Y6eauTech, 4TO CTeHa [OCTATOMHO KpemKas, YTobbl BbigepkaTh — SalLenuTe BHYTPEHHW! ONOK 32 BEPXHIOK YacTb MOHTaXHOW

BEC 6110Ka. B NPOTUBHOM Clly4ae HEOBXORMMO YKpenuTb cTeHy — MNACTUHBI (3auenuTe ABa thOKa, pacnonoxexHsle Ha 3aaHei
MNACTHHAMY, GanKAMH AT CTONKAMM. BEPXHEil YacTI BHYTPEHHEr0 610K, 33 BEPXHMI KPail MOHTaXHOM

. MNacTuHbl). YbeamTech, YTO KPIOKU HAAEXHO 3apMKCUPOBaHbl Ha
[inA BbIpaBHUBAHWA MO FOPU3OHTANN UCTIONL3YMTE YPOBEHD 1

MOHTa)XHOW NNacTUHe, NepemeLLan ee BNEBO W BNPaBgo.
3akpenuTe mogens FTXB50/60BV1B 7 nogxoaAwwmmm BUHTaMK. n 6
Ecnv 3aHui Tpy6onpoBOz CIMLLIKOM S/MHHBI, YyTb HXKE HA BHELLHEN npﬁﬁ;ﬂ; i%g:;::;';;;‘;“:::llgg;;bl K"; ?T:;Bquoﬂ nnate
CTeHe MPOCBEPUTE LIAPOLIEYHON APENbIO OTBEPCTUE AMAMETPOM '
B5MM (CM. PUCYHOK). MpaBuna cHATUA KOMHaTHOro 6noka

HapaBuTe Ha 0TMeYeHHYI0 06macTb (B HUXKHEN YacTyu nepeaHen
PELLETKI) ANA pacLiennerns Kynaykos.

0

YcTaHoBOYHaA
nnara

OrpaHuyuTens
KpenexHbIn BUHT
YCTaHOBOYHOW NNathbl

[HunweBsbin
LnaHroyT

lMepeaHAn

peLeTKa Merka

(3apHAACTOPOHA)

PekomeHayemana Pa3ametka Kpennenusa
YctaHoBo4YHOM MnactuHbl U Pasmepbl

3aecb noaBeLNBaiTe KOMUATHBIA 610K Ha KPIOKM.

] PeKOMeH,ClyeMble no3nuuu 3akpennenna
YCTaHOBOYHOI MNaTbl (BCEro 7 no3uLui)
[Mpyu NpensapuTensHOM —— YcTaHoBOYHaA
CHATIM U3ONALMY C NPOBOLOB nnara
MEXCOeAMHEH 06MaTbIBE
= CHacanoe OroneHHbIe KOHLIbl NPOBOAOB n
b= . . | TpoBopa
L g;ssg%mgssw N30MALNOHHOW NEHTOW. Me>Kcoe,q|/|HeH|/||7|
il L Al .
45| 91 JKoueuwocmomwém Kot rasoBoit Tpyel 219 48]~ TosuuvA Hanpasnaiowana anA npooaos
580 85 10es —-‘ [PEHAXHO0
e Tpy6onposoa oTBOAa BOAbI
Bce pa3mepbl yKa3aHbl B MM [peHaxHan Tpy6a BHYTPEHHEro 6n1oka AOMKHa ObITb YCTAHOBNEHA C YKMOHOM
BHU3 anA obecneyenma GeCI'IpeI'IFITCTBEHHOI'O 0TBOAA BOAbI. H606X0,EMMO
usberarb CUTYaLMN, KOTOPbIE MOTYT BbI3BATb YTEUKY BOZbI.
Mpoceepnute KoHnvyeckum Ceepnom OTBOA BOAbI

BHyTpeHHAR <€—3» HapyxHana cTopoHa ’ I ’ ‘
BcrtpanBaeman B cTeHy Ll L L) L]
Tpy6a (MecTHan nocTaska) ynnoTHexme n ; ;7)) Boaoynepxarue =
‘ ‘1 : % : orpyXeHHbii
YTeuka YTeuka P Yreuka
l Bogbl | BObI | Bogol | | ||Korew s Bony
"r””lllllln o N : o
/ % Bcrpansaeman B CTeHy Tpy6a @ ® ® ® [ipeHax

(MecTHan nocTaska)
MpagunsHo HenpasunbHo HenpasunbHo HenpasunbHo

/AN OCTOPOXXHO

* He peKomeHfyeTCA yCTaHaBMBATD Kak BHYTPEHHUN, TaK U
HapyXxHblit 6710KK Ha BbicoTe 6onee 2000M HaJ yPOBHEM MOpA.

@ 65

Kpbllka Ana oTBEpCTUA B
cteHe (MecTHaa nocTaeka)

6-7



| NMPOBEAEHUE TPYBOMNMPOBOAOB XJIAOATEHTA

OonycTumana anuHa Tpyb6onpoBoaa

Ecnun Tpy6onpoBoa CRMLLIKOM AJIMHHBIN, 3TO CKaXKeTCA Ha MPOV3BOANTENIbHOCTY U HAaAEeXHOCTU cucTemsl. MNpu
BO3pacTaHn KONMYeCcTBa KOJeH YBeNMYMBaeTCA CONPOTUBIIEHME XNafareHTy, YTO yMeHbLIaeT oXNaX AatoLLyto
cnocobHOCTb. B peaynbTaTte MOXeT BbIATU CO CTPOA Komnpeccop. CneayeT Bcerga BbIGUpaTh caMble KOPOTKUE
BapuaHTbl NPOKNaAKK 1 cobniofaTth NpeacTaBNeHHble HXKe PeKoMeHaaunm:

| KomHaTHOro 6nok |

Hapy>xHbIin 6510k

Mopenb FTXB50BV1B FTXB60BV1iB
MwuH. gonyctumasn gnuHa (L), m 3

Makc. ponyctumas gnuHa (L), m 30

MakcumanbHaa gonyctumoe nogHaTue (E), m 10

Pa3mep Tpy6bi [ina [a3a, mm / (groiimax) 12,70 (1/2") | 15,88 (3/8")
Pasmep Tpy6bi AinA XuakocTtn, mm / (aroiimax) 6,35 (1/4")

* [poKOHTpoNMpyiiTe f06aBMneHe TpeGyemMoro KonnyecTBa LONo JIHUTENBHOTO XiafareHTa. HeBbinonHeHue LaHHOro Tpe6oBaHUA YpeBaTo
YXyOLIEeHNeM KauecTBa (hyHKLMOHUPOBaHNS.

Mpumeyvanue: KonnyecTBo npesBapuTeNbHO 3anpaBneHHOro XnaaareHTa B HapyxHoM 6rioke npeaHasHayeHo Ana Tpybonposoaa
[NIMHON He bonee 7,5M.

[ononHutenbHaa 3anpaBka

XnapareHT 3anpas/eH 3aBOAOM-U3rOTOBUTENEM Ha BHELHEM Mogyne. Ecnv anvHa Tpy6onpoBOAOB MeHbLUE, YeM 7,5M, TO B J03anpaBke
nocne 0TKayKm BO3Lyxa HeT HeobxoaumocTy. Ecnu anvnHa Tpy6onpoBoaa NPeBbILLAET 7,5M, UCNONb3yiTe 3HAYEHME A03anpaBKy, YKasaHHoe
B Tabnuue.

JosanpaBka xnagareHTa [rp] Ha AONONHUTENbHbIA 1M ANUHBI B COOTBETCTBUM C AAaHHbIMU Tabnuubl

KomHaTHbIN FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Hapy>xHbi RXB50BV1B RXB60BV1B
dononHutenbHaA 3anpaBKa [r/m] 20 20
Hanpumep:
[na mogenn FTXB50BV1B & RXB50BV1B ¢ Tpy6onpoBogom AnvHOM 12M, AnnHa AOnonHUTENbHOro Tpy6onposoaa — 4,5M. Takum
obpasom,
[ononHutencHaa 3anpaeka = 4,5[M] x 20[r/m]
=90,0[r]
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| NMPOBEAEHUE TPYBOMNPOBOAOB XJIAOAIEHTA

MpoBeaneHune Tpyb6onposonoB U CoeauHeHue
MydToit (Pa3BanbLoOBOYHbIN [aNKOiA) Pucynok | pegia Mearbix Tpy6 \@)

* He ucnonb3ayinTe rpAsHYIO UNn NOBPEXAEHHYIO TPYOHYI0 06BA3KY. 1/4t
Ecnu Kakoit-nnbo TpybonpoBoA, ucnapuTenb Ui KOHAEHCaTop T PN
0Ka3anncb N4 BO3AENCTBMEM WM BbINK OTKPbITHI B TEYEHME ¥
15 cekyHn unn bonee, cnegyeT NPOU3BECTU BaKYyMUPOBAHME X/
cucTembl. B obliem, He CHUMaiTe NNacTUKOBOe MOKPLITHE, MepHanA Tpy6a
PE3VHOBbIE MPOOKM M NATYHHbIE Faiikn C KNanaHoB, LWTYLEpOB,
Tpy6 v 3MEEBMKOB [0 TEX MOP, NMOKA OH HE TOTOB ANA COEANHEHIA
nofaym rasa Ui XuLKoCTU B KnanaHa unm WryLepsi. PucyHox Il

e Ecnun tpebyetca naiika, TO yAOCTOBEPbTECh, YTO ra3 asoT
MPOXOAMT Yepes 3MEEBIK 1 COEANHEHVA, [1e NPOBOAUTCA Naika.
370 NO3BONUT 3bexarb (DOPMUPOBAHIE KOMOTU Ha BHYTPEHHEN
CTOPOHe MefHbIX TPyb.

 PexbTe Tpybbl NOCTENEHHO, MELIEHHO NOAaBaA MOMOTHO HOXA.
UpeamepHoe yeunue 1 rnybokuMin paspes BbI30BYT Ledopmanmio
TPyObl 1 MOABNEHNE HEXenaTeNbHbIX BbirnboB. CMoTpUTE

PucyHok |.
MegHaa Tpyba D
e Yb6epuTe 3ayceHUbl C KpaeB cpesa Tpybbl CHEMHUKOM. s

Cmotpute PucyHok Il. flepxute Tpyby B BEPXHEM MOMOXEHUH, @ O6xmmKa 1T <
npucnocobnenne AnA CHATUA 3aYCEHLEB B HUXHEM NONOXEHUM N
ANA NPefoTBPALLEHNA NonajaHna METanINYeckon CTPYXKM B
Tpy6y. OTO NO3BONMMT U36EXATb HEPOBHOCTW HA MOBEPXHOCTH,
KOTOpaA NPUBEJET K yTeuKe rasa. A
* BcTaBbTe WTYLEPHbIE railky, YCTAHOBNEHHbIE HAa COEAMHAIOLNE
KOHLbI KaK BHYTPEHHEero Mogynd, Tak 1 BHELHEero Mopyna, Ha @ Tpy6bi, D A (M)
MefHble TpyObl. Tion ” P

; . IOAM | MM mnepuan MOXKH
 ToyHaA AnvHa TpyObl, BLICTYNAIOWEN U3 NULEBON NOBEPXHOCTY P Axua

MaTpyLbl, ONpeJeneHa pasBanbLOBOYHbIM UHCTPYMEHTOM. - (apawkoan rauka) | (Mydrosbin Tun)
Cmotpute Prcyox |Il. 174 6,35 1,30 0,70

* HagexHo ycTaHoBuTe Tpyby B PasBanbLOBOYHOI MATPULIE. 12" | 12,70 1,90 1,30
OTUEHTpNpYinTE OTBEPCTMA B MATpuLe U pa3BanbLOBOYHOM 5/8" 15.88 2,20 1,70
npoBoiiHMKE, a 3aTeM MOMHOCTLIO 3aTAHUTE Pa3BasbLOBOYHBIN

MPOBONHIK.
PucyHok IV
CoepauHenue Tpyb6onposoaos K 6nokam Coenvrerua Mychroin  Tpy6a C Mychoii

e OTueHTpUpynTE MONoXeHue Tpybbl N [O KOHLA 3aTAHWUTE =
LTYLIePHyIO rainky yeunuem nanblies. Cmotpute PucyHok |V. E/:@jj

Y6epuTte 3ayceHubl

PucyHox Il

* 3arem, 3aTAHNTE LUTYLIEP AMHAMOMETPUYECKVIM rag4HbIM KITKOHOM \
[0 LWenyKa Kova. N

o [Mpu 3aTArMBaHM MycTHI AMHAMOMETPUHECKIM rag4HbIM KITKOHOM, Tpy6onposoa KomkaTtHoro Brioka - LTyuepHan faiika
YOOCTOBEPLTECh, YTO 3ATATMBAHME MPOUCXOQUT B YKA3AHHOM /
CTPENKOM HanpasneHuy.

o CoeanHeHune Tpybbl XxnajareHTa W30AMPOBAHO 3aKPbITOM
MONWYpPETaHOBON AYENKON.

Pasmep Tpy6bi, mm (gtonm) | Kpytawmit MomeHT, Hm / (ft-1b) /
6,35 (1/4") 18 (13,3)
AN
12,70 (1/2") 55 (4016) Kvn\rm [nHamomeTpuyeckuii
15,88 (5/8") 65 (48,0) [aeyHbIi Kntoy
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3JNIEKTPUYECKAA CXEMA COEQUHEHUA

BAXHO: * 3Tu umcpbl npuBeneHbl B Tabnuue ToMbKo B MH(DOPMAaLMOHHBIX LienAx. VX cneayet npoBepATh U BblbupaThb
B COOTBETCTBUM C MECTHbIMW U HALMOHANbHLIMM NpaBunamMu 1 HopMatueamu. OHM Takxe 3aBWUCAT OT Tuna
YCTaHOBKW ¥ UCMOMb3YyeMbIX MPOBOAHUKOB.
** COOTBETCTBYIOWMIA AMaNa30H HaNpPAXEHW cnegyeT CBEPATb C AaHHbIMU, YKa3aHHbIMW Ha Tabnuyke,
MPUKPENIEHHON K KOpMycy annapara.

Konoaka coeauintena  Kabens Konozka coeautmens Hogens FXBS0GOBY1B
KOMHATHOTO 6710Ka  MEXCOBMHEHHA HapyXHOro 6oKa RXB50/60BV1B
1 @ P L, @ 1 [lanasoH HanpAXenua 220-240B/-/50My + ©
* p 25
5 DU -, 5 Ceyenme WHypa et [ ,
Zi 2 Konusecreo Mposoos 3
............ _’
86| 1+ Q| s Cesetie [1p0Bog0B MeKcoemennn™ i 25
N D et DD Konusecrso Mposogos 4
-- E i i PeKoneHayemblit npeAOXPAHHTENb /BLIKMKHATENb PeilTuHr A 2
L @ ] P Cevene  TpegoxpanuTens Bb\Em;ITVIenb ul PEAOIp P
Lo UHYpa CeTH [ Buikmioyarenib * Ecnu anuHa kabenA npesbIlLaeT 2M, UCMoNb3yiTe kabenb 6onbLuero
: — LU ooy pasmepa.
I I L 7 N/L2 mmammm
I L L
Pa3sbeavHeHve B MUTaloLLel CeTv AOMKHO
BbITb MOMIOCHBIM, MY 3TOM 3330Pbl MEXAY
3aMbIKaIOLLMY KOHTAKTaMM pene AOMmKHb!
6bITb He MeHee 3mM.

e Bce npoBoaa A0MKHbI 6bITb XOPOLLO COEANHEHDI.

e YbeauTech, 4TO NPOBOAA HE COMPUKACAKOTCA C TPYBONPOBOAOM XONOANITBHOO arperara, KOMIpPeCcCcopoM Ui H06bIMY MOABYKHBIMIA
YacTAMN.

. npOBO,que coefuHeHne mMexnay BHYTPEeHHUM U BHELWHUM Moaynem OOMXHO ObITb 3ad;)I/1KCI/IpOBaHO npu noMoLn npunaraembix
BEPEBOYHbIX (PUKCATOPOB.

o LLHyp ceTv nuTaHnA SOMXeH 0TBeYaTh napameTpam WwHypa HO7RN-F, koTopblit npeactaBnAeT coboi MUHUMANbHbIE NPEAbABNAEMbIE
TpeboBaHuA.

i yf)e,lJ,VITer, 4TO CoeanHNTeNbHble 3aXXUMbl M NpoBOAA He NoABeprakTcA U3TULLHEN Harpyske.

e Y6eamTech, 4TO BCE KPbILLKM NAOTHO 3aKPbITh.

. |/|CI'IOJ'Ib3yI7ITe 06)KI/IMHy}O KOnbLEBYO Knemmy AnA nogcoeanHeHuA nNpoBOAOB K TEPMUHANY SNEeKTPONUTaHNUA. I'Io,qcoe,cMHMTe
npoesoda B COOTBETCTBUM C YKa3aHUAMU Ha TepMuHane. (CMOTpVI MOHTaXHYI0 CXemy Ha 6J'IOKe).

MpuKpenuTe M30NALMOHHBIN PyKas

ONeKTpU4ecKUit NpoBos
OBxM1MHaA KonbLieBana KnemMma

e [1nA OKOHYaTEeNbHOro 3aTArMBaHWA BUHTOB UCMONb3YNTe HAANEXaLLME OTBEPTKU. [pUMEHEHME HEHAANEXALLMX OTBEPTOK MOXET
MOBPeaMTb rONOBKY BUHTA.

e YpesmepHan 3aTAXKA MOXET MOBPEAUTb BUHT.

 He nogkntoyaiite NpoBoaa pasnuyHbIX YCTPOWCTB K OAHOMY TEPMUHATY.

* [lpaBunbHO nogknoyaiTe nposoga. [poBoaka He LOMKHA Mperpaxnarb JOCTYN K APYrM 4acTAM YCTPOWCTBA U K KPbILLKE
pacnpeaenuTensHon KOpooKM.

lMoacoennHATE NPoBOAA OAMHAKOBOTO He nogcoeanHAaliTe NpoBoAa OANHAKOBOO He nopcoeanHAiTe npoBoaa
Kanmbpa K 06e1M CTOpOHaM. Kanunbpa K OAHOM CTOPOHE. pasHoro kanubpa.

vox R
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| CMELUMANBHBIE MEPbI NPEAOCTOPOXXHOCTU MPU IKCMNYATALIMM KOHAWLIMOHEPA C XNTAJATEHTOM R410A

R410A - 370 HOBbII TMAPOGTOPYTNEPOAHBIA XNAAAreHT, He MOBPEX ALK

030HOBbII Mot Paboyee Aasnexue 3TOro HOBOro xnaareHTa B 1,6 pas

bonblue, Yem paboyee daBneHue 0bbIYHOrO xnapareHta (R22), noatomy

04€Hb BaXXHO COOMIOAATH NPaBUbHbIA MOPAROK YCTAHOBKM M 0BCTYXMBaHNA

KOHAMLMOHEpa.

* B KoHauumoHepax, paccuuTaHHbIx Ha ucnonb3osaxue R410A, sanpeLuaeTcA
MPUMEHATD Kakue-nubo Apyrue XxnagareHTbl.

¢ Macno POE unmu PVE, ncnonb3yemoe B ka4ecTBe CMa3ouHoro Marepuana
ANA Komnpeccopa ¢ xnapareHTom R410A, 0TNMYaeTeA 0T MUHEPABHOMO
macna, 1cnonb3yemoro AnA KoMnpeccopa ¢ xnapareHTom R22 Bo spemA
BbINOMHEHWA YCTAHOBKM WM CEPBUCHONO 00CTYXMBAHUA HEOBX0AUMO
MPVHATb AONONHUTENbHbIE MEPbI MPEBOCTOPOXHOCTH, YTOObI HE JOMYCKaTh
BO3[EACTBMA BNaXHOro Bo3ayxa Ha cucteMy R410A. Ocaslueecd B
Tpybonposoge u fetanax macno POE unn PVE v KOMMOHEHTLI MOryT
NOMMOLLATh BRiary u3 BO3AyXa.

*  Bo n3bexaHwe HenpasunbHOM 3anpaBKy AMaMeTp CEPBIUCHONO natpyoka
Ha pacTpyGHOM BEHTUNE OTAMYAETCA OT AuameTpa COOTBETCTBYIOLLEro
narpyéka ana R22.

e lcnonb3yinTe UCKNIOYNTENbHO MHCTPYMEHTHI M MaTepuansl,
npenHasHadentble ana xnagaredta R410A. VIHCTpYMEHTBI creumansHo
ana R410A: pacnpepenutenbHan rpebexka, 3anpaBOYHbIi LNaHT,
MaHOMETP, AETEKTOP YTEYKY ra3a, pasBaibLiOBO4HbIE MHCTPYMEHTI, KMtod
C perynupyembIM KpyTALLM MOMEHTOM, BaKYyMHbIA HAacOC v 6NN0H AnA
XNajarexTa.

e Tak kaK B koHauumoHepe Ha R410A ucnonb3yetcA 6onee BbICOKOE
[aBINEHMe, YeM B YCTaHOBKaX Ha R22, BaXXHO NpaBuibHO BIOpaTh MeaHbIe
Tpy6bl. 3anpeLlaeTca uenonb3oBaTh MeHbIE TPYOLI ToNLMHOM MeHee 0,8
MM, @€ CM OHY ECTb B NMPOAAXE.

B cnyyae yTeyku razoobpasHoro xnajareHta BO BPEMA BLIMOMHEHNA
paboT Mo yCTaHOBKE M 06CYXXMBAHMIO HEOBXOAVMO XOPOLLO NPOBETPUTH
nomeLLeHve. Mpu CONPUKOCHOBEHMM ra3000pa3Horo XNafareHTa ¢ orHem
BO3MOXHO 06pa30BaHue ALOBUTOrO rasa.

e [Tpu yCTHOBKE WM EMOHTAXE KOHAULIMOHEPA CefuTe 3a TeM, YTobb! B
KOHTYpe XNafarenTa He 0CTanoch BO3ayxa Ui Bnarm.

OTKAYKA BO3YXA U 3AMNMPABKA

OTkauka BO3ayxa HeobxoaMma Ana NMKBUAaumMm Briaru u BO3AyXa N3 CUCTEeMbl.

BakyymupoBaHue Tpyb6onpoBoaa 1 BHYTpeHHero 6110ka

3a MCKNIoYeHNEM BHELLHErO MOZYNA, KOTOPbIIA NPeaBapUTENbHO 3anpaBneH

XN1aareHTOM, BHYTPEHHWIA MOYNb U COBAMHUTENbHbIE TPYOLI XNajareHTa

[OMKHbI ObITb NPOAYTbI, NOCKONbKY BO3MYX, COBEPXALUMIA OCTAIOLLYIOCA B

CvCTEME XNafareHTa BRary, MOXeT Bbi3BaTb chov B paboTe komnpeccopa.

o CHvMMTE KOMNayKi C Knanaxa v BXoAa TEXHUYECKOro 06CTyX1BaHHA.

o CoeanHmTe LIEHTp HarHeTaTeNbHOM KOPOOKM K BaKyyMHOMY Hacocy.

o CoeanHuTe HarHeTaTenbHylo KOpoOKY K 3-X04OBOMY KnanaHy BXoaa
TEXHUYECKOr0 06CTYKMBAHUA.

*  BkniounTe BakyyMHbli Hacoc. MPpOBOAUTE OTKAYKY B TEYEHNE NPUMEPHO
30 MuHyT. Bpema 0TKauki 3aBMCUT OT MOLLHOCTI BaKyyMHOMO Hacoca.
Y0CTOBEPLTECH, YTO CTPENKa MaHOMETPa HarHeTaTeNnbHoW Kopobky
YCTaHOBINACH Ha ~760MM PTYTHOO CTONGA.

OCTOpOXHO

e Ecnu cTpenka maHomeTpa KOpobku He JoCTUraeT —760MM PTYTHOMO
cTonba, TO NPOBEpPbTE OTCYTCTBIE YTEYKY rasa (MCMOMb3yA TeYencKaTens
XNafareHTa) Ha LWTyLEepHOM COEAMHEHNNA BHYTPEHHEM U BHELIHErO
MOZyNew U NKBAZNPYITE YTEeYKY, NPEXAE YeM MPUCTYNATb K CrIeayHoLLen
onepaum.

e 3aKpoiiTe KnanaH HarHeTaTeNnbHoin KOPOOKM M BBIKIIOUUTE BaKyyMHbIA
Hacoc.

* Ha BHewHeM Mopyne, OTKPOWTE KnanaH Brycka (3-XomoBOi) W KnanaH
KWEKOCTN (2-X0[0BOM) (MPOTUB YACOBOI CTPEMKY) MpH MOMOLLM KMKoya
pa3mMepoM 4MM AR WECTUTPAHHOTO BUHTA.

Onepauma 3anpaBku

Onepauma BonxHa NPOBOAMTLCA NPU NOMOLLYM TA30BOr0 LMAUHAPA U

00A3aTenbHO TOYHbIM A03aTOPOM. BO BHEWHWI MOZYAb NPOBOAMTCA C

NOMOLLIO KNanaHa Brycka Yepes BXOZ TEXHYECKOro 06enyXmBaHue,

o CHVMMTE KONNAYOK BXOAA TEXHYECKOrO 0BCNyXMBaHUA.

* [loncoesMHuTE CTOPOHY HU3KOTO 4ABNEHUA MaHOMETpa 3anpaBki K
BCACLIBAIOLLEMY CEpBICHOMY NaTpybky 6annoHa u 3akpoiTe CTOPOHY
BbICOKOTO aBNIEHNA MaHOMeTpa 3anpaskit. [pouncTuTe 0T BO3dyxa
BCMOMOTaTeNbHbIM LWNAHT.

e BkniounTe MoBynb KOHAMLMOHEPA.

e OTKpOIATE ra30BbIi LMMHAP 11 3aNpaBOYHbII KNanaH HU3KOro faBNeHuA.
* Korza Tpebyemoe KOMMYECTBO XnajareHTa 3anpasneHo B MOZyMb, TO
3aKpOITe CTOPOHY HU3KOTO ZaBNEHMA U KNanaH ra30Boro UuvHApa.

o OTCOBANHMTE CEPBUCHIA LUNAHT OT CEPBMCHOTO NaTpybka. YcTaHosuTe
KONNauoK BX0AA TEXHUYECKOTO 0BCMYXWBAHNA 0BPATHO Ha er0 MecTo.

LWiryuepHas  TpyGonposon xnagoreHTa
faika

)

—

LLlecTurpaHHbIi ragubiit Knioy

!

Bxon TexHM4eCcKoro 06enyXuBaHuA
3 X0B0BO# KNanaH BHELHEro MoaynA

MAHOMETP HU3KOrO IABNEHIA

~760MM pTyTHOrO CTONGA

MAHOMETP BbICOKOTO JIABNEHVA

VI3MEPUTENBHAA KNTAMAHHAR KOPOBKA

PYUKA HI3,JABI. PYYKA BbIC.JABIT.(BCEITIA SAKPBITA)

3ATPY30YHbIVI LUMAHT

3ATPY304HbIVI LNAHT

ATATITEP BAKYYMHOTO
HACOCA 1A

MPE/OTBPALLEHNA
OBPATHOTO TEYEHVA

OBPATHbIA KITATTAH

KOHOUrYPALIMA NMPOAYBKMN
BO3[YXAYEPE3 3ATPY3KY

MAHOMETP BbICOKOTO JJABNEHNA
VIMEPUTENBHAA KNAAHHAA KOPOBKA

MAHOMETP HU3KOTO IABNEHNA

~760mM pTyTHOrO CTONGA

PYYKA HI3,JABT. PYYKA BbIC.JABT.(BCEITIA 3AKPBITA)

3ATPY30HHBI LUNAHT SATPY30HHBIALLMAHT

OBPATHBI KNATIAH

KOH®UryPALIMA NPOAYBKNU
BO3[YXA YEPE3 3ATPY3KY




NOKA3AHNA UHOUKATOPOB

Mpuemuuk UK-curHanos

Mocne nepefayn MHGpaKpacHOro curHana AMCTaHUMOHHOMO
yNpaBieHnA NPON3oNAeT cpabaTbiBaHNe MPUEMHMKA CUTHANOB
Ha KOMHaTHOM O0Ke, Kak MoKa3aHo Hike, AN1A NOATBEPXAEHNA
nonyyeHnA nepesayn curHana.

BKI1. Ha BbIKN. 1 OnTin 3BYKOBOI CHTHAN

BbIK/. Ha BKJL.
Otkayka/Bo3ageitcTaue OxnaxaeHuem

2 KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUrHarna

[JlononHuTenbHaA MHGopmaLma 1 KOPOTKMX 3BYKOBbIX CUrHana

Moaynb OxnaxaeHusa/O6orpeBatenbHbii Hacoc

B Ttabnuue nokasaHa paboTta CBETOAMOAHBLIX WHAWKATOPOB
NPV HOPManbHOM (YHKLIMOHMPOBAaHMM KOHAMLMOHEpa 1 Npu
BO3HUKHOBEHWW HENCMPABHOCTEMN.

NHankaTopHble namnoykn CU[ pacnonoXeHbl Ha cepeanHe
6noKa KOHAULMOHepa.

Moaynb oborpeBaTenibHOr0 Hacoca 060pyaoBaH LATYUKOM
pexuma “aBTo” AnA obecneyeHna onTUMabHOM TemnepaTypbl
B KOMHATE aBTOMATUYECKUM NEPEKOHEHNEM MO0 B PEXUM
“XonogHo’; nnbo B “060rpes’; NCXoaa U3 YCTAHOBMNEHHOM
TemnepaTypbl NONb30BaTENEM.

Mokasanna UHpukatopos CUJ Moayna OxnaxpaeHua/
O6orpeBaTtenbHbin Hacoc

Mpuemunk NK-curHanos

O B— OxnaabTe/Xapa
O B— Taiivepa
* &— CoH
oNoFF (29— BKIVBLIKI sbikniosarens

CWA vnamnkatopbl: HopmanbHblie Yenosua ®yHkumonuposanma u Céoit Moagyna OxnaxaeHna/

O6orpeBaTtenbHbli Hacoc

OXTIALBTE / KAPA! Onepauuna
(BENIEHBIN/
KPACHBbI)
O Pe>xum oxnaxkoeHua
3EJIEHOIO
O
KPACHbI/ OGOFpeB
O . Pe>xum ABTO B npouecce Harpesa
KPACHbIV
O Pexxum ABTO B npouecce OxnaxaeHnsa
3EJIEHOIO
O BkntoyeH Tanmvep
O O Bknto4eH pexxum oxuaaHua
O BkntoveH pexxum BEHTUNMPOBaHMA
3EMEHOMO p p
O BkntoyeH pexxum ocylieHma
3ENEHOMO p y
N4 M
KPACHbI/ poLuecc pasmopaxuBaHua
D
3ENEHOMO Ownbka 6noka

O BKnN D MuraHve
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PABOYM OUAMNA3OH

Mopenb: FTXB50/60BV1B
RXB50/60BV1B

OXMNAXOEHWE

30 —

20 —

10 —

A0 foeen-- , £

HAPY>XHAA TEMIMEPATYPA (°CDB)

-20 . .
10 14 15 19 20 23 25

BHYTPEHHAA TEMMNEPATYPA ("CWB)

HAPY>XHAA TEMIMEPATYPA ("CWB)

ObOrPEB

I NANANAMANANAN

10 15 20 25 27 30

BHYTPEHHAA TEMIEPATYPA (°CDB)

DB: No cyxomy TepmomeTpy WB: o BnaxHoOMy TepMOMETPY

BO3AYLUHbIA ®USILTP

1. OTKpouTe NUUEBYIO NaHesb.

3. OyucTUTe UNU 3amMeHUuTe Kaxxabin n3

e BosbmuTech 3a naHesb B MecTax yrny6r|eH|/||7| Ha
OCHOBHOM 6110Ke (2 yrnybneHna ¢ npaBou 1 IeBO

CTOPOHbI) 1 NOAHMMKTE ee A0 yropa.

2. BbiTAHUTE Hapy>XXy Bo3AylWHbIe PUNbTPbI.

e [lepemMecTMTe HEMHOro BBEpPX MET/IO B LiEHTpe
KavK0ro BO34yLIHOro ounbTpa u 3aTem noTaHuUTe

ero BH13.

punbTpOB.

[Mpv yoaneHun ocTaBLUencA BOAbl, HE CKpyyMBanTe
nnbTp.

. YcTtaHOoBUTE BO3AYLWHbIA PUIILTP U 3aKpoUTe

nepeaHol0 naHenb.

3auennTe 3axBaTHble Kynayku (hunbTpPoB 3a nasbl
nuueBoi naHenun. MenneHHO 3aKpOMTe NULEBYIO
naHesb 1 TONYKOM 3adUKCUPYIATE ee B TPeX ToUKax. (Mo
OAHOW C KaXXA0NOOKOBOW CTOPOHbI M NOCEPEAMHE.)

Bo3aywHbii hunbTp MMEET CUMMETPUYHYHO (hOpMY B
rOPU3OHTaNIbHOM HanpasneHuu.
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CEPBUC UTEXHUYECKOE OBCJTY)XXUBAHUE

MpumeyaHue aencTBUTENbHA TONLKO ANA TypLMu: CPOK cnyXObl Hawwen npoaykKuum B aecATb (10) net

Y3nbl Mpouenypbl TexHnyeckoro O6¢cnyxmBaHuA Bpemsa
06cnyxusaHua
KomHaTHoro 1. OuncTute OT Nbiny UNBLTP MbIFIECOCOM UMK BbIMOWTE ero B Tension | He pexe 1 pasa
BO3AYLWHbIV Boge (Huxe 40°C/104°F) HelTpanbHbIM MOKOLWMM CPEACTBOM. Kaxxable 2 Hegenw.
unbTp 2. XOpoLo NpononockanTe u BeiCywuTe punbTp nepes yCTaHOBKOM €ro
06paTHO B HMOK. [Npy Heobx0AMMOCTH

3. He ucnonb3yiite 6€H3MHOBBIE, TErKOMCNAPAOWMECA BeWwecTBa unyn | Yalle.
XVMWUYECKNe CPEACTBA ANA OYUCTKM PUnbTpa.

KomHaTHoro 1. OuncTnTE OT IPA3K UNW MbINW PELeTKY WM naHenb, BbiTupaa npu | He pexe 1 pasa

6nok MOMOLUM MArKOW TKaHU CMOYEHHO B Tennon Boae (Huxe 40°C/104°F) | kaxable 2 Hepenu.
HENTPasnbHbIM MOKOLLMM CPEACTBOM.

2. He ncnonb3yinte BeH3MHOBbLIE, NErKOUCNAPAOLLMECA BeLecTBa Mim [Npy HeObX0AMMOCTY
XUMUYECKME CPEACTBa ANA OYUCTKM KOMHATHOTO 6rioka. yate.

/N\ OCTOPOXXHO

» He ponyckaiTe KOHTaKTa CPEACTB, MPUMEHAEMbIX 417 OYUCTKU 3MEEBUKA, C MNAacTMaCcCoBbIMM AeTanamu. OHu
BCTYMatoT B PeakLMIo C NIacTMAcCou, a 3TO MOXET CTaTb NMPUYMHON fechopMaumv aeTanu.

1. OTKpouTe NULUEBYIO NaHesb.
* BosbmuTech 3a naHenb B MecTax yrinybneHuin Ha
OCHOBHOM 6110Ke (2 yrnybneHna ¢ npaBou 1 NeBOWA
CTOPOHbI) ¥ NOAHUMUTE ee 4O yrnopa.

2. CHUMMUTe NUUEBYIO NaHenb.

° |_|0,IJ,HI/IMaF| nnueByro NaHesb, COBUHbTE €€ BrnpaBo
W NOTAHUTE K nepegHen cTopoHe. JleBaA ocb
BpalweHnAa OTCoOeanHUTCA. C,D,BVIHbTe npasyto
OCb BpallleHnA BNeBO N NOTAHUTE ee K nepe,u,HeVl
CTOpOHE AnA CHATUA.

\

Ocb
BpaLLeHA

3. MpukpenuTte NUUEBYIO NaHenb.
* BbipoBHANTE npaBylo 1 NEBYO OCYU BpaLLEeHUA |
NMLUEBOW NaHenu ¢ na3amm 1 NPOTOSIKHATE UX.
e OCTOpPOXHO 3aKpOWTE NMUUEBYI NaHenb. >
(Ha>kmuTe Ha nuueByto naHesnb ¢ 060MX KOHLOB X ] A9
W N0 LEeHTpY.)
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/A OCTOPOXXHO

¢ He npukacantecb K MeTannn4eckmm 4acTAM BHYTPEHHEro 6r10ka. 3TO MOXET NPUBECTU K TENECHBLIM
MOBPEXAEHNAM.

e [lpn CHATWM UNK K PenneHn TMLEBON NaHeNn HaAeXHO NPUAEPKMBaNTE NaHenb PyKO AnA NpeaoTBpaLleHuna ee
nagexva.

e [INA 04NCTKM NONb3yWTECh BOAOW C Temnepartypon He Bbilwe 40°C, 6eH3WH, KePOCUH, Pa3XmKnuTenb, apyrue
neTy4ue macna, noIMPOBOYHbIE COCTaBbI, LUETKU C XXECTKOW LWEeTUHON UNW Kakne-nbo apyrie noapyyHble
cpencrea.

e [locne o4ncTKM y6eamuTech B NNOTHOM 3aKPbITUM IMLEBON NaHenu.

OnutenbHbINA nepepbiB B UCMOJIb30OBAaHUN KOHAOAULIMOHEPA

BknounTe KOHANUMOHEP M3BnekuTe wrencesnb

1 0CTaBbTE €ro pabotatb - - LUHypa NUTaH1A U3 CETEBOW
o —¢ TKU.

B TeYeHue 2 4acos CO — pose

‘Y | Mpu ncnonb3osaHun ans
) KOHAMLMOHEPA He3aBNUCMON
ANEKTPUYECKON Lienm

CcrneLyoLMMN HaCTPOMKaMM.

Pexxum paboThl : OXnaxaeHne

N ) BbIKIIOYMTE LieMb.
Temneparypa : 30°C/86°F ////;//// N3BnekuTe 6atapeiiki n3
nynbTa AMCTAHLMOHHOTO
yripaBneHma.

MEPbI MO YCTPAHEHUIO

C nobbimu BONpocamu No NoBOAY 3anacHbIX YacTen obpawantecb, NoXanynucra, K ynoiHOMOYEHHOMY
aunepy. NMpu o6HapyxeHun c6oeB B pabote MoaynA KOHAMLMOHEPA, HEMeANIEHHO BbIK/OYMTE NUTaHne
cetn moaynA. MposepbTe HMKecneayowWMe NPU3HaAKKU HeMCNPaBHOCTEN, NPUYNHDI U COBETbI MPOCTENLLUX
Mep Mo yCTPaHEeHMIo.

HeucnpaBHoOCTb MpuunHbl/pencTeua
1. Komnpeccop He (hyHKUMOHMPYET Mo NPoLecTBuM 3 MMHYT | — 3alumTa OT YacToro BkoveHuA. Mogoxaute ot 3 o 4
nocne BKMOYEHNA MOAYNA KOHAMLMOHEpA. MUWHYT, YTOObI KOMMPECCOP BKITHOUMUCA.
2. KoHauumoHep He paboTaer. — OTcyTCTBUE CETEBOrO NUTaHUA UK TpebyeTcA 3ameHa
npesoxpaHnTens.

— Bunka He BcTaeneHa.

— CyuecTByeT BEPOATHOCTb TOrO, YTO TANMEP 3aAEPXKU
YCTaHOBIEH HEMPaBUIIbHO.

— Ecnu HeucnpaBHOCTb He yoaeTcA yCTpaHUTb Nocne
npoBefeHNA BCEX NPOBEPOK, 0bpaTutech K Bawwemy
YCTaHOBLUMKY KOHAMLIMOHEPA.

3. OYeHb He3HauMTesbHbI NOTOK BO3AyXa. — BosaywHbIn unbTp 3arpAsHEH.

— OTKpbITbI ABEPU UMW OKHA.

— 3aburnca BNyCcK 1 BbIMYCK BO3Ayxa.

— YcTaHoBneHHaA TeMnepaTypa HefoCTaTo4HO BbICOKA.

4. Mpw BbINycKe BO3AyXa UMEETCA HEMPUATHBIN 3anax. — HenpuATHbIN 3anax MoXeT ObiTh BbI3BaH CUrapeTamy,
yacTvuamu geiMa, naphioMepum v T.n., KOTopbIe MOTN
0CECTb Ha 3MEEBHKE.

5. KoHpeHcat Ha nepeaHen pelleTke KOMHaTHOroO 65ioka. | — 3TO BbI3BAHO BNarov B BO3ayxe nocne
NPOAOIKMTENBHOTO BPEMEHN (hyHKLIMOHMPOBAHMA.

— YcTaHOBREHHaA TemnepaTtypa CIMWKOM HU3Ka, YBENnYbTE
YCTaHOBMEHHYIO TeMnepaTypy W yCTaHOBUTE CKOPOCTb
BEHTUNATOPA Ha BbICOKYH.

6. Bopa BbinuBaeTca 13 KOoHAuUnoHepa. — Bblkntounte KOHOWLUWOHEP U 06paTVITer K ounepy.

Ecnu HeucnpaBHOCTb HeycTpaHUMa, noxasnyicTa, obpawaiitecb K Bawemy mectHomy aunepy / cneuuanucry.
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DIS HATLAR VE EBATLAR

i¢ Mekan Unitesi

ISARETI( === ) BORU TESISATININ YONUNU GOSTERIR

A
TARKA ARKA T
soL — = — SAG
— Nd b
St
e e e e e ———y
C
USTTEN GORUNUM “
c T s s s s | T L
(\ T
"
m [~ BEYAN ETIKETi
® SINYAL ALICI «@
TOPRAK UCLU
T( 3 = < | BAGLANTI
= . %LL\ iC UNITE ACMA/ y KUTUSU
KAPAMA ANAHTARI
ALT ALT o
\ o ODA SICAKLIGI TERMISTORU YANDAN GORUNUM
HAVALANDIRMA ON IZGARA SABIT VIDALAR (ICERDE)
(ICERDE)
ONDEN GORUNUM

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir

% Tavsiye edilen montaj plakasi yerlestirme noktalari
(timuinde 7 nokta)

vﬂvgvnwovnvowﬂvswﬂ"%?fﬂ Ty
U Y

U oo

“ (]
Duvardaki delik M
¢ap! @ 65mm 5
oo /X (=
q 1L =] Ui
Hi | Sivi borusu sonu \— Gaz borusu sonu K ! ‘\ Tahliye hortumu
e L M < ) konumu

MONTAJ LEVHASI FTXB50/60BV1B

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir

Orijinal talimatlarin gevirisi

Boyutlar
Modeller A B C D E F G H 1 J K L M

FTXB50/60BV1B 1065 | 310 | 228 | 190 | 173 61 40 45 48 91 219 | 580 | 45
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Dis Mekan Unitesi RXB50/60BV1B

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir

Boyutlar

Modeller A B C D E F G H | J K L M N

RXB50/60BV1B 855 | 730 | 328 | 520 | 179 | 46 93 | 149 | 101 | 113 | 603 | 126 | 164 | 15
Boyutlar

Modeller o P Q R S

RXB50/60BV1B 34 23 | 362 | 73 75

7-2




KURULUM KILAVUZU

Bu el kitabinda, klima iinitesi icin giivenli ve iyi calisma standardi saglamak icin gerekli kurulum prosediirleri verilmektedir.

Yerel gereksinimlere uyum saglamak icin 6zel ayarlama gerekli olabilir.

Klimanizi kullanmadan dnce, liitfen bu talimat el kitabini dikkatli bir sekilde okuyun ve ileride bagvurmak iizere saklayin.

Bu cihaz, uzman veya egitimli kisiler tarafindan magazalarda, aydinlatma endiistrisinde ve ciftliklerde veya meslekten olmayan kisiler
tarafindan ticari amacli olarak kullanilacak sekilde tasarlanmistir.

Bu cihaz, giivenliklerinden sorumlu bir kimse tarafindan cihazin kullanimiyla ilgili nezaret veya talimat saglanmadike¢a ¢ocuklar dahil diisiik
fiziksel, duyusal veya zihni yeteneklere sahip veya deneyimden ve bilgiden yoksun kisilerin kullanimina yonelik degildir.

Cihazla oynamadiklarinin garantiye alinmasi igin ¢ocuklar gozetim altinda bulundurulmalidir.

GUVENLIK ONLEMLERI

M\ UYARI /\ DIKKAT
e Kurulum ve bakim islemleri, yerel kurallari ve ydnetmelikleri Liitfen kurulum yaparken asagidaki dnemli noktalara dikkat
bilen, bu tiir cihazlar konusunda tecriibesi olan kalifiye kisiler edi_r_i.

tarafindan yapilmalidir. * Uniteyi yanic gaz sizintisinin olabilecegi yerlere kurmayin.

* Sahadaki tiim elektrik tesisati, ulusal kablolama yénetmeliklerine Unite etrafinda gaz sizar ve birikirse, yangina neden
uygun bir sekilde yapilmalidir. olabilir.

* Elektriktesisat semasina gore kablolari cekmeye baslamadan once « Tahliye borularinin dogru baglandigindan emin olun.
{initenin \{oltaj degermm, isletim degerleri plakasindaki degerle Tahliye borular diizgiin baglanmazsa, su sizintisina neden
ayni oIdugung emin olunuz. - D olabilir ve ev esyasini islatir.

e Yalitim yetersizliginin neden olabilecedi olasi tehlikeleri 5nlemek « Uniteyi agin yiiklemeyin.

. ;-gl:gblljrn éfgljtﬂEEaAklflgs\y ,\s/‘cgl_tlj?dsu borularina veya fan motorlarinin Bu dnite fabrikada onceden ytiklenmistir
hareketli kisimlarina t’emas etmemelidir. Asin ylikleme asir akima veya kompresor hasarina neden

o [initoni gy TP olur.
ERII;:)LIII léﬂ:?;ga;e\t,i?i){caiig?r:tdegs E%l?mﬁmédan once tnitenin ¢ Bakimveyakurulumdan sonraiinite panelinin kapatildigindan
« Klimaya bakim yapmadan énce Ginitenin kablosunu ana elektrik emin olun. T
sebekesinden cikariniz. Emniyete alinmamis paneller iinitenin giriiltili calismasina
neden olur.

Giic acik durumdayken giic kablosunu CEKMEYIN. Bu, yangin
tehlikesiyle sonuglanabilen ciddi elektik carpmalarina neden
olabilir.

Parazitli resimleri ve paraziti dnlemek icin, ic ve dig Unitleri, glic
kablosu ve nakil tertibatini TV'lerden ve radyolardan en az 1m
uzakta tutun. {Elektrik dalgalarinin tirii ve kaynagina bagli olarak,
parazit 1m'den daha fazla uzakliktan bile duyulabilir}.

Keskin kenarlar ve bobin yiizeyleri yaralanma tehlikesinin
olabilecegi yerlerdir. Bu yerlere temas etmekten kaginin.

Gii¢ kaynagni kapatmadan dnce, iinitenin sikinti ¢ikarmasini
onlemekigin uzaktan kumandanin ON/OFF anahtarini “OFF”
konumuna getirin. Bu yapilmazsa, elektrik yeniden geldiginde
tinitenin fanlar otomatik olarak calismaya baslar ve bu durum

bakim personeli veya kullaniciya karsi tehlike olusturur.

« Uniteleri kapi yoluna veya yakinina kurmayin.

« Klima iinitesine ok yakinda isitma aygitlar calistirmayin
veya mineral yag, yag buhari ya da istimi bulunan odalarda
kullanmayin, asiri 1si veya kimyasal reaksiyon plastik kartin
erimesine veya deforme olmasina neden olabilir.

e Unite, mutfakta kullanildiginda unun iinite tarafindan
emilmesini nleyin.

¢ Bu iinite, sogutma yagi buharini veya demir tozunun ya da
voltaj dalgalanmalarinin ¢ok oldugu yerlerde imalathane
icin uygun degildir.

« Uniteyi, kaplica veya yag rafineri tesisi gibi siilfiir gazinin
bulundugu alanlara kurmayin.

* Digmekan iinitesinin kablolarnin renkleriilei¢mekan iinitesinin
terminal renklerinin ayni oldugundan emin olunuz.

e ONEMLI : KLIMA UNITESINI CAMASIR YIKANAN BIR ODAYA
KURMAYIN.

¢ Gelen giic kaynaginda ekli veya kivrilmis kablolar kullanmayn.

¢ Ekipman potansiyel olarak patlayici olan bir ortamda
kullanilmak iizere tasarlanmamistir.

UYARI
Atim Sartlan

Klima cihazinizin Gizerinde bu simge yer almaktadir. Bu, elektrikli ve elektronik tiriinlerin, aynistirimamis ev atiklari ile karistinimayacagini
ifade etmektedir.

Sistemi kendi basiniza sokmeye kalkismayiniz: Klimanin sékilmesi ile sogutucu, yag ve diger parcalarla ilgili islemler; yerel ve ulusal

diizeyde ilgili yasalara uygun bir sekilde, kalifiye bir montaj elemani tarafindan gerceklestirilmelidir.

Klimalarin yeniden kullanilmasi, geri doniistiirilmesi ve geri kazanim islemleri, bu konuda uzmanliga sahip 6zel bir tesiste yapiimalidir.
Bu tirlinlin gerektigi gibi elden ¢ikanimasini saglayarak, cevre ve insan sagligi agisindan olasi olumsuz sonuglari énlemeye yardimc
olacaksiniz. Bu konuda daha fazla bilgi edinmek icin liitfen kurulum yetkilisine veya yerel yetkilililere danisin.

Bataryalar, uzaktan kumandadan cikarildiktan sonra, yerel ve ulusal diizeyde ilgili yasalara uygun olarak, ayr bir sekilde elden
cikariimalidir.
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ONEMLI

Kullanilan sogutucuyla ilgili onemli bilgiler

Bu Urlinde Kyoto Protokoli kapsamina gore florlu sera gazlari bulunmaktadir.
Gazlari atmosfere salmayin.

Sogutucu turi: R410A

GWP M degeri: 1975

M GWP = Dinyayi Isitma Potansiyeli

Latfen silinmez mirekkeple doldurun,

B @ iriinin fabrika sogutucu sarj,

B (2 bolgede ek olarak sarj edilen sogutucu miktari ve

B @ + @ toplam sogutucu sarji

Urtinle birlikte gelen sogutucu sarj etiketi.

Doldurulan etiketler Griin sarj yuvasinin yakinlarina yapistiriimalidir (6r. servis kapaginin icine dogru).

[0 i o s gses e L, 1 Uriiniin fabrika sogutucu sarj:
= bkz. Gnite adi plakasi @
R410A @_Ekg B p
®@®= 9|, bdlgede sarj edilen ilave sogutucu miktari

®
ﬁ_ﬁ@ D+@= E i toplam sogutucu sarji

4 Kyoto Protokolu tarafindan kapsanan florlu sera gazlari icerir

N

w

5 dis mekan Gnitesi

6 sogutucu silindiri ve sarj icin manifold

@ Birden fazla i¢ sistem olmasi durumunda, yalnizca 1 etiket yapistiriimalidir®, sogutucu sisteme bagli olan tim ic tnitelerin
toplam fabrika sogutucu sarjini belirtmelidir.

Avrupa veya yerel yasalara bagli olarak periyodik sogutucu sizintisi muayeneleri gerekli olabilir. Liitfen daha fazla bilgi icin
yerel saticinizla irtibata gegin.

* dis mekan Unitesi
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KURULUM SEMASI

N SN RW W o A =)/

——— e
Duvarlardan 50mm veya daha fazla \xﬁ\ '
(her iki tarafta)

&
M4 x T2L

Z

Servis kapagi

Hava filtresi

* Servis Kapagini Acma
Servis kapagdi agilir/
kapanir tip.

¢ Ag¢ma yontemi

1) Servis kapagi vidalarini
cikar.

2) Servis kapagini
okun dogrultusunda
caprazlama sekilde
asagi cekin.

3) Asagi gekin.

(N

NN
N

4
IV Duv

=

Dis Mekan Unitesi

.

\=

/

o
s>
%

\%/
N*—_"

| i¢ Mekan Unitesi | oo ﬁe:'r?ll
Tavandan 30mm veya daha fazla ?nacfm?a
F kaplayin.
%
On panel = -l 7
745 7
_{'42.._—4_”’!’_&.'__4 o) immc)
=
= i)

ardan 500mm

Termal yalitim borusunu uygun bir
uzunluga kadar kesin ve bantla sarin,
yalitim borusunun kesim hattinda
hicbir bosluk kalmadigindan emin olun.

Yalitim borusunu bitirme
bandiyla asagidan yukari
sarin.

DIS UNITENIN KURULUMU

Dis Unite, tahliye edilen sicak havanin kisa devre yapmasi
veya hava akisinin kisitlanmasi engellenecek sekilde

>

A

takilmalidir. Litfen kurulum sirasinda sekilde gosterilen
mesafeleri muhafaza ediniz. Giristeki hava sicakhginin dis
hava sicakhigindan daha yuksek olmadigi miimkiin olan en
serin yeri secin (¢calisma araligina bakin).

Kurulum Mesafeleri

Boyutlar A

300

B
1000

C
300

D
500

Minimum Mesafe, mm

Yk\ fpael N\\T

Not: Eger ylksekligi 2 metreyi asan bir engel varsa veya

Q Hava geri donuist

o

v

\%

Engel

Hava Cikis

EEEE

Unitenin st tarafinda bir engel varsa, litfen yukaridaki
tabloda belirtilenden daha fazla mesafe birakiniz.

@)

Q Hava geri donust

Servis Erisimi
Engel

ﬂ Engel %
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Dis Unitenin Yogunlagmis Suyunun imhasi
(Yalnizca Ist Pompasi Unitesi)

+ Dis Unitenin alt kisminda yogunlasan suyun akmasi
icin 2 delik bulunmaktadir. Tahliye dirsegini deliklerden
birine sokun.

e Tahliye deligini kurmak icin, kancanin bir kismini en
alta takin (A kismi), sonra diger kismini alta takarken
tahliye deligini ok tarafindan gdsterilen yéne dogru
¢ekin. Kurulumdan sonra, tahliye dirseginin en alta sikica
oturdugundan emin olmak icin kontrol edin.

« Unite karli ve soguk bir bélgede kuruluysa, yogunlasmis
suenalttadonabilir. Béyle durumlarda, drenaji rahatlatmak
icin lUtfen Gnitenin altindaki tipayi cekin.

TIPA

A

ALT KISIM
TAHLIYE DIRSEGI

TAHLIYE DIRSEGIaT

Borulari ve birlesen
kablolari baglarken
litfen yan plakayi
cikarin

t

iTiN VE YUKARI CEKIN

ez

iC UNITENIN MONTAJI

ic Gnite dyle kurulmahdir ki, Giniteden cikan soguk hava
ile donen sicak hava i¢ ice gegmemelidir. Litfen kurulum
sirasinda sekilde gosterilen mesafeleri muhafaza ediniz. i¢
lnite, dogrudan giines isigina maruz kalacagi bir noktaya
yerlestirilmemelidir. Ayrica initenin yeri, borular ve drenaj
icin uygun olmal, kapilardan ve pencerelerden uzakta
olmaldir.

Hava akigi g
E>(i;) YLLK 7 vy 1S
2 2|8
7 s
/) £(&
7)
ZR: : =
Min.50 | | Min. 50

) Gereken alan

(bakim icin alan (bakim igin alan)

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir

Sogutucu borularinin Gniteye désenmesi birkag¢ degisik
sekilde olabilir (Uinitenin arkasindan, soldan veya sagdan).
Bununicin Gnitenin gévdesinde agiimis delikler kullanilabilir.

Borularin deliklerle hizalanmasi icin borular dikkatlice
blkinuz. Borulari yandan ve alttan gecirirken alttan tutun
ve ardindan istenen yone gdre konumlandirin. Yogunlasma
drenaj hortumu borulara bantlanabilir.

Borularin sag yandan, sag arkadan ve sag alttan
gecirilmesi

Sag taraf boru hatti

Sag taraf boru hatti icin Sag arka boru hatti

boru yuvasi kapagini
buradan kaldirin

Sag altboru
hatti

Sogutma suyu
borusunu

ve tahliye
hortumunu
yalitim bantiyla
beraber baglayin.

Sag alt boru hatti icin boru
yuvasi kapagini buradan
kaldirin

Borularin sol yandan, sol arkadan veya sol alttan
gecirilmesi

Sol taraf boru
hattiicin boru
yuvasi kapagini
buradan kaldirin

— t——— 71 1

E—

Sol arka boru hatti icin
boru yuvasi kapagdini
buradan kaldirin

Sol taraf boru hatti

Sol arka boru hatti

Sol alt boru hatti
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Montaj Levhasinin Monte Edilmesi

Duvarin, Gnitenin agirhgini kaldiracak kadar kuvvetli
olduguna emin olunuz. Aksi halde duvarin; levhalarla,
kirislerle veya siitunlarla desteklenmesi gerekir.

Yatay montaj icin seviye 6l¢ciim cihazi kullanin ve
FTXB50/60BV1B icin 7.

Unitenin arkasindan boru cikacaksa, dis duvarda biraz daha
asagdi bir noktada (sekle bakiniz), konik matkap ucuyla 65mm
capinda bir delik deliniz.

Montaj plakasi
sabitleme vidasi

Tavsiye Edilen Montaj Plakasi yerlestirme noktalari
ve Boyutlar

t Tavsiye edilen montaj plakasi yerlestirme
noktalari (timunde 7 nokta)

190
= =
GJ— ‘VUVSVUVnVDVaVDVIDWUVnVDVaVﬂ‘vl‘lﬂv‘ ;OL
2 u, I=h Duvardaki
delik capi
" B65mm
el T & ) i)
as| o1 [ Swiborususonu Gazborususonu | 219 8[>Tahliye
580 1065 hortumu
konumu

Tiim boyutlar mm olarak verilmistir

Konik Matkap Ucuyla A¢ilmis Delik
ic <> Dis

Duvara gizlenmis boru
(bolge tedarigi)

Macunlama

2.7/ %4
l@ss

Duvar delik kapagi
(bolge tedarigi) Duvara gizlenmis boru

(bolge tedarigi)

I¢ Unitenin Montaj Plakasina Monte Edilmesi

ic Gnitenin, montaj levhasinin st kismina oturtunuz (ic
Unitenin arkasinda, st tarafta yer alan iki kancayi, montaj
levhasinin Gst ucuna takin). Uniteyi sola ve saga oynatarak,
kancalarin kurulum levhasina gerektigi gibi oturduguna
emin olunuz.

i¢ Unite Nasil Takilir
Alt cercevenin tirnaklarini montaj plakasina takin.

i¢ Unite Nasil Cikarilir
Tirnaklar serbest birakmak icin isaretli alani yukari ittirin
(6n 1zgaranin alt kisminda).

Montaj plakasi

Kelepce

Alt cerceve

On izgara isaret (arka taraf)

i¢ Ginitenin kancasini buraya asin.

Birbirine bagli kablolarin
uglarini dnceden soyarken,
kablolarin sag uclarini
yalitim bandiyla baglayin.

—— Montaj plakasi

| Birbirine bagl
kablolar

Kablo rehberi

Su Drenaj Borusu
I¢ mekan drenaj borusu, suyun dizgiin bir sekilde tahliye
edilmesi icin, diz bir sekilde asagiya inmelidir. Suyun
sizmasina neden olabilecek durumlardan kagininiz.

Su Drenaji

: : | Su @ﬁ
@ég @; y @; Toplanmasi S

su [ s %W su |
Sizintisi | Sizintisi - Sizintisi |-

1)
J//k

Borunun
Ucu
Suyun
Icinde

@ ® ® ® Bosalt
Dogru Yanlis Yanhs Yanlis
/\ DIKKAT

« Uniteyi, ic ve dis mekan icin 2000m lizerinde
yukseklikte kurmayin.
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SOGUTUCU BORULARI

izin verilen Boru Uzunlugu

Boru ¢ok uzunsa, tnitenin hem kapasitesi hem de giivenilirligi azalacaktir. Kivrimlarin sayisi arttikga, sogutucu sistemin
akimina karsi direnci artar ve boylece sogutma kapasitesi azalir. Sonucta, kompresor arizalanabilir. Her zaman en kisa
mesafeyi seciniz ve asagidaki tabloda yer alan onerileri dikkate aliniz:

| i¢ mekan iinitesi |

e

S ©) J

) 3
AW\ W.w. W wiw)
Sewww,
'A“
——

Dis Mekan Unitesi |

Modeller FTXB50BV1B FTXB60BV1B
Min. izin verilen uzunluk (L), m 3

Max. izin verilen uzunluk (L), m 30

Maks. izin verilen Yiikseklik (E), m 10

Gaz Borusu Boyu, mm/(ing) 12,70 (1/2") 15,88 (3/8")
Akigkan Borusu Boyu, mm/(ing) 6,35 (1/4")

* Uygun miktarda ilave sogutucu eklemeyi unutmayin. Bunu yapmamak daha az bir performansa neden olabilir.
Not: Dis Unite icine dnceden doldurulmus sogutucu en fazla 7,5m uzunlugunda boru tesisati icindir.
ilave Gaz Sarji

Dis Uiniteye 6nceden sogutucu doldurulmustur. Boru sistemi uzunlugu 7,5m'den az ise, daha sonra vakum sonra ek bir sarj
gerekli degildir. Borularin uzunlugu 7,5m’'den fazlaysa, tabloda gosterildigi gibi ek doldurma degerini kullanin.

Her Bir llave Tm Uzunluk I¢in Gerekli Ek Sogutucu Dolumu [g]

ig Mekan FTXB50BV1B FTXB60BV1B

Dis Mekan RXB50BV1B RXB60BV1B

ilave gaz sarji [g/m] 20 20
Ornek:

Boru uzunlugu 12 metre olan FTXB50BV1B ve RXB50BV1B de ilave boru uzunlugu 4,5 metredir. Bu yiizden,
ilave gaz sarji = 4,5[m] x 20[g/m]
=90,0[g]
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SOGUTUCU BORULARI

isleri ve Boru Havsali Teknigi

e Kirli veya hasarl bakir boru kullanmayin. Herhangi bir
boru tesisati, hava kanali veya kondensator 15 saniye
ya da daha fazla sure ile yalitimsiz ya da agik durumda
kalirsa, sistemin temizlenmesi gerekmektedir. Genellikle,
plastik, kaucuk tapalar ve piring somunlari emis veya sivi
borusunu valf ya da baglantilara takmaya hazir oluncaya
kadar cikarmayin.

e Eger kaynak yapmaniz gerekecekse, kaynak sirasinda
spirallerden ve baglantilardan azot gazi ge¢mesini
saglayiniz. Bu, bakir tiplerin i¢ duvarinda kurum
olugmasini énler.

e Boru kesicinin bigagini yavasca ilerleterek boruyu
asama asama kesin. Fazla gi¢ ve derin kesme daha fazla
bozulmaya ve fazla capaga neden olur. Sekil I'e bakiniz.

e Borularin kesik kenarlarindaki capaklari torpiyle
temizleyin. Sekil II'e bakin. Boruya metal ¢apaklarin
girmesini 6nlemek icin borunun ucunu asagi dogru
tutun. Bu konik ylizey lizerindeki gaz sizintisina neden
olabilecek piriizleri ortadan kaldirir.

* Hem ig Unite hem dis Unite baglanti parcalarinin havsa
somunlarini bakir borulara gegiriniz.

e Konik kalibin ytzeyinden c¢ikmis olan borunun tam

uzunlugu, konik alet tarafindan belirlenir. Sekil Ill'e
bakin.

¢ Boruyu konik kalip Gizerinde sikica sabitleyin.Hem dévme
blogunun hem de konik plakanin merkezlerini eslestirin
ve ardindan konik plakayr tam olarak sikin.

Unitelere Boru Baglantilan

e Borununortasinthizalayin ve konik civatayi parmaklarinizla
mimkin oldugunca sikistiriniz. Sekil IV'e bakiniz.

e Son olarak, anahtardan ¢it sesi gelinceye kadar havsali
somunu bir tork anahtariyla sikin.

e Konik civatayi tork anahtariyla sikistirirken, anahtarin
Uzerindeki oka gore dogru yonde sikistirdiginizdan emin
olun.

e Sogutucu borusu baglantisi kapali hiicreli politiretan ile
yalitilmustir.

Boru Biiyiikliigii, mm (ing)

Tork, Nm / (ft-1b)

6,35 (1/4") 18(13,3)
12,70 (1/2") 55 (40,6)
15,88 (5/8") 65 (48,0)

Sekil |

Bakir Borunun Kesilmesi Y@)

/at—___

Sekil Il

Capaklarin Temizlenmesi

Sekil Il
Bakir Boru D
Baski Blogu 1o
N
\_ﬁ
@ Boru,D A (mm)
Ing | mm Esnek Sert
(Kelebek SomunluTip) | (Kavrama Tipi)
1/4" | 6,35 1,30 0,70
1/2" 112,70 1,90 1,30
5/8" | 15,88 2,20 1,70
Sekil IV

ic Mekan Borulari

Konik Baglanti

;

e

/

J

haN

Somun Anahtari

Genisletilmis Boru
i

Konik Civata

~
Tork Anahtari
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ELEKTRIK TESiSATI BAGLANTISI

ONEMLI: * Tabloda gésterilen sekiller sadece bilgi amaciyla verilmistir. Yerel ve ulusal yénetmelik ve diizenlemeleri uygun
olarak kontrol edilmeleri ve secilmeleri gerekir. Bu ayni zamanda montajin ve kullanilan konduktorlerin tipine

baghdir.
** Uygun voltaj araligi tGinitedeki etiket verisinden kontrol edilmelidir.

Terminal Blogu

ic Unite Ara Baglanti Dis Unite

Kablosu Terminal Blogu

NINNNN

- —»@1
- —»@2

P — )| si6

e el®

Kaynagi  pevre

; Glg Sigorta/
; Kablosu  Kesici

Ana
Anahtar

¢ —L/

boeeees A N/ 5
o kaynagi

| @ @ |@| A Sebeke baglantisindaki tum kutup

ayiricilar en az 3mm’lik bir kontak

ayrimina sahip olmalidir.

Tum kablolar sikica baglanmalidir.
Hicbir kablonun sodutucu borulara, kompresore veya herhangi bir hareketli parcaya degmediginden emin olun.
* ic Uniteile dis Ginite arasindaki baglanti kablosu, iriinle birlikte verilen kablo sabitleyicisi kullanilarak kenetlenmelidir.

* Gl kaynagi kablosu minimum gereksinim olan HO7RN-F degerinde olmalidir.
e Terminal baglantilarina ve kablolara herhangi bir dis basin¢ uygulanmadigindan emin olun.
* Tum kapaklarin herhangi bir bosluk birakilmadan gerektigi gibi sabitlenmesini saglayin.

 Elektrik baglanti kutusuna olan baglanti kablolar icin yuvarlak sikistirmali tip baglanti ucu kullanin. Kablolari baglanti
kutusunun Gzerindeki isaretle eslestirerek baglayin. (Uniteye yapistirilan kablo semasina bakiniz).

izolasyon kilifini takin

Yuvarlak sikistirmali tip baglanti ucu

D N

/ Elektrik kablosu

Modeller FTXB50/60BV1B
RXB50/60BV1B

Voltaj arahigi** 220-240V/~/50Hz + ©

Besleme kablosu ¢api* mm? 25

Kondiiktorlerin Sayisi 3

Baglanti kablosu biiyiikliigii* mm? 25

Kondiiktorlerin Sayisi 4

Tavsiye edilen sigorta/devre kesici nominal A 20

* Kablonun uzunlugu 2m'den fazlaysa, daha buyik
boyutlu kablo kullanin.

» Ug vidalari sikarken dogru tornavidayi kullanin. Uygun olmayan tornavidalar vida basina zarar verebilir.
e Asiri sikkma terminal vidalarina hasar verebilir.
e Ayni uca farkli kalinhkta kablolar baglamayin.

Kablolarin diizenli kalmasini saglayin. Kablolarin diger parcalari ve terminal kutusu kapagini engellemesini dnleyin.

Ayni kalinhktaki kablolar
her iki yana baglayin.

Ayni kalinhktaki kablolari Farkli kalinliktaki
tek bir tarafa baglamayin. kablolar baglamayin.

v R
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R410A UNITESIYLE UGRASIRKEN OZEL ONLEMLER

R410A ozon tabakasina zarar vermeyen yeni bir HFC
sogutucudur. Bu yeni sogutucunun calisma basinci klasik
sogutuculardan (R22) 1,6 kez daha yiiksektir, bu nedenle
uygun montaj / bakim zorunludur.

e R410A ile calismak icin tasarlanan klimalarda asla
R410A'dan baska sogutucu kullanmayin.

e R410A kompresor icin, R22 kompresorde kullanilan
mineral yagdan farkli POE veya PVE yag kullanilir. Kurulum
veya bakim sirasinda, R410A sisteminin uzun stire nemli
havaya maruz kalmamasina 6zel dikkat gosterilmelidir.
Borularda ve bilesenlerde kalan POE veya PVE yad
havadan nem alabilir.

e Yanls sarji engellemek icin, havsali valfindaki servis
yuvasinin ¢capt R22'den farkhdir.

* YalnizcaR410A sogutucuya 0zel olan alet ve materyalleri
icin kullanin. R410A’ya 6zel olan aletler manifold valfi,
sarj hortumu, basing gostergesi, gaz sizinti alarmi, havsa
aletleri, tork anahtari, vakum pompasi ve sogutucu
silindirdir.

e R410A klimasi R22 unitelerden daha yuksek basing
aldigiicin, bakir borulari dogru olarak se¢mek 6nemlidir.
Pazarda bulunmalarina ragmen, 0,8mm ‘den daha ince
olan bakir borulari asla kullanmayin.

e Kurulum/servis sirasinda sogutucu gaz sizintisi meydana
gelirse, tamamen havalandirmayi unutmayin. Sogutucu
gaz atesle temas ederse, zehirli gazlar meydana
gelebilir.

¢ Birklima takarken veya kaldirirken, sogutucu déniisimde
hava ve nem kalmasina izin vermeyin.

VAKUMLAMA VE DOLDURMA

Sistemden tim nem ve havayi bosaltmak icin vakumlama islemi gerekir.

Borulari ve i¢ Uniteyi Vakumlama

Sogutucu ile 6n dolum yapilan dis Unite disinda, i¢ Unite

ve sogutucu baglanti borulari hava ile arindirilmahdir

¢linkl sogutucu devrinde kalan nemli hava kompresoriin
arizalanmasina neden olabilir.

¢ Valf ve servis deligi kapaklarini ¢cikarin.

e Dolum 6lcerin ortasindan vakum pompasina baglayin.

e Dolum dlcerin 3 yonlu valfini servis deligine baglayin.

e Vakum pompasini ¢alistirin. Yaklasik 30 dakika tahliye
edin. Tahliye stiresi vakum pompasinin kapasitesine gore
degisebilir. Dolum olcer ignesinin -760mmHg arasinda
hareket ettigini dogrulayin.

Dikkat

e Olcerin ignesi -760mmHg arasinda hareket etmezse,
ic ve dis Uinitenin konik tip baglantisinda gaz sizintisi
olmadigindan emin olun (sogutucu detektori kullanarak)
ve sonraki adima ge¢meden dnce sizintiyi giderin.

e Degistirme Olcerinin valfini kapatin ve vakum pompasini
durdurun.

¢ Dis tinitede, emme valfindeki (3 yonld) ve sivi valfindeki
(2 yonll) (saat yonunin tersine) altigen vidayr 4mm
anahtarla agin.

Gaz Sarji islemi

Buislem, bir gazsilindiri ve hassas bir agirlik 6lgme makinesi

ile yapilmalidir. ilave sogutucu, giris valfi kullanilarak, servis

portu lzerinden dis mekan Unitesine aktarilir.

e Servis portu kapagini ¢ikarin.

e Gostergeli doldurma hortumunun dustik basingh tarafini,
silindir tankinin giris servis portunun merkezine takin ve
doldurma hortumunun yiiksek basingli tarafini kapatiniz.
Servis hortumundaki havayi tahliye ediniz.

e Klimayi calistiriniz.

e Gaz silindirini ve disik basin¢h doldurma valfini aginiz.

e Gerekli miktarda sogutucu Uniteye pompalandiginda,
dislik basinch tarafi ve gaz silindir valfini kapatin.

e Servis hortumunu servis portundan cikariniz. Servis
portunun kapagini geri takiniz.

Sogutucu Borulari

Alyan Anahtar Konik civata l

6

)
)/

Servis Deligi N
Dis Unite 3 Yonlu Valf

ALCAK BASINC OLCER YUKSEK BASING OLCER

-760mmHg

MANIFOLD OLCER

KOL YUKSEK (DEVAMLI KAPALI)

DOLDURMA HORTUMU

AKIS ONLEME
SAYACI VAKUM
POMPASI _
ADAPTORU

KONTROL VALFI

DOLDURARAK HAVA
TEMIZLEME YAPILANDIRMASI
ALCAK BASING OLCER YUKSEK BASING OLCER
-760mmHg MANIFOLD OLCER

KOL DUSUK, KOL YUKSEK (DEVAMLI KAPALI)

DOLDURMA HORTUMU DOLDURMA HORTUMU
TN

KONTROL VALFI

DOLDURARAK HAVA
TEMIZLEME YAPILANDIRMASI




GOSTERGE LAMBALARI

IR Sinyal Alicisi

Kizil 6tesi uzaktan kumandayla calisan sinyal verildiginde,
ic Unitedeki sinyal alici siyan gonderiminin kabullni
dogrulamak icin asagidaki gibi tepki verecektir.

ACIKTAN KAPALIYA 1 uzun bip
KAPALIDAN ACIGA 2 kisa bip
Asagi pompala/Sogutucu giig agik

Diger 1 kisa bip

Sogutma Unitesi/lsi Pompali Unitesi

Asagidaki tabloda, klima Unitesinin normal isletim ile ariza
durumlarindaki LED gosterge 1siklari yer almaktadir.

LED gosterge isiklari, klima Unitesinin ortasinda bulunur.
Ist pompasi Unitelerinde bulunan bir “otomatik” mod
algilayicisi, kullanici tarafindan ayarlanan sicakliga gore ya
“sogutma” ya da “isitma” moduna gegerek, arzulanan oda
sicakhigini saglayacaktir.

IR Alicisi

Sogutma Unitesi LED Gésterge Isiklari / Isi Pompali
Tipler

._ IR Alicisi
Ol S Soguk/Sicak
O B— Zamanlayici
* B— Uyku
ON/OFF (93— AG/KAPA anahtari

LED Gosterge Isiklari: Sogutma ve Isi Pompali Tip icin Normal isletim ve Ariza Durumlar

k O D -
SOGUTMA/ISITMA ca I§ a
(YESIL/KIRMIZI)

O §

YESIL Sogutma modu

O

KIRMIZI Isitma modu

O Isitma isleminde Otomatik mod

KIRMIZI

YgL Sogutma isleminde Otomatik mod
O Zamanlayici agik

O O Uyku modu agik

O

YESIL Fan modu acik

O

YESIL Nem alma modu agik

0 o

KIRMIZI uz ¢ozme

YESIL Unite hatasi

OACIK D Yanip sénen
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CALISMA ARALIGI

Modeller: FTXB50/60BV1B

RXB50/60BV1B
SOGUTMA ISITMA

@ o
g *r S
< <
2 20 — =
S 5o
wv
= 10 |— =
5 5
c 0 |— e -10 — '
< < .
5 | B sl NANANAVANANAN

S0 F------ L /I( 0 0

' ; -20 | |
20 C o ] 10 15 20 25 27 30
10 1415 1920 23 25
iCERIDEKI SICAKLIK ("CWB) ICERIDEKI SICAKLIK (°CDB)
DB: Kuru Hazneli Termometre WB: Nemli hava
HAVA FILTRESI
1. On paneli agin. 3. Her filtreyi temizleyin veya degistirin.
* Paneli ana Unitedeki bosluklardan tutun (sag ve sol * Filtreyi su ile temizlerken bikmeyin.

tarasarda iki aralik) ve durana kadar yukari kaldirin. . . . .
4. Hava filtresini ayarlayin ve 6n paneli kapatin.
e Filtrelerin tirnaklarini 6n panelin yuvalarina yerlestirin.
On paneliyavasca kapayin ve paneli 3 noktadaniittirin.
(her iki tarafta 1'er tane ve ortada 1 tane.)

e Hava filtresi yatay konumda simetrik bir sekle
sahiptir.

2. Hava filtrelerini disari gekin.

¢ Her hava filtresinin ortasindaki sekmeyi hafifce yukar
ittirin, sonra asagi geri cekin. T
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SERVIS VE BAKIM

Bu not sadece Tiirkiye icin gecerlidir: Uriinlerimizin kullanim émrii 10 yildr.

yikayarak temizleyiniz.

kullanmayin.

Servis Parcalari Bakim Prosediirleri Siire
i¢ linite hava 1. Filtreye yapismis olan tozlan bir elektrikli stiplrge yardimiyla veya | En azindan her 2
filtresi thik suda (40°C/104°F sicakhidin altinda), n6tr bir temizlik deterjaniile | haftada bir kez.

2. Filtreyi iyice durulayin ve liniteye takmadan 6nce kurutun. Eger gerekiyorsa
3. Filtreyi temizlemek icin benzin, ucucu maddeler veya kimyasallar | daha sik.

bir bez ile silerek temizleyiniz.

kullanmayiniz.

ic mekan iinitesi | 1. Izgara veya panel lizerindeki kirleri veya tozu, ilik su (40°C/104°F | En azindan her 2
sicakligin altinda) ve notr bir temizlik deterjanina batirilmis yumusak | haftada bir kez.

2. ¢ Giniteyi temizlemek icin benzin, ucucu maddeler veya kimyasallar | Eger gerekiyorsa

daha sik.

/A DIKKAT

e Herhangi bir boru aritma temizleyicisinin plastik kisimla dogrudan temas etmesini dnleyin. Bu durum plastik
kismin kimyasal tepkime sonucunda seklinin bozulmasina neden olabilir.

1. On paneli agin.
e Paneli ana Unitedeki bosluklardan tutun (sag ve sol
tarafta iki aralik) ve durana kadar yukari kaldirin.

2. On paneli ¢ikarin.

« On paneliyukari dogru kaldirirken, saga dogru kaydirin
ve On tarafa dogru cekin. Dénen sol saft cikar. Dénen
safti sola dogru dondiirlin ve ¢ikarmak icin 6n tarafa
cekin.

3. On paneli takin.
 On panelin sag ve sol dénen saftlarini dislilerle eslestirin
ve sonuna kadar igeri ittirin.
 On paneli nazikce kapatin. (Her iki ucu ve orta kismi
on panele ittirin.)

7-14
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/A DIKKAT

- i¢ Uinitenin metal parcalarina dokunmayin. Yaralanmaya sebep olabilir.
- On paneli takarken veya cikarirken, diismesini engellemek icin paneli elle sikica destekleyin.

« Temizlik i¢in, 40°C Ustlindeki sicak sulari, benzin, gazolin, tiner, veya diger ucucu yaglari, parlatici bilesimleri,
ovalama fircalarini ve diger el malzemelerini kullanmayin.

« Temizlikten sonra, 6n panelin tamamen sabit oldugundan emin olun.

Unite Uzun bir Siire Kullanilmayacagi Zaman

Uniteyi asagidaki ayarda 2 saat - =~ Elektrik kablosunu
boyunca calistiriniz. cikariniz.

Eger Uiniten bagimsiz
bir elektrik devresinden
besleniyorsa, lUniteyi
devreden ¢ikariniz.
Uzaktan kumandanin
pillerini ¢ikariniz.

Galisma modu : sogutma
Sicaklk : 30°C/86°F

SORUN GIDERME |

Yedek parcalarlailgili sorularinizigin liitfen yetkili servis ile goriisiin. Eger klima linitesinde herhangi bir
arniza fark ederseniz, derhal liniteye giden elektrigi kesiniz. Sorun gidermekle ilgili bazi basit ipuclarini
okumak icin asagidaki ariza durumlarini ve ilgili nedenleri okuyunuz.

Ariza Nedenler / Eylem
1. Klima calistirildiktan sonra 3 dakika icinde kompresér | — Sik sik baslatmalara karsi koruyun. Kompresérin
calismiyor. calismaya baslamasi icin 3 ila 4 dakika bekleyiniz.
2. Klima birimi calismiyor. — Elektrik kesik veya sigortanin degistirilmesi gerekiyor.

— Elektrik kablosu takili degil.

— Geciktirme zamanlayicisi yanlis ayarlanmis olabilir.

— Butdn bu kontrollerden sonra ariza devam ederse,
[itfen yetkili servis ile iletisim kurun.

3. Hava akisi ¢cok diistik. — Hauva filtresi kirli.

— Kapi veya pencereler agiktir.

— Hava giris ve cikis kisimlari tikali.

— Sirkule edilen sicaklik yeterince yliksek degil.

4. Hava cikisinda koti bir koku var. — Serpentine yapismis olabilecek sigaralar, duman
parcaciklari, parfim vs. kokuya neden olabilir.

5. ¢ Ginitenin 6n hava 1zgarasinin (izerinde yogusma var. | — Unite uzun bir calistiktan sonra havadaki nem buna
neden olur.

— Ayarli sicaklik cok dusuktir, sicakhk ayarini artiriniz ve
Uniteyi ylksek fan hizinda calistiriniz.

6. Klimadan disari su akiyor. — Uniteyi kapatin ve yetklili servisi cagirin.

Eger ariza devam ederse, liitfen yerel bayinizi / servis elemanini ¢cagiriniz.
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F"DAIKIN

DAIKIN EUROPE N.V.

Our reference: WMY-J VO
(Previous reference;: DoCO9W937-23-13)

Subject:
MANUFACTURER’S DECLARATION OF CONFORMITY

We, Daikin Europe N.V. Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium declare that the products :

Description of Goods
Wall mounted fan coil unit

Model Designations
FTXB50AV1B, FTXB60AV1B,
FTXB50BV1B, FTXB60BViB

to which this declaration relates are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

Low Voltage 2006/95/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC (*)

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 +A2:2009 used in combination with
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010

(*) The tests were performed according to following standards :
EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Shigeki Morita is authorised to compile the Technical construction file.

“Note: Year of affixing CE marking: 13"

Os 412 ecember 013
Yours sancerely,
Shigeki Morita,

Director

Daikin Europe N.V. T +32 29 55 81 11
Naamloze Vennootschap F +32 59 55 89 99
Zandvoordestraat 300 E info@daikineurope.com

B-8400 Oostende
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DAIKIN EUROPE N.V.

Our reference: SLY-C VO
(Previous reference: DoC0O9W937-23-13)

Subject:
MANUFACTURER’S DECLARATION OF CONFORMITY

We, Daikin Europe N.V. Zandvoordestraat 300, B-8400 Oosiende, Belgium declare that the products :

Description of Goods
Split type “L" coil outdoor unit

Model Designations
RXB50AV1B, RXB6OAVIB
RXB50BV1B, RXB60BV1B

to which this declaration relates are in conformity with the following standard(s) or other normative document(s):

Low Voltage 2006/95/EC
Machinery 2006/42/EC
Electromagnetic Compatibility 2004/108/EC (*)

EN 60335-2-40:2003 + A11:2004 + A12:2005 + A1:2006 +A2:2009 used in combination with
EN 60335-1:2002+A1:2004+A11:2004+A12:2006+A13:2008+A14:2010

(*) The tests were performed according to following standards :
EN 55014-1:2006 + A1:2009

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008

EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 + A2:2009

EN 61000-3-3:2008

Shigeki Morita is authorised to compile the Technical construction file.

“Note: Year of affixing CE marking: 13"

({nd,\(z December 2013

Yours sincerely,
Shigeki Morita,

Director

Daikin Europe N.V. T +32 29 55 81 11
Naamloze Vennootschap F +32 59 55 89 99
Zandvoordestraat 300 E info@daikineurope.com

B-8400 Oostende



e In the event that there is any conflict in the interpretation of this manual and any translation of the same in any language,
the English version of this manual shall prevail.

e The manufacturer reserves the right to revise any of the specification and design contain herein at any time without prior
notification.

* En cas de désaccord sur I'interprétation de ce manuel ou une de ses traductions, la version anglaise fera autorité.

* Le fabriquant se réserve le droit de modifier a tout moment et sans préavis la conception et les caractéristiques techniques
des appareils présentés dans ce manuel.

 Im Falle einer widerspriichlichen Auslegung der vorliegenden Anleitung bzw. einer ihrer Ubersetzungen gilt die Ausfiihrung
in Englisch.

 Anderungen von Design und technischen Merkmalen der in dieser Anleitung beschriebenen Gerite bleiben dem Hersteller
jederzeit vorbehalten.

* Nel caso ci fossero conflitti nell’interpretazione di questo manuale o delle sue stesse traduzioni in altre lingue, la versione
in lingua inglese prevale.

e [l fabbricante mantiene il diritto di cambiare qualsiasi specificazione e disegno contenuti qui senza precedente notifica.

* En caso de conflicto en la interpretacidon de este manual, y en su traduccion a cualquier idioma, prevalecerd la version
inglesa.

» FEl fabricante se reserva el derecho a modificar cualquiera de las especificaciones y disefios contenidos en el presente
manual en cualquier momento y sin notificacion previa.

e Bcnyyae npotuBopeyna nepesoga AaHHOrO PyKOBOACTBA C APYrMMU NepeBoaamMu O4HOMO 1 TOMO XXe TEKCTa,
aHrNACKNA BapuaHT paccmaTpmBaeTCA Kak NPUOPUTETHBIN.

e 3aB0oA-M3roToBUTENb OCTaBMAET 3a COOOWN NPaBO N3MEHATb XapaKTEPUCTUKIN 1 KOHCTPYKUMIO B Ntoboe BpemA
6e3 nNpeaBapuTENbHOro yBeAOMIEHNA.

e Bukilavuzun anlasilmasinda bir catisma oldugunda ve farkli dillerdeki terciimeler farklilik gésterdiginde, bu kilavuzun
Ingilizce strima Gstun tutulacaktir.

« Uretici burada bulunan teknik 6zellikleri ve tasarimlari herhangi bir zamanda ve énceden haber vermeden degistirme
hakkini sakh tutar.

DAIKIN EUROPE N.V. DAIKIN INDUSTRIES, LTD.
Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium Head office:
Umeda Center Bldg., 2-4-12, Nakazaki-Nishi,
Kita-ku, Osaka, 530-8323 Japan

DAIKIN MCQUAY MIDDLE EAST FZE Tokyo office:
P.O.Box 18674, Galleries 4, 11th Floor, JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Downtown Jebel Ali, Dubai, UAE. Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

http://www.daikin.com/global/

Importer for Turkey

DAIKIN ISITMA ve SOGUTMA SISTEMLERISANTIC A.S.
Hirriyet Mahallesi Yakacik D-100 Kuzey Yanyol Caddesi
No:49/1-2 Kartal — Istanbul
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JR Shinagawa East Bldg., 2-18-1, Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
http://www.daikin.com/global/
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